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ACHTUNG

WICHTIGE ANWEISUNGEN ZUR MONTAGE UND NUTZUNG

BEGINNEN SIE MIT LESEN DIESER WICHTIGEN SICHERHEITSREGELN

Solche Warnzeichen bedeuten “Vorsicht!”, eine Aufforderung zur Beachtung, da ihre MiBachtung Personen- bzw. Sachschaden
verursachen kann. Bitte lesen Sie diese Warnungen sorgfiltig.

Dieser Torantrieb ist so konstruiert und gepriift, daB er bei Installation und Benutzung unter genauer Befolgung der
anschlieBenden Sicherheitsregeln angemessene Sicherheit bietet.

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitsregeln kann ernsthafte Personen- oder Sachschaden verursachen.

ddd A dd 3z

Beim Umgang mit Werkzeugen und Kleinteilen
Vorsicht walten lassen und weder Ringe, Uhren noch
lose Kleidungsstiicke tragen, wenn Sie Installations-
oder Reparaturarbeiten an einem Tor vornehmen.

Elektrische Leitungen sind entsprechend den lokalen
Bau- und Elektroinstallationsvorschriften zu verlegen.
Das elektrische Kabel darf nur von einer autorisierten
Elektrofachkraft an ein ordnungsgemaR geerdetes
Netz angeschlossen werden.

Bei der Montage mul3 ein Einschlie3en zwischen dem
angetriebenen Teil und den umgebenden Teilen des
Gebéudes (z.B. eine Wand) aufgrund der Offnungsbewegung
des angetriebenen Teils berticksichtigt werden.

Entfernen Sie bitte alle am Tor angebrachten Schlésser
um Schaden am Tor zu vermeiden.

Nach der Installation ist zu priifen, daB der
Mechanismus richtig eingestellt ist und dass der
Antrieb, das Sicherheitssystem und die
Notentriegelung richtig funktioniert.

Ist ein Gehtor im Tor vorhanden, darf der Antrieb nicht

starten oder weiter laufen, wenn das Tor nicht
ordnungsgemadss geschlossen ist.

>> PP P

Es ist wichtig, das Tor immer gut gangbar zu halten.
Tore die steckenbleiben oder verklemmen, sind
unverziiglich zu reparieren. Versuchen Sie nicht das
Tor selbst zu reparieren. Bestellen Sie dafiir einen
Fachmann.

Entfernen Sie zusatzliches Zubehoér aus der Nahe von
Kindern. Erlauben Sie Kindern nicht Drucktaster und
Fernbedienungen zu bedienen. Schwere Verletzungen
kdnnen durch ein sich schlieBendes Tor verursacht werden.

Automatisch gesteuerte Gerédte miissen vom Netz
getrennt werden, wenn Wartungsarbeiten wie zum
Beispiel Reinigung ausgefiihrt werden.

In der festverlegten Installation ist eine Trennvor-
richtung vorzusehen, um ein allpoliges Abschalten
mittels Schalter (mind. 3mm Kontaktéffnungsweg) oder
separate Sicherung zu gewabhrleisten.

Stellen Sie sicher, daB Personen, die den Antrieb
montieren, warten oder bedienen diesen Anleitungen
folgen. Bewahren Sie die Anleitung an einem Ort auf, an
dem schnell auf sie zurtickgegriffen werden kann.

Der endgiiltige Schutz vor Quetsch- und Scherstellen
muss nach der Montage des Antriebes mit dem Tor
gewdhrleistet sein.

Inhalt: Allgemeine Hinweise zur Montage
und Nutzung

Inhaltsangabe: Seite 1

Bevor Sie beginnen: Seite 2

Checkliste: Seite 2, Abb. [1]-[4]
Montageiibersicht: Seite 2

Montage der Zahnstange:

Seite 2, Abb.

Seite 2, Abb.[6]

Seite 2, Abb. [6 |

Entriegelung:
Seite 2, Abb.

Endschalter:

Seite 2, Abb. [9]+

Montage der Grulrﬂnlatte:

Montage des Antriebes auf der Grundplatte:

Erste Inbetriebnahme:

Seite 3, Abb.[10]
Wartungsarbeiten: Seite 3, Abb.@
Technische Daten: Seite 3
CE Konformitatszertifikat: Seite 3
Ersatzteile: Abb.[13]

Inhalt des Kartons SLY300, SLY500, SLY1000

(1) Antriebsmotor (1x)

(2) Kondensator (1x)

(3) Endschalter A oder (1) (1x)

(4) Endschalter B oder (2) (1x)

(5) Bodenplatte fiir Antriebsmotor (1x)
(6) Zubehorbeutel

Zusatzlich fiir Modelle: SLY300E, SLY500E, SLY1000E
(7) Steuerung mit Gehause (vormontiert fiir Einbau-Rechts) (1x)

Zusétzlich fiir Modelle:

(8) Blinkleuchte (1x)

(9) Lichtschranke (Paar)
(10) Funk (1x)
(11) Handsender 433MHz (2x)
(12) Schlusselschalter (1x)
(13) Aussenantenne (1x)

SLY300K, SLY500K, SLY1000K

Der Schiebetorantrieb kann durch Taster, Schliisselschalter oder schliissellose Schalter (Funk) oder per Fernbedienung geschaltet
werden: Nach Entkupplung des Antriebs mit dem zugehdrigen Schliissel kann das Tor von Hand geéffnet werden. Der Funktionsablauf
nach Betétigung der Befehlgeber (Fernbedienung, Taster etc.) hdngt von der Einstellung in der Steuerelektronik ab.
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BEVOR SIE BEGINNEN

Es gibt viele Faktoren die fiir die Wahl des richtigen
Schiebetorantriebes entscheidend sind. Ausgehend von einem gut
funktionierenden Tor, stellt das "Anfahren" das schwierigste dar. Ist
das Tor in Bewegung, hat es zumeist einen erheblich geringeren
Kraftbedarf.

e TorgroBe: Die TorgroRe ist ein sehr wichtiger Faktor. Ein leichtes
aber langes Tor bendtigt viel mehr Kraft, um es in Bewegung zu
setzen (Lang = +5m) als ein kurzes, schwereres.

WIND KANN DAS TOR BREMSEN ODER ES VERSPANNEN
UND DEN KRAFTBEDARF STARK ERHOHEN.

¢ Torgewicht: Die Angabe Torgewicht stellt nur eine ungefahre
KenngroRe dar, die sehr stark vom tatsachlichen Bedarf abweichen
kann. Beispiel: Ein leichtes Tor, das schlecht rollt, braucht evtl.
einen gréBeren Antrieb als ein schwereres leicht laufendes
Tor.

e Temperatur: Tiefe AuBentemperaturen kdnnen das Anfahren
erschweren (Bodenveranderungen etc.) oder verhindern. In solchen
Fallen ist ebenfalls mit einem gréeren Antrieb zu kalkulieren.
Hohe AuRentemperaturen kénnen den Temperaturschutz friher
auslosen.

¢ Betriebsfrequenz/Einschaltdauer: Die Schiebetorantriebe haben
eine maximale Einschaltdauer von ca. 30% (z.B. 30% einer Stunde).
ACHTUNG: Die Antriebe wurden nicht darauf ausgelegt, dauerhatft in
der maximalen Einschaltdauer zu arbeiten (Dauerbetrieb). Ist der
Antrieb zu warm, schaltet er ab, bis er wieder die Einschalttemperatur
erreicht hat. Die Aussentemperatur und das Tor stellen eine
wichtige GréBe fiir die tatsichliche Einschaltdauer dar.

e Sicherheit: Ein Schiebetorantrieb ist mit Blinkleuchte, Kontaktleisten
und ggf. mit zuséatzlichen Lichtschranken abzusichern. Bitte beachten
Sie auf jeden Fall die fur Sie zutreffenden Normen und
Bestimmungen.

e Steuerung: Die Steuerung wurde speziell auf Sicherheit entwickelt.
Sie befindet sich unter der Antriebshaube und ist bereits
vorverkabelt flir Rechtseinbau (Motor rechts vom Tor).

CHECKLISTE INSTALLATION - VORBEREITUNGEN El - E
Uberprifen Sie bitte vor der Montage den Inhalt der
Verkaufsverpackung auf Vollstandigkeit. |I| E| @

Stellen Sie die einwandfreie Arbeitsweise lhrer Torvorrichtung sicher.
Das Tor mul} gleichmaRBig und stoRfrei laufen, es darf an keiner Stelle
hangenbleiben. Denken Sie daran, dal} sich der Boden im Winter um
einige Zentimeter heben kann. Um stérende Pendelbewegungen zu
vermeiden sollte das Tor stabil und mdglichst spielfrei sein. Je
leichtgangiger der Flugel, desto feinfiihliger ist die Kraft einzustellen.
Machen Sie sich Notizen welches Material Sie noch benétigen und
besorgen Sie es vor Beginn der Montage. Klebeanker(stabile Duibel),
Schrauben, Anschlage, Kabel, Verteilerdosen, Werkzeuge, etc.E

MONTAGEUBERSICHTEl - +|E|

WICHTIGE ANWEISUNGEN FUR SICHERE MONTAGE.
ACHTUNG! FALSCHE MONTAGE KANN ZU ERNSTHAFTEN
VERLETZUNGEN FUHREN!

Der Antrieb muf3 hinter der Mauer so angebracht werden, daf} kein
Teil in die Toréffnung hereinragt. Auf die eingelassene Grundplatte
wird der Motor montiert. Die gezeigte Zahnstange ist mit Hilfe der
Befestigung am Tor zu befestigen.

Stellen Sie fest, in welcher Hohe am Tor die Zahnstange am
geeignetsten anzubringen ist und ermitteln Sie anhand dieser die
MontagemaRe fiir Motoreinheit und Grundplatte. Wenn die
Torkonstruktion zum Befestigen der Zahnstange nicht geeignet ist,
muss ein Befestigungsprofil (Winkeleisen, Formrohr etc.) montiert
werden.

MONTAGE DER ANTRIEBSGRUNDPLATTE [6][A]+

Die Antriebsgrundplatte kann einbetoniert oder evtl. auch
angeschweil3t werden. Die Montagetbersicht zeigt den tblichen
Platz fur die Grundplatte. Der Betonsockel sollte entsprechend grof3
sein (ca. 50cmx50cmx50cm).

Hinweis: Ist es nicht mdglich vor der Montage genau die Sockelhéhe
und den Abstand vom Tor festzustellen, empfiehlt es sich zuerst die
Zahnstangen zu montieren und dann erst die Grundplatte
einzubetonieren. Die Zahnstangen werden mittels den
Abstandhaltern ca. 40mm nach innen geruckt.

Der Abstand von der Unterkante der Zahnstange bis zur Grundplatte
betragt: ca. 8 - 9cm. Die Grundplatte 1aRt eine spatere Anpassung in
der Héhe und der Tiefe von einigen Zentimetern zu, es empfiehlt sich
aber so exakt als méglich zu arbeiten.

MONTAGE DER MOTOR- UND GETRIEBEEINHEIT [ 6 |

Der Antrieb wird auf die Gewindebolzen der Grundplatte gesetzt. Die
Hohe ist so einzustellen, da zwischen Zahnrad und Zahnstange ca. 1
- 2 mm Abstand ist. Das Torgewicht darf nicht auf dem Zahnrad
liegen! Mittels der Langldcher kann der Antrieb so eingestellt werden,
daf} seine Lage zur Zahnstange den Montagemalen aus entspricht.

MONTAGE DER ZAHNSTANGE[ 7]

Am einfachsten |aRt sich die Zahnstange montieren, wenn man sie
bei der Montage auf dem Antriebszahnrad des Motors auflegt, den
Motor entriegelt und durch Weiterschieben des Tores mit der
aufgelegten Zahnstange diese Stiick fiir Stiick festschraubt. Dadurch
ist immer garantiert, daf} die Zahnschiene mit dem Zahnrad optimal
im Eingriff ist. Markieren Sie dabei immer die Befestigungspunkte.

ENTRIEGELN DES ANTRIEBS (HANDBETATIGUNG)

Um das Tor bei Stromausfall von Hand betatigen zu kénnen, ist eine
versperrbare Entriegelung eingebaut. Die Entriegelung ist in
Abbildung 8 dargestellt. Dadurch 16st eine Kupplung die Verbindung
zwischen Zahnrad und dem Getriebe.

Entriegeln: Stecken Sie den Zylinderschlissel ein und drehen Sie
Ihn um 180 Grad. AnschlieRend drehen Sie den Entriegelungshebel
ebenfalls um 180 Grad. Fertig.

MONTAGE DER ENDSCHALTER (AM TOR)[9]+[12]

Die Endschalter werden wie in Abbildung 9A-C ,12A+Bgezeigt
zusammengebaut. Ein Endschaltermagnet hat die Bezeichnung A (1)
der andere B (2). Stecken Sie die Endschalter auf die Zahnstange wo
die ungefahre spatere Endposition ist. Der Magnet zeigt zum Motor. Der
Schalter (Kontakt) befindet sich in der Mitte des Motors. Schrauben Sie
den Haltebiigel zuerst nur provisorisch an oder stecken Sie |hn nur
leicht auf die Zahnstange.

Achtung: Beachten Sie die Montage der Magnete auf der
Zahnstange (Abb. 12A+B).

Magnet A (1) = links

Magnet B (2) = rechts

Achtung: Ein Schiebetor muB zwangsgefiihrt sein, d.h. es darf
nicht méglich sein, daB das Tor aus der Fiihrung fahrt. Ein
Endanschlag in beiden Richtungen muB vorhanden sein!
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ERSTE INBETRIEBNAHME

Prifen Sie im entriegelten Zustand mit der Hand am Tor die
Funktion. Eine elektrische Inbetriebnahme ist nur mit der
mitgelieferten Steuerung moglich.

Elektrischer Anschluss: siehe Anleitung Steuerung.

Achten Sie immer ob die firr die Anlage zutreffenden mechanischen
und elektrischen Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Abb.10

WARTUNGSARBEITEN

Die Mechanik des Antriebs ist wartungsfrei. Prifen Sie in
regelmaRigen Abstanden (monatlich) den festen Sitz der Beschlage
des Tores und des Antriebs. Entrieglen Sie den Antrieb und testen
Sie die Funktion des Tores. Nur ein leichtgangiges Tor wird auch gut
mit einem Antrieb funktionieren. Ein Antrieb ist kein Ersatz flr ein
schlecht funktionierendes Tor.

Ein Schiebetor kann auch durch bauseitige Malnahmen gesichert
werden. (Zaun, Mauer etc.). Siehe Abbildung 11.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung
Frequenz

Leistung
Stromaufnahme
Drehmoment
Kondensator
Thermouberlastungs-
schutz
Motordrehzahl
Geschwindigkeit
Zyklen (Volllast)
Arbeitstemperatur
Schutzklasse
Schutzart

Gewicht

Fligellange

Max. Flugelgewicht
bei max. Lange (inkl.
20% Reserve)

SLY300

230Volt
50Hz
300W
1,3A
9Nm
8uF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C
P44

|
9
5m

300kg

SLY500

230Volt
50Hz
360W
1,5A
10Nm
10pF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C
P44

|
9
8m

500kg

SLY1000

230Volt
50Hz
480W
2,1A
12Nm
16uF

140°

1400

11.5

30

-20°C - 55°C
P44

|
10
10m

1000kg

erfillt die Anforderungen der geltenden

B.P.Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
October, 2005

Konformititserklirung
Automatische Torantriebe Modelle SLY300/E/K, SLY500/E/K, SLY1000/E/K Series

Abschnitte der Normenvorschriften EN300220-3 « EN55014 « EN61000-3 « EN60555,
EN60335-1 « ETS 300 683 » EN60335-1: 2002 « EN60335-2-103: 2003 « EN55014-1:
2000 + A1 + A2 » EN55014-2: 2001 « EN61000-3-2: 2000 « EN61000-3-3: 1995 + A1 « EN
301 489-3, V1.3.1 « EN 300 220-3 V1.1.1 « EN 13241-1
sowie die Bestimmungen und samtliche Erganzungen
der EU-Vorschriften ..o

Einschluferklirun
Die automatischen Torantriebe, erfiillen die Bestimmungen
und ihre Ergénzungen, wenn sie gemanl den Anleitungen des Herstellers installiert und
gewartet werden und wenn sie mit einem Tor verwendet werden, das ebenfalls geman
Herstelleranleitungen installiert wurde und gewartet wird.
Die Unterzeichnende erklart hiermit, dass das vorstehend

angegebenne Gerét sowie sdmtliches im Handbuch aufgefiihrtes

Zubehor den oben genannten Vorschriften und Normen entspricht.

‘:: ‘EE £iu¢uA&kaiLkAuhp

73/23/EEC, 89/336EEC, 1999/5/EG

ger EU-Vorschrift 89/393/EEC
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ATTENTION

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LE MONTAGE ET L’'UTILISATION

VEUILLEZ TOUT D'ABORD LIRE CES REGLES DE SECURITE IMPORTANTES

Ces pictogrammes appellent a la prudence et ont valeur d'avertissement, car leur non-respect peut entrainer un risque de

blessures corporelles ou de dommages matériels.

Veuillez lire attentivement ces avertissements. Cet ouvre-portail est congu et testé de maniére a offrir un service raisonnablement
sUr sous réserve d'étre installé et utilisé strictement selon les régles de sécurité suivantes.

Le non-respect des régles de sécurité suivantes peut provoquer de sérieux dommages corporels ou matériels.

ddd A ddrdz

Une prudence particuliére s'impose lors de I'utilisation
d’outils et de petites pieces. Ne pas porter de bagues,
de montres ou de vétements amples lors des travaux
de montage ou de réparation d'un portail.

Les cables électriques doivent étre posés
conformément aux prescriptions locales relatives aux
systémes et installations électriques. Le cable
électrique doit uniquement étre raccordé a un réseau
électrique correctement relié a la terre.

Lors du montage, un confinement entre la piece entrainée
et les piéces environnantes du batiment (par exemple une
paroi) doit étre considéré en raison du mouvement
d'ouverture de la piece entrainée..

Déposer toutes les serrures montées sur le portail afin
d'éviter d'endommager ce dernier.

Apres installation, il convient de vérifier I'ajustement
correct du mécanisme ainsi que le bon
fonctionnement de I'entrainement, du systéme de
sécurité et du dispositif de déverrouillage d'urgence
(le cas échéant).

Si le portail posséde un portillon pour piétons,
I'entrainement ne doit pas se déclencher ou continuer a
fonctionner si le portillon n'est pas fermé correctement.

>> PP P

Il est important que le portail reste toujours
parfaitement opérationnel. Tout portail qui bloque ou
reste coincé doit étre immédiatement réparé. Ne pas
essayer de le réparer soi-méme, mais faire appel a un
spécialiste.

Tenir tous les accessoires supplémentaires hors de portée
des enfants. Ne pas laisser les enfants utiliser les boutons
ou les télécommandes. La fermeture d'un portail peut
provoquer de sérieuses blessures.

Débranchez le courant de 'automatisme de portail avant de
commencer toute réparation ou d’6ter un couvercle.
Dans l'installation fixe, il convient de prévoir un
sectionneur afin de garantir une coupure sur tous les
poles au moyen d’un interrupteur (avec une course
minimale d’ouverture des contacts de 3 mm) ou un
fusible séparé.

S'assurer que les personnes qui assurent le montage
ou la maintenance ainsi que celles qui utilisent
I'ouvre-portail respectent les présentes instructions.
Conserver ces instructions de sorte a pouvoir les
retrouver rapidement.

La protection absolue des zones de pincement et de
cisaillement doit étre garantie une fois le montage de
I'entrainement sur le portail terminé.

page 2

Table des matiéres : Indications générales
de montage et d'utilisation :

Sommaire : page 1

Avant de commencer : page 2

Liste de contrdle : page 2, fig. El - E
Vue d'ensemble du montage :

page 2, fig.

Déverrouillage :
page 2, fig. B

Montage de la plaque d'assise :

Montage de I'entrainement sur la plaque
d'assise : page 2, fig.

[e][e]

Mise en service initiale :

page 3, fig.[10]
Travaux de maintenance : page 3, fig. @
Caractéristiques techniques : page 3
Certificat de conformité CE : page 3
Pieces de rechange : fig.

Fins de course: page 2, fig. E + @

Montage de la crémaillére :

page 2, fig.

Contenu du carton SLY300, SLY500, SLY1000

(1) Moteur d'entrainement (1x)
(2) Condensateur (1x)

En supplément pour les modéles : SLY300K, SLY500K, SLY1000K
(8) Lampe clignotante (1x)
(9) Barriére photoélectrique (paire)

(10) Radio (1x)

(11) Emetteur portatif 433 MHz (2x)
(12) Interrupteur a clé (1x)

(13) Antenne extérieure (1x)

(3) Fin de course A ou (1) (1x)

(4) Fin de course B ou (2) (1x)

(56) Plaque de base pour moteur d'entrainement (1x)
(6) Sachet d'accessoires

En supplément pour les modéles : SLY300E, SLY500E, SLY1000E
(7) Commande avec boitier (pré-assemblée pour montage a droite) (1x)

La commande de la motorisation pour portail peut s'effectuer par le biais de touches, d'interrupteurs avec ou sans clé (radio) ou de
telécommandes. Apreés le déverrouillage de I'entrainement par le biais de la clé correspondante, le portail peut étre ouvert a la main. La
séquence de fonctions aprés actionnement de I'impulseur (télécommande, touche, etc.) dépend du réglage de I'électronique de
commande.

709269E-F - 11.2005



AVANT DE COMMENCER

Il existe de nombreux facteurs décisifs pour le choix d’un
automatisme de portail coulissant. En ce qui concerne le bon
fonctionnement d’un portail, la «mise en marche» est le plus dur.
Une fois en mouvement, il aura ensuite besoin de moins de force.

¢ Taille du portail : La taille du portail constitue un facteur
important. Un portail Iéger mais long a besoin de plus de force
pour se mettre en mouvement (longueur = + 5 m) qu’un portail
court et lourd.

LE VENT PEUT FREINER LE PORTAIL OU LE RETENIR ET
AUGMENTER CONSIDERABLEMENT LA FORCE
NECESSAIRE.

¢ Poids du portail : Les données relatives au poids du portail sont
seulement des valeurs approximatives, qui peuvent sensiblement
différer du besoin réel. Exemple : un portail Iéger qui roule
difficilement a éventuellement besoin d’un automatisme
d’entrainement plus important qu’un portail lourd qui se
déplace facilement.

e Température : Les températures extérieures trés basses peuvent
rendre difficile ou empécher la mise en marche (variations du sol).
Dans ce cas, il faut également opter pour un automatisme
d’entrainement plus important. Les températures extérieures élevées
peuvent déclencher prématurément la protection thermique.

Fréquence de fonctionnement/facteur de marche : Les
automatismes de portail coulissant présentent un facteur de marche
maximal de 30 % (p. ex. 30 % d’'une heure). ATTENTION : Les
automatismes ne sont pas prévus pour fonctionner en permanence a
la valeur maximale de facteur de marche (service continu). Si
'automatisme surchauffe, il s'arréte jusqu’a ce qu'il atteigne a
nouveau la température de mise en marche. La température
extérieure et le type de portail jouent un réle important pour la
durée de fonctionnement réelle.

Sécurité : Un portail coulissant doit étre protégé par des feux
clignotants, des barres palpeuses et, le cas échéant, par des
barriéres photoélectriques supplémentaires. Observer dans tous les
cas les normes et réglementations correspondantes.

e Commande : La commande a été spécialement développée en
vue d'offrir une sécurité maximale. Logée sous le capot de
I'entrainement, elle est déja pré-cablée pour un montage a droite
(moteur a droite du portail).

LISTE DE CONTROLE DE
L'INSTALLATION - PREPARATIFS[ 1] -[4]

Avant le montage, vérifier que I'emballage contient bien tous les
composants indiqués. [ 1][2][3]

S'assurer du parfait fonctionnement de votre systeme de portail. Le
portail doit fonctionner de maniére réguliére, sans a-coups, et ne
coincer nulle part. Tenir compte du fait que le sol peut étre rehaussé
de quelques centimétres en hiver. Afin d'éviter tout mouvement
pendulaire génant, le portail doit étre stable et présenter un jeu aussi
faible que possible. Plus le battant coulisse en douceur, plus la force
devra étre réglée de maniére précise.

Etablir une liste du matériel encore nécessaire et préparer ce matériel
avant de commencer le montage. Ancrages a coller (chevilles solides),
vis, butées, cables, boites de dérivation, outils, etc. E

VUE D'ENSEMBLE DU MONTAGE El -+@

L'entrainement doit étre disposé derriére un mur, de sorte qu'aucune
piéce ne dépasse dans I'ouverture du portail. Le moteur se monte
sur la plaque d'assise scellée dans le sol. La crémaillere présentée
doit étre montée sur le portail a I'aide des fixations prévues.

Déterminer la hauteur idéale de montage de la crémaillére sur le
portail et, a partir de cette valeur, les cotes de montage du bloc-
moteur et de la plaque d'assise. Si la structure du portail ne permet
pas de fixer correctement la crémaillére, il faut alors monter un
profilé de fixation (corniére, tube, etc.).

MONTAGE DE LA PLAQUE D'ASSISE [6 |[A]+

La plaque d'assise de I'entrainement peut étre scellée dans du béton ou
bien soudée. La vue d'ensemble du montage présente I'emplacement
de montage classique de la plaque d'assise. Le bloc d'ancrage en béton
doit étre dimensionné en conséquence (env. 50 x 50 x 50 cm).

Remarque : s'il n'est pas possible, avant le montage, de déterminer
avec précision la hauteur de I'assise et la distance par rapport au
portail, il est recommandé de monter en premier les crémailleres avant
de sceller la plaque d'assise. Les crémailleres seront rentrées d'environ
40 mm vers l'intérieur au moyen des entretoises.

La distance entre I'aréte inférieure de la crémaillére et la plaque
d'assise est de l'ordre de 8 — 9 cm. Méme si la plaque d'assise peut
étre déplacée ultérieurement de quelques centimétres en hauteur et
en profondeur, il est recommandé de travailler avec un maximum de
précision.

MONTAGE DU BLOC MOTOREDUCTEUR [ 6 |

L'entrainement se monte sur les goujons filetés de la plaque d'assise.
Sa hauteur doit étre réglée de sorte a laisser un jeu d'environ 1 —2 mm
entre le pignon et la crémaillere. Le poids du portail ne doit pas
reposer sur le pignon ! Les trous oblongs permettent de régler
I'entrainement de sorte & ajuster sa position par rapport a la crémaillére
a partir des cotes de montage initiales.

MONTAGE DE LA CREMAILLERE

La meilleure solution pour monter la crémaillére consiste a la laisser
reposer sur le pignon d'entrainement lors du montage, a déverrouiller
le moteur et a la visser au fur et & mesure en faisant coulisser le
portail avec la crémaillére dessus. Cette solution garantit un
engrenement optimal de la crémaillere et du pignon. Repérer
systématiquement les points de fixation.

DEVERROUILLAGE DE L'ENTRAINEMENT

(ACTIONNEMENT MANUEL)

Un systeme de verrouillage/déverrouillage est prévu pour permettre
d'actionner le portail a la main en cas de coupure de courant. Le
déverrouillage est représenté a la fig. 8. Un mécanisme
d'accouplement permet de désolidariser le pignon et le réducteur.

Déverrouillage : engager la clé et la tourner de 180°. Tourner
ensuite le levier de déverrouillage de 180°. Fin des opérations.

MONTAGE DES FINS DE COURSE (SUR LE PORTAIL)[ 9 | +[12]

Les fins de course se montent comme indiqué a la fig. 9A-C,
12A+B. L'un des aimants de fin de course est appelé A (1), et l'autre
B (2). Monter le fin de course sur la crémaillére a I'endroit
approximatif de la position de fin de course définitive. L'aimant est
dirigé vers le moteur. L'interrupteur (contact) se trouve au milieu du
moteur. Dans un premier temps, visser provisoirement I'étrier de
fixation ou I'engager légérement sur la crémaillére.

Attention: Veuillez respecter le montage des aimants sur la
crémaillére (fig. 12A+B).

Aimant A (1) = a gauche

Aimant B (2) = a droite

Attention : un portail coulissant doit étre parfaitement guidé.
Autrement dit, il ne doit en aucun cas pouvoir sortir de son
guidage. Une butée de fin de course doit étre montée a chaque
extrémité !
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MISE EN SERVICE INITIALE

En position déverrouillée, controler a la main le bon fonctionnement
du portail. La mise en service avec moteur électrique n'est possible
qu'a l'aide de la commande fournie.

Raccordement électrique : voir notice de la commande.

Veiller systématiquement a respecter les prescriptions de sécurité
mécanique et électrique applicables a l'installation considérée. fig. 10

TRAVAUX DE MAINTENANCE

Le mécanisme de I'entrainement ne nécessite aucun entretien.
Controler régulierement (une fois par mois) la bonne fixation des
ferrures du portail et de I'entrainement. Déverrouiller I'entrainement et
contréler le fonctionnement du portail. L'adéquation du portail et de
I'entrainement ne peut étre garantie que si le portail fonctionne en
douceur. Le montage d'un entrainement n'est pas la panacée pour
remédier au fonctionnement défectueux d'un portail.

La sécurité d'un portail coulissant peut également étre assurée par
des clotures, des murs, etc. Voir fig. 11.

Tension de’entrée
Fréquence
Puissance

Intensité

Couple moteur
Condensateur
Protection contre les
surcharges therm.
Régime moteur
Vitesse de course
Cycli de service
Plage de température
de fonctionnement
Classe de protection
Degré de protection
Poids

Longueur (battants)
Poids maxi. du portail
a la longueur maxi.
(avec réserve 20%)

TECHNISCHE DATEN

SLY300 SLY500
230Volt 230Volt
50Hz 50Hz
300W 360W
1,3A 1,5A
9Nm 10Nm
8uF 10uF
140° 140°
1400 1400

12 12

30 30
-20°C - 55°C | -20°C - 55°C
P44 P44

| |

9 9

5m 8m
300kg 500kg

SLY1000

230Volt
50Hz
480W
2,1A
12Nm
16uF

140°
1400
11.5
30

-20°C - 55°C
P44

|
10
10m

1000kg

220-3 V1.1.1 < EN 132411

B.P.Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
October, 2005

Déclaration de conformité

Les ouvre-portails automatiques modeéles SLY300/E/K, SLY500/E/K, SLY1000/E/K
satisfont aux exigences des sections applicables des normes

EN300220-3 « EN55014 « EN61000-3 « EN60555, EN60335-1 « ETS 300 683 *
EN60335-1: 2002 » EN60335-2-103: 2003 « EN55014-1: 2000 + A1 + A2 » EN55014-2:
2001 « EN61000-3-2: 2000 « EN61000-3-3: 1995 + A1 « EN 301 489-3, V1.3.1 « EN 300

ainsi qu'aux dispositions et a tous les compléments
des prescriptions communautaires................

Le signataire déclare par la présente que I'appareil indiqué ci-dessus ainsi que tous les
accessoires indiqués dans le manuel satisfont aux prescriptions et normes précitées.

E 60\)\/90./\&@/(6(/(/10/-1-

73/23/EEC, 89/336EEC, 1999/5/EG

Déclaration d'incorporation
Les ouvre-portails automatiques satisfont aux dispositions de la prescription
communautaire 89/393/CEE et de ses compléments, sous réserve d'étre installés et
entretenus conformément aux indications du fabricant et d'étre utilisés en liaison avec un
portail lui aussi installé et entretenu conformément aux instructions du fabricant.
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ATTENTION

IMPORTANT FITTING AND OPERATING INSTRUCTIONS

PLEASE START BY READING THESE IMPORTANT SAFETY RULES » SAVE THESE INSTRUCTIONS

This safety alert symbol means "Caution" - failure to comply with such an instruction involves risk of personal injury or damage
to property. Please read these warnings carefully.

This gate drive mechanism is designed and tested to offer appropriately safe service provided it is installed and operated in
strict accordance with the following safety rules.

Incorrect installation and/or failure to comply with the following instructions may result in serious personal injury or property
damage.

When using tools and small parts to install or carry
out repair work on a gate exercise caution and do not
wear rings, watches or loose clothing.

It is important to make sure that the gate always runs
smoothly. Gates which stick or jam must be repaired
immediately. Employ a qualified technician to repair the
gate, never attempt to repair it yourself.

Installation and wiring must be in compliance with
your local building and electrical installation codes.
Power cables must only be connected to a properly
earthed supply.

Keep additional accessories away from children. Do not
allow children to play with pushbuttons or remote controls.
A gate can cause serious injuries as it closes.

Disconnect electric power to the system before making

Any entrapment possibility by the moving wing between repairs or removing covers.

wing & walls must be secured with safety edges or IR-

A disconnecting device must be provided in the
sensors.

permanently-wired installation to guarantee all-pole
disconnection by means of a switch (at least 3mm
Please remove any locks fitted to the gate in order to contact gap) or by a separate fuse.

prevent damage to the gate.

Make sure that people who install, maintain or
operate the gate drive follow these instructions. Keep
these instructions in a safe place so that you can refer to
them quickly when you need to.

After the installation a final test of the full function of
the system and the full function of the safety devices
must be done.

This drive cannot be used with a gate incorporating a
wicket door unless the drive cannot be operated with
the wicket door open.

The full protection against potential squeeze or
entrappment must work direct when the drive arms
are installed.

ddZd B A
>> PP P

Contents: General Information on Installation of Base Plate: Initial Operation:

Installation and Use: Page 2, fig.[ 6 |[A] Page 3, fig.[10]

Details of Contents: Page 1 Mounting Drive on Base Plate: Maintenance Work: Page 3, fig. |E|
Before You Begin: Page 2 Page 2, fig.@ Technical Data: Page 3

Check List: Page 2, figm - E Drive Release Mechanism: CE Conformity Certificate: Page 3
Overview of Installation: Page 2 Page 2, fig. Replacement Parts: fig.@
Installation of Rack Bar: Limit Switches: Page 2, fig. @ + @

Page 2, fig.

Contents in SLY300, SLY500, SLY1000 packs Additionally for models: SLY300K, SLY500K, SLY1000K
(1) Drive motor (1x) (8) Flashing lamp (1x)

(2) Capacitor (1x) 9) Light barrier (pair)

(3) Limit switch A or (1) (1x) (10) Radio (1x)

(4) Limit switch B or (2) (1x) (11) Handset 433MHz (2x)

(5) Base plate for drive motor (1x) (12) Key-operated aerial (1x)

(6) Accessories bag (13) External Antenna (1x)

Additionally for models: SLY300E, SLY500E, SLY1000E
(7) Control unit with housing (pre-installed as standard
for right-hand installation) (1x)

The sliding gate drive can be activated via push-buttons, key-operated switches, keyless switches (radio) or remote control; once the
drive has been disengaged with the appropriate key, the gate can be opened by hand. The sequence of functions initiated by a
command issued via a remote control, push-button, etc. depends on how the control's electronic system has been set.
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BEFORE YOU BEGIN

There are many factors that are key to the choice of the right
sliding gate drive. Assuming the gate is in good working order, the
most difficult aspect is getting the gate to move. Once the gate is in
motion, force requirements are in the main significantly reduced.

¢ Gate size: Gate size is a very important factor. A light yet long
gate (long = + 5m) needs a far greater force to set it in motion
than a short, heavy gate does.

WIND CAN BRAKE A GATE'S MOVEMENT OR MAKE IT HARD
TO MOVE, THUS INCREASING FORCE REQUIREMENTS
SIGNIFICANTLY.

e Gate weight: Gate weight is only an approximate indicator the
actual relevance of which can vary greatly. Example: A light gate
that slides poorly is likely to need a stronger drive than a
heavy, smooth-sliding gate.

e Temperature: Low outdoor temperatures make it difficult or, in
some cases, impossible to get the gate moving due, for instance,
to changes in the ground conditions. In such cases, a stronger
drive again might be necessary. High outdoor temperatures can
cause the thermal protection mechanism to be activated sooner.

e Operating frequency / Duty cycle: Sliding gate drives have a
maximum duty cycle of approx. 30% (e.g. 30% per hour). CAUTION:
The drives were not designed to be run for the maximum duty cycle
on a regular basis (permanent operation). If the drive gets too hot, it
switches itself off until it has cooled down to activation temperature.
The outdoor temperature and the gate itself are key factors
determining the drive's actual duty cycle

e Safety: A sliding gate drive has to be fitted with a flashing lamp,
contact strips and, if necessary, with additional light barriers as safety
features. Please ensure that you comply with the standards and
regulations relevant to your particular case.

e Control unit: The control unit was developed specifically with
safety aspects in mind. It is already located under the drive hood
and wired up for right-hand installation as standard (motor to the
right of the gate).

CHECK LIST - PRE-INSTALLATION WORK [1]-[ 4]

Prior to actual installation, please check that you have been provided
with all the parts indicated within the scope of supply. @

Make sure your gate system is in good working order.

The gate must run smoothly, not jerkily and not make contact with
the ground at any point. Bear in mind that the ground can be several
centimetres higher in winter. The gate needs to be stable with as little
play as possible to prevent any lateral movement from occurring. The
easier the gate moves, the more sensitive the force setting needs to
be.

Make a note of the materials you still need and make sure you obtain
them prior to installation - adhesive anchors (strong plugs), screws,
stops, cable, distributor boxes, tools, etc.E

OVERVIEW OF INSTALLATION [5]- +12]

The drive has to be installed behind the wall to ensure that no part of
it projects out into the gate opening. The motor has to be mounted
on the flush fitted base plate. The rack bar shown has to be fitted to
the gate with the fixing material supplied.

Decide which is the best height for fixing the rack bar to the gate and
use this to determine the installation dimensions for the motor unit
and base plate. Should the gate be unsuitable for fitting the rack bar
to it, a fixing profile (angle bracket, shaped tubing, etc.) needs to be
mounted first.

INSTALLATION OF DRIVE BASE PLATE[ 6 |[A]+

The base plate for the drive can either be concreted in or, if appropriate,
welded into position. The place where the base plate is usually located
is shown on the installation overview. The concrete plinth needs to be of
an appropriate size (approx. 50cm x 50cm x 50cm).

Please note: If it is impossible to precisely determine the height of
the plinth and the distance from the gate prior to installation, it is
advisable to mount the rack bars first and then concrete in the base
plate. Spacers are fitted to move the rack bars approx. 40mm
towards the inside.

The distance from the bottom edge of the rack bar to the base plate
is approx. 8 - 9cm. The base plate permits final height and depth
adjustments of several centimetres to be made, but you are advised
to work as precisely as possible from the outset.

MOUNTING MOTOR AND GEAR UNIT [ 6 |

The drive should be fitted on to the threaded bolts in the base plate.
The height should be set such that there is a gap of approx. 1 - 2mm
between the cog wheel and the rack bar. The weight of the gate should
not be borne by the cog wheel! Position the drive via the adjustment
holes such that its location vis-a-vis the rack bar complies with the
installation dimensions.

MOUNTING RACK BAR

The easiest way to fit the rack bar is to first place it on the motor's
drive cog, disengage the motor and, by pushing the gate further with
the rack bar, screwing the bar bit by bit firmly in position. In this way,
you ensure that the rail bar engages with the cog wheel in an optimum
manner. While doing this, do not forget to mark each fixing point.

DRIVE RELEASE MECHANISM (MANUAL OPERATION)

The drive is equipped with a lockable release mechanism to enable
the gate to be operated manually in a power cut. The release
mechanism is shown in fig. 8 with the clutch disengaging the link
between the cog wheel and the gear.

To release the drive: Position the socket spanner appropriately and
turn it 180 degrees. Then turn the release lever 180 degrees too.
Finished.

FITTING LIMIT SWITCHES (TO GATE) [9 | +{12]
The limit switches are assembled as shown in fig. 9A-C, 12A+B.
One limit switch magnet is designated A (1) and the other B (2).

Fit the limit switches on to the rack bar in those places where the
final travel positions are roughly expected to be. The magnet should
point towards the motor. The switch (contact) is located in the middle
of the motor. Screw the retaining clip only provisionally in place or
slot it lightly on to the rack bar.

Caution: Please notice fitting of the magnets on the rack bar
(fig. 12A+B)

Magnet A (1) = to the left
Magnet B (2) = to the right

Caution: A sliding gate must run in a guide rail and should not
be able to leave the rail. This means end stops need to be fitted
for both directions!
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INITIAL OPERATION

Check gate functionality manually when the drive has been
disengaged. Electrical operation is only possible with the control unit
that is supplied as standard.

Electrical connections: See control unit instructions.

Always ensure that the mechanical and electrical safety requirements
relevant to the given system are complied with. fig. 10

MAINTENANCE WORK

The drive mechanics are maintenance-free. Check at regular
intervals (monthly) that the gate hardware and the drive are all firmly
in place. Disengage the drive and check gate functionality. Only an
easy-running gate will work well with a drive. A drive is no substitute
for a poorly functioning gate.

A sliding gate can also be secured by implementing on-site
measures (fence, wall, etc.). See fig. 11.

TECHNICAL DATA

Voltage IN
Frequency

Power

Current rated
Torque

Capacitor
Therminal Overload
Protection

Motor Speed

Travel Speed

Duty Cycle

Working Temperatur
Range

Protection Class
Degree of Protection
Weight

approx. Gate Length
Max. Gate weight at
max. length (incl.
20% reserve)

SLY300

230Volt
50Hz
300W
1.3A
9Nm
8uF

140°
1400
12
30

-20°C - 55°C
P44

|
9
5m

300kg

SLY500

230Volt
50Hz
360W
1.5A
10Nm
10pF

140°
1400
12
30

-20°C - 55°C
P44

|
9
8m

500kg

SLY1000

230Volt
50Hz
480W
2.1A
12Nm
16uF

140°
1400
1.5

30

-20°C - 55°C
IP44

|
10
10m

1000kg
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are in conformity to the applicable

per the provisions & all amendments

B.P.Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
October, 2005

of the EU Directives ..........ccccccoviiciiicicinne

Declaration of Conformity

Automatic Gate Opener Models SLY300/E/K, SLY500/E/K, SLY1000/E/K Series

sections of StandardsEN300220-3 « EN55014 « EN61000-3 « EN60555, EN60335-1 « ETS
300 683 « EN60335-1: 2002 « EN60335-2-103: 2003 » EN55014-1: 2000 + A1 + A2 «
EN55014-2: 2001 « EN61000-3-2: 2000 « EN61000-3-3: 1995 + A1 « EN 301 489-3,
V1.3.1 « EN 300 220-3 V1.1.1 » EN13241-1

Declaration of Incorporation

Automatic Gate Opener Models , when installed and maintained according to all the
Manufacturer’s instructions in combination with a Gate, which has also been installed and
maintained according to all the Manufacturer’s instructions, meets the provisions of EU
Directive 89/392/EEC and all amendments.
I, the undersigned, hereby declare that the equipment
specified above and any accessory listed in the manual
conforms to the above Directives and Standards.

€ 5&)\5&\&/}/&.{%#%

73/23/EEC, 89/336EEC, 1999/5/EG

© Chamberlain GmbH 2005




ATTENZIONE

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO

PER PRIMA COSA LEGGERE QUESTE IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA!

Questi segnali di pericolo significano "Attenzione!” ed esortano al rispetto delle norme di sicurezza in quanto la loro
inosservanza puo provocare danni a persone e cose. Si prega di leggere attentamente queste avvertenze.

Questo attuatore per I'automazione di cancelli & stato costruito e collaudato in modo da offrire una sicurezza adeguata
nell'installazione e nell'uso, a condizione che le seguenti norme di sicurezza vengano osservate scrupolosamente.

La mancata osservanza delle seguenti norme di sicurezza puo provocare gravi danni a persone o cose.

E importante mantenere sempre ben scorrevole il
cancello. Se un cancello si inceppa o si blocca deve
essere riparato immediatamente. Non provare a
riparare il cancello da soli, ma richiedere I'intervento di
un tecnico qualificato.

Tenere gli accessori supplementari fuori dalla portata dei
bambini. Non consentire ai bambini I'uso dei pulsanti e dei
telecomandi. Un cancello in fase di chiusura puo provocare
lesioni gravi.

Gli apparecchi a comando automatico devono essere
scollegati dalla rete elettrica durante I'esecuzione di
considerazione il rischio di intrappolamento tra la parte interventi di manutenzione o di pulitura. Gli impianti a
motorizzata e le parti circostanti dell'edificio (ad es. una parete) posa fissa devono essere dotati di disgiuntore al fine di
per il movimento di apertura della parte azionata. . assicurare una disinserzione onnipolare mediante
interruttore (distanza di apertura dei contatti di almeno
3 mm) o dispositivo di protezione separato.

Assicurarsi che le persone addette al montaggio e

alla manutenzione di questo sistema di automazione

o le persone che ne fanno uso, seguano le presenti
istruzioni. Conservare le istruzioni in un luogo a portata
di mano.

La protezione nei punti in cui sussistono pericoli di
schiacciamento e cesoiamento deve essere garantita
in modo definitivo dopo il montaggio dell’attuatore sul

Maneggiare con cautela utensili e minuterie; non
indossare anelli, orologi o indumenti larghi quando si
eseguono lavori di installazione o riparazione.

La posa in opera delle linee elettriche deve essere
eseguita in conformita alle norme nazionali in materia
edilizia e di impianti elettrici. Il cavo elettrico deve
essere collegato ad una rete dotata di regolare messa
a terra esclusivamente da un elettrotecnico utorizzato.

Al momento del montaggio € necessario prendere in

> >

Rimuovere tutte le serrature applicate sul cancello al fine
di evitare danni al cancello.

Dopo l'installazione & necessario verificare I'esatta
regolazione del meccanismo ed il corretto
funzionamento del sistema di automazione, del
sistema di sicurezza e dello sblocco di emergenza.
Se il cancello é dotato di porta pedonale, I'attuatore
non deve avviarsi o continuare a funzionare se il
cancello non é chiuso correttamente.

ddd R d i
> >

cancello.

Contenuto: Istruzioni generali di montaggio Montaggio della piastra di base: Messa in funzione iniziale:
e d'uso pagina 2, fig.[16][A] pagina 3, fig.
Indice: pagina 1 Montaggio del motoriduttore sulla piastra di Interventi di manutenzione: pagina 3, fig.@
Prima di iniziare: pagina 2 base: pagina 2, fig.[ 6 Dati tecnici: pagina 3
Lista di controllo: pagina 2, fig. E - E Dispositivo di sbloccaggio: Certificato di conformita CE: pagina 3
Panoramica sul montaggio: pagina 2 pagina 2, fig. Ricambi: fig.@
Montaggio della barra dentata: Interruttori di fine corsa:

pagina 2, fig[ 7] pagina 2, fig.[9 | + [12]
Contenuto della scatola per: SLY300, SLY500, SLY1000 Inoltre, per i modelli: SLY300K, SLY500K, SLY1000K
(1) Motoriduttore (1x) (8) Luce ad intermittenza (1x)
(2) Condensatore (1x) (9) Fotocellule (coppia)
(3) Interruttore di fine corsa A oppure (1) (1x) (10) Radio (1x)
(4) Interruttore di fine corsa B oppure (1) (1x) (11) Trasmittenti manuali da 433MHz (2x)
(5) Piastra di base per il motoriduttore (1) (12) Interruttore a chiave (1x)
(6) Borsetta degli accessori (13) Antenna esterna (1x)
Inoltre, per i modelli: SLY300E, SLY500E, SLY1000E
(7) Centralina con scatola (preparata per il montaggio a destra) (1x)

Il motoriduttore per lo scorrimento del cancello puo essere attivato attraverso il tasto, tramite I'interruttore a chiave, oppure attraverso
un interruttore senza chiave (via radio) o per mezzo di un telecomando. Dopo aver disinnestato il motoriduttore con la chiave apposita,
é possibile aprire manualmente il cancello. La modalita di funzionamento dopo I’esecuzione del comando (tramite tasto, telecomando
ecc.), dipende dall’impostazione della centralina elettronica.
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PRIMA DI INIZIARE

Ci sono molti fattori che incidono sulla scelta del motoriduttore
adatto. Partendo dal presupposto che il cancello sia in buone
condizioni di funzionamento, I'aspetto critico & costituito dall'
"avviamento". Una volta in movimento, il cancello necessita poi, in
linea di massima, di una forza molto piu ridotta.

¢ Dimensioni del cancello: le dimensioni del cancello sono un
fattore molto importante. Un cancello leggero ma molto lungo (di
lunghezza superiore ai 5 metri) ha bisogno di una spinta maggiore
per muoversi rispetto a uno pesante ma corto.

IL VENTO PUO CONTRASTARE IL MOVIMENTO DEL
CANCELLO, DETERMINANDO COSI UN AUMENTO DEL
FABBISOGNO DI ENERGIA NECESSARIA AL MOTO.

¢ Peso del cancello: il dato relativo al peso del cancello costituisce
soltanto un parametro approssimativo, che si combina di fatto con
altri fattori. Per fare un esempio: un cancello leggero che pero
scorre a fatica puo avere bisogno di una forza maggiore per
muoversi che non un cancello pesante ma scorrevole.

¢ Temperatura: le basse temperature esterne possono ostacolare il
movimento iniziale del cancello (per via di variazioni della
conformazione del terreno, ad esempio) o impedirlo del tutto. In
casi del genere il movimento del cancello richiede una maggiore
spinta. Le elevate temperature esterne possono invece far scattare
anzitempo il dispositivo di protezione termica.

¢ Frequenza di funzionamento/ rapporto d’inserzione: i
motoriduttori presentano un rapporto d’inserzione massimo pari al
30% circa (ad es. 30% di un'ora). ATTENZIONE: i motoriduttori non
sono pensati per lavorare permanentemente in rapporto massimo
d’inserzione (regime di funzionamento continuo). Se il motoriduttore
si surriscalda, esso si disattiva automaticamente finché non ha
nuovamente raggiunto la temperatura d’inserzione. La temperatura
esterna e le caratteristiche del cancello rappresentano parametri
essenziali per I’effettivo rapporto d’inserzione.

¢ Sicurezza: Limpianto di movimentazione del cancello va dotato di
luce ad intermittenza, barre di contatto ed eventualmente di
fotocellule supplementari. In ogni caso bisogna attenersi alle norme
ed alle disposizioni in materia.

¢ Centralina di gestione: la centralina & stata realizzata tenendo
conto in modo particolare della sicurezza. E ubicata sotto alla
copertura del motoriduttore. | cavi sono predisposti per il
montaggio sulla destra (cioe in prossimita del motore destro del
cancello).

LISTA DI CONTROLLO PER

L'INSTALLAZIONE - PREPARATIVI [1]-[4]

Prima del montaggio controllare che il contenuto della confezione sia
completo. Accertarsi che il cancello funzioni in modo perfetto.

[2]E]

Il cancello deve avere una corsa regolare, senza scossoni, € non
deve incepparsi in nessun punto. Tenere presente che in inverno il
terreno pud sollevarsi di alcuni centimetri. Per evitare inopportuni
movimenti oscillatori, il cancello deve essere stabile e con il minimo
gioco possibile. Piu il battente sara scorrevole, tanto migliore sara lo
sfruttamento della spinta. Prima di iniziare il montaggio, prendere
nota del materiale ancora mancante onde procurarlo al piu presto (ad
esempio tasselli con ancorante chimico o tasselli fissi, viti, fermi, cavi,
prese e adattatori, utensili eccetera).

PANORAMICA SUL MONTAGGIO [5]-[7]+[12]

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER UN MONTAGGIO SICURO.
ATTENZIONE! IN CASO DI MONTAGGIO NON CORRETTO
L’'IMPIANTO POTREBBE PROVOCARE GRAVI FERITE ALLE
PERSONE.

Il motoriduttore va posizionato dietro al muro, in modo tale che
nessuna sua parte sporga nell’apertura del cancello. Il motore va
montato sull’apposita piastra base. La barra dentata va fissata al
cancello con l'ausilio dell’apposito dispositivo.

Verificare I'altezza migliore alla quale posizionare la barra dentata e,
in base a essa, calcolare le misure per il montaggio del motore e
della piastra base. Se la conformazione del cancello non permette un
buon fissaggio della barra dentata, utilizzare un altro elemento di
fissaggio (squadretta di ferro, tubo sagomato o simili).

MONTAGGIO DELLA PIASTRA
BASE DEL MOTORIDUTTORE [6|[A] +[B]

La piastra base del motoriduttore pud essere cementata oppure
fissata tramite saldatura. La panoramica sul montaggio permette di
vedere qual ¢ il posto in cui di solito viene posizionata la piastra.

Lo zoccolo di cemento deve essere di dimensioni adeguate

(circa 50cm x 50cm x 50cm).

Avvertenza: nel caso in cui prima del montaggio non sia possibile
determinare con precisione I'altezza giusta per lo zoccolo di cemento
e la sua distanza dal cancello, si consiglia di montare le aste a
cremagliera prima di cementare la piastra base. Le aste a
cremagliera possono essere piegate di circa 40 millimetri verso
l'interno grazie ai distanziatori.

La distanza dal bordo inferiore della barra dentata alla piastra base
deve essere di circa 8-9 centimetri. La piastra base potra essere
adattata di alcuni centimetri in altezza e profondita anche in seguito; si
consiglia tuttavia di lavorare con la massima precisione sin dal principio.

MONTAGGIO DELL’UNITA MOTORE-INGRANAGGIO [ 6 |

Il motoriduttore va inserito sui pemi filettati della piastra base. L'altezza va
regolata in modo che tra ruota dentata e barra dentata venga a crearsi
una distanza di circa 1-2 millimetri. Il peso del cancello non deve
poggiare sulla ruota dentata! Ricorrendo ai fori longitudinali &€ possibile
regolare la posizione del motoriduttore rispetto alla barra dentata in modo
che essa corrisponda alle misure necessarie per il montaggio.

MONTAGGIO DELLA BARRA DENTATA

Il modo piu semplice per montare la barra dentata consiste nel
poggiarla sulla ruota dentata del motore, sbloccare il motore e —
facendo scorrere un po’ alla volta il cancello — avvitarla pezzo per
pezzo. In questo modo si fa si che la guida dentata corrisponda in
ogni punto in misura ottimale alla ruota dentata. Nel corso di questa
operazione, contrassegnare tutti i punti di fissaggio.

DISATTIVAZIONE DEL MOTORIDUTTORE
(AZIONAMENTO MANUALE)

Per poter azionare manualmente il cancello in caso di interruzione
dell’alimentazione elettrica, € stato installato un apposito dispositivo
di sbloccaggio visibile in figura 8.1 dispositivo disgiunge il
collegamento tra ruota dentata e ingranaggio.

Sbloccaggio: infilare la chiave cilindrica e ruotarla di 180 gradi.
Ruotare quindi anche la leva di bloccaggio di 180 gradi. Ecco fatto!

MONTAGGIO DEGLI INTERRUTTORI
DI FINE CORSA (SUL CANCELLO) [9]+[12]

Gli interruttori di fine corsa vanno montati cosi come illustrato in
figura 9A-C, 12A+B. | due magneti sono contrassegnati
rispettivamente dalle lettere A (1) e B (2). Innestare l'interruttore di fine
corsa sulla barra dentata, all'incirca all'altezza di quella che sara la
posizione di fine corsa una volta terminato il montaggio dell'impianto. Il
magnete deve essere rivolto verso il motore. Linterruttore (contatto) si
trova nella zona centrale del motore. La staffa di fissaggio va fissata
inizialmente in modo provvisorio oppure va solamente infilata nella
barra dentata.

Attenzione: Rispettare il montaggio dei magneti sulla barra
dentata (fig.12A+B)

Magnete A (1) = sinistra

Magnete B (2) = destra

Attenzione: i cancelli a scorrimento devono avere sempre un
movimento "obbligato”, non devono cioé uscire dalle guide. E
indispensabile percio che su entrambi i lati ci siano degli arresti
di fine corsa!
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MESSA IN FUNZIONE INIZIALE

Sbloccare il cancello e verificarne manualmente il corretto
funzionamento. La messa in funzione con l'impianto elettrico pud
essere attuata solo facendo uso della centralina fornita.
Collegamento elettrico: vedere le istruzioni relative alla
centralina.

Verificare sempre che siano rispettate le norme di sicurezza
meccaniche ed elettriche vigenti per questo tipo di impianto. fig.10

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

La meccanica del motoriduttore non necessita di manutenzione. Ad
intervalli regolari (ogni mese), controllare che i fissaggi delle ferrature
del cancello e del motoriduttore siano ben saldi. Sbloccare il
motoriduttore e controllare il funzionamento del cancello. Solo un
cancello scorrevole pud funzionare bene anche con un motoriduttore.
Un sistema di automazione non puo costituire un rimedio per un
cancello che funziona in modo imperfetto. Al fissaggio del cancello a
scorrimento possono concorrere anche elementi architettonici quali
un muro, una rete di recinzione ecc. Vedi fig. 11.
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DATI TECNICI

Tensione

Frequenza

Potenza
Assorbimento
Coppia
Condensatore
Protez. sovraccarico
termico

Giri motore

Velocita

Cicli (a pieno carico)
Temperatura d'esercizio
Classe protez.

Tipo protez.

Peso

Lunghezza battente
Peso max battente a
lunghezza max (incl.
20% riserva)

SLY300

230Volt
50Hz
300W
1,3A
9Nm
8uF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C
P44

|
9
5m

300kg

SLY500

230Volt
50Hz
360W
1,5A
10Nm
10pF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C
IP44

|
9
8m

500kg

SLY1000

230Volt
50Hz
480W
2,1A
12Nm
16uF

140°

1400

1.5

30

-20°C - 55°C
P44

|
10
10m

1000kg

V1.1.1 « EN 13241-1

istruzioni del costruttore.

B.P.Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
October, 2005

Dichiarazione di conformita

Le automazioni per cancelli modelli SLY300/E/K, SLY500/E/K, SLY1000/E/K,
sono conformi ai requisiti delle parti applicabili delle norme

EN300220-3 « EN55014 « EN61000-3 « EN60555, EN60335-1 « ETS 300 683 + EN60335-
1: 2002 « EN60335-2-103: 2003 « EN55014-1: 2000 + A1 + A2 « EN55014-2: 2001 *
EN61000-3-2: 2000 « EN61000-3-3: 1995 + A1 « EN 301 489-3, V1.3.1 « EN 300 220-3

cosi come alle disposizioni e a tutte le integrazioni
delle Direttive Europee............cccccoiiiiiiins

73/23/EEC, 89/336EEC, 1999/5/EG

Dichiarazione di incorporazione
Le automazioni per cancelli sono conformi alle disposizioni della Direttiva Europea
89/393/CEE e alle sue integrazioni se la loro installazione e manutenzione sono effettuate
in conformita alle istruzioni del costruttore, e se le automazioni vengono impiegate con un
cancello la cui installazione e manutenzione sono anch’esse effettuate in conformita alle

Il firmatario dichiara con la presente che I'apparecchiatura sopra
specificata e tutti gli accessori elencati nel manuale sono conformi

alle norme e direttive sopraccitate.

E 5&)\%&@/&1/&.”%

© Chamberlain GmbH 2005




ATTENTIE

BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR MONTAGE EN GEBRUIK

BEGIN MET HET LEZEN VAN DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES!

Deze waarschuwingstekens betekenen ”voorzichtig!” en zijn een aansporing om goed op te letten, omdat het
veronachtzamen ervan lichamelijk letsel of materiéle schade teweeg kan brengen. Lees deze instructies a.u.b. zorgvuldig.

Deze hekaandrijving is zo geconstrueerd en gecontroleerd dat deze tijdens installatie en gebruik bij nauwkeurige naleving
van de betreffende veiligheidsinstructies voldoende veilig is.

Het niet opvolgen van de onderstaande veiligheidsinstructies kan ernstig lichamelijk letsel of materiéle schade veroorzaken.

ddd A a3

Ga bij de omgang met gereedschap en kleine
onderdelen voorzichtig te werk en draag geen ringen,
horloges of loshangende kleding, als u bezig bent met
installatie- of reparatiewerkzaamheden aan een hek.

Elektrische leidingen moeten worden aangelegd in
overeenstemming met lokale bouwvoorschriften en
reglementen met betrekking tot elektrische installaties.
De elektrische kabel mag alleen worden aangesloten
op een correct geaard net.

Bij de montage moet rekening worden gehouden met de
actieradius van de draaiende vleugel in relatie tot
omringende objecten (bijvoorbeeld de muur van een
gebouw) en het daarmee verbonden risico van beknelling..

Verwijder alle aan het hek aangebrachte sloten om
schade aan het hek te voorkomen.

Na de installatie dient te worden gecontroleerd of het
mechanisme juist is ingesteld en of de aandrijving, het
veiligheidssysteem en de noodontgrendeling, indien
aanwezig, goed functioneren.

Als zich een voetgangerspoortje in het hek bevindt,
mag de aandrijving niet starten of doorlopen wanneer
dit poortje niet correct is gesloten.

> P

> >

Het is van belang dat het hek altijd soepel kan
bewegen. Hekken die blijven steken of klemmen,
dienen onmiddellijk te worden gerepareerd. Probeer
niet het hek zelf te repareren. Roep daarvoor de hulp in
van een vakman.

Houd extra accessoires uit de buurt van kinderen. Sta
kinderen niet toe drukschakelaars en afstandsbedieningen
te bedienen. Een zich sluitend hek kan zwaar letsel
veroorzaken.

Schakel de electriciteit naar de besturing uit voordat u
reparaties uitvoert of beschermingen verwijdert.In de
uiteindelijke configuratie van de installatie is een
scheidingsinrichting nodig, zodat alle polen kunnen
worden uitgeschakeld met behulp van een schakelaar
(contactopening minstens 3 mm) of een aparte
zekering.

Zie er op toe dat deze aanwijzingen worden
opgevolgd door personen die de aandrijving
monteren, onderhouden of bedienen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats waar u
er snel bij kunt.

Na het monteren van de hekaandrijving mogen er
geen plekken zijn die gevaar van beknelling of
verwonding opleveren voor levende wezens.

Inhoud: Algemene aanwijzingen voor
montage en gebruik:
Inhoudsopgave: pagina 1

Alvorens te beginnen: pagina 2
Controlelijst: pagina 2, afb.lIl -
Montageoverzicht: pagina 2
Montage van de tandstang:

bodemplaat:

Ontgrendeling:

pagina 2, afb.

pagina 2, afb. El

Montage van de bodemplaat:

pagina 2, afb.[ 6 ][A][B]

Montage van de aandrijving op de

Eerste ingebruikneming:

pagina 3, afb.@
Onderhoudswerkzaamheden:

pagina 3, afb. @
Technische gegevens: pagina 3
CE conformiteitscertificaat: pagina 3
Reserveonderdelen: afb.

Eindschakelaar: pagina 2, afb.@+ @

pagina 2, afb.

Inhoud van de kartonnen dozen SLY300, SLY500, SLY1000

(1) Aandrijfmotor (1x)

(2) Condensator (1x)

(3) Eindschakelaar A of (1) (1x)

(4) Eindschakelaar B of (2) (1x)

(5) Grondplaat voor aandrijfmotor (1x)
(6) Zak met toebehoren

Extra voor de modellen: SLY300E, SLY500E, SLY1000E
(7) Besturingseenheid met behuizing (vooraf gemonteerd
voor inbouw rechts) (1x)

Extra voor de modellen:

(8) Knipperlicht (1x)

(9) Fotocel (per paar)
(10) Radio (1x)
(11) Handzender 433MHz (2x)
(12) Sleutelschakelaar (1x)
(13) Buitenantenne (1x)

SLY300K, SLYS500K, SLY1000K

De schuifhekaandrijving kan worden ingeschakeld met een toets, sleutelschakelaar of sleutelloze schakelaar (zender) of via
afstandsbediening: Na de aandrijving met de bijbehorende sleutel te hebben uitgeschakeld, kan het hek met de hand worden geopend.
De procedure na het drukken op de bedienknop (afstandsbediening, toets etc.) hangt af van de instelling in de besturingselektronica.
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ALVORENS TE BEGINNEN

Er zijn veel factoren die bepalend zijn voor de keuze van de
juiste schuifhekaandrijving. Als we uitgaan van een goed
functionerend hek, vormt het "in beweging zetten" de moeilijkste
fase. Als het hek eenmaal in beweging is, is het benodigde
vermogen meestal aanzienlijk geringer.

¢ Afmetingen van het hek: De afmetingen van het hek vormen een
zeer belangrijke factor. Een licht maar lang hek heeft veel meer
kracht nodig om in beweging te komen (lang = >5m) dan een kort
en zwaarder hek.

WIND KAN HET HEK AFREMMEN OF SPANNINGEN
VEROORZAKEN EN HET BENODIGDE VERMOGEN STERK
VERHOGEN.

¢ Hekgewicht: De vermelding van het hekgewicht betreft slechts
een globale aanduiding, die zeer sterk van het werkelijke verbruik
kan afwijken. Voorbeeld: Een licht hek dat slecht rolt, heeft
eventueel een grotere aandrijving nodig dan een zwaarder,
licht lopend hek.

¢ Temperatuur: Lage buitentemperaturen kunnen het in beweging
zetten van het hek bemoeilijken (veranderingen van de ondergrond
etc.) of verhinderen. In zulke gevallen moet eveneens een grotere
aandrijving worden overwogen. Hoge buitentemperaturen kunnen
de temperatuurbeveiliging eerder in werking zetten.

¢ Werkfrequentie/Inschakelduur: De schuifhekaandrijvingen hebben
een maximale Inschakelduur van ca. 30% (bijv. 30% van een uur).
NB: De aandrijvingen zijn er niet voor gemaakt permanent op de
maximale inschakelduur te werken (continubedrijf). Als de aandrijving
te warm wordt, schakelt deze zichzelf uit totdat hij weer de
inschakeltemperatuur heeft bereikt. De buitentemperatuur en het
hek vormen belangrijke factoren voor de daadwerkelijke
inschakelduur.

Veiligheid: Een schuifhekaandrijving dient met knipperlicht,
contactstrips en desgewenst met extra fotocellen te worden beveiligd.
Houd in elk geval rekening met de voor u toepasselijke normen en
bepalingen.

Besturingseenheid: The control unit was developed specifically
with safety aspects in mind. De besturingseenheid is speciaal
geconstrueerd met het oog op veiligheid. Zij bevindt zich onder de
aandrijfkap en is reeds van kabels voorzien voor inbouw rechts
(motor rechts van het hek).

CONTROLELIJST INSTALLATIE - VOORBEREIDINGEN El - E
Controleer vé6r de montage de inhoud van de verkoopverpakking op
volledigheid. [ 1][ 2]

Zie erop toe dat uw hekinstallatie foutloos functioneert.

Het hek moet gelijkmatig en stootvrij lopen, hij mag nergens blijven
hangen. Denk eraan dat de ondergrond in de winter enkele
centimeters omhoog kan komen. Een stabiel hek met zo weinig
mogelijk speling is van belang om storende slingerbewegingen te
voorkomen. Hoe lichter de vleugel loopt, hoe gevoeliger de kracht
kan worden ingesteld. Schrijf op welk materiaal u nog nodig hebt en
zorg ervoor dat alles aanwezig is als u met de montage begint.
Kleefanker (stabiele pluggen), schroeven, aanslagen, kabels,
verdeeldozen, gereedschap etc.

MONTAGEOVERZICHT [5] - [7] +[12]

De aandrijving moet zodanig achter de muur worden aangebracht
dat er geen gedeelte in de hekopening uitsteekt. Op de ingelegde
bodemplaat wordt de motor gemonteerd. De getoonde tandstang
dient met behulp van de bevestiging aan het hek te worden
aangebracht.

Stel vast op welke hoogte van het hek de tandstang het best kan
worden gemonteerd en bepaal aan de hand daarvan de
montageafmetingen voor motoreenheid en bodemplaat. Wanneer de
hekconstructie niet geschikt is voor het bevestigen van de tandstang,
moet een bevestigingsprofiel (hoekprofiel, profielbuis etc.) worden
gemonteerd.

MONTAGE VAN DE AANDRIJVINGSBODEMPLAAT [6 |[A] +[B]

De aandrijfbodemplaat kan worden ingebetonneerd of eventueel ook
vastgelast. Het montageoverzicht toont de gebruikelijke plaats voor de
bodemplaat. De betonnen sokkel dient een overeenkomstige afmeting
te hebben (ca. 50cmx50cmx50cm).

Aanwijzing: Als het niet mogelijk is vo6r de montage precies de
hoogte van het voetstuk en de afstand van het hek vast te stellen, is
het raadzaam eerst de tandstangen te monteren en pas daarna de
bodemplaat in te betonneren. De tandstangen worden met behulp
van de afstandhouders ca. 40mm naar binnen geschoven.

De afstand van de onderkant van de tandstang tot aan de
bodemplaat bedraagt: ca. 8 - 9cm. De bodemplaat kan ook later nog
enkele centimeters in hoogte en diepte worden aangepast, maar het
is het raadzaam zo nauwkeurig mogelijk te werken.

MONTAGE VAN DE MOTOR- EN AANDRIJFEENHEID [ 6 |

De aandrijving wordt op de schroefdraadbout van de bodemplaat
geplaatst. De hoogte moet zo worden ingesteld dat er tussen tandwiel
en tandstang een afstand van ca. 1 - 2 mm zit. Het hekgewicht mag
niet op het tandwiel steunen! Met behulp van de slobgaten kan de
aandrijving zo worden ingesteld dat haar ligging ten opzichte van de
tandstang overeenkomt met de montageafmetingen.

MONTAGE VAN DE TANDSTANG

The easiest way to fit the rack bar is to first place it on the motor's
drive cog, disengage the motor and, by pushing the gate further with
the rack bar, screwing the bar bit by bit firmly in position. In this way,
you ensure that the rail bar engages with the cog wheel in an optimum
manner. While doing this, do not forget to mark each fixing point.

AANDRIJVING ONTGRENDELEN (HANDBEDIENING)

Om het hek bij stroomuitval met de hand te kunnen bedienen, is een
afsluitbare ontgrendeling ingebouwd. De ontgrendeling is
weergegeven in afbeelding 8. Hierdoor kan de koppeling worden
losgemaakt die de verbinding vormt tussen tandwiel en
aandrijfmechanisme.

Ontgrendelen: steek de cilindersleutel in het slot en draai deze

180 graden. Vervolgens draait u de ontgrendelingshendel eveneens
180 graden. Klaar.

MONTAGE VAN DE EINDSCHAKELAAR (AAN HET HEK) @ + @
De eindschakelaars worden gemonteerd als getoond in afbeelding 9A-
C, 12A+B.

Eén eindschakelaar-magneet heeft de benaming A (1), de andere B (2).
Steek de eindschakelaar daar op de tandstang waar zich ongeveer
de latere eindpositie bevindt. De magneet wijst naar de motor. De
schakelaar (contact) bevindt zich in het midden van de motor.

Schroef de bevestigingsbeugel er eerst alleen provisorisch op of
steek deze slechts lichtjes op de tandstang.

Let op: Pas op bij het monteren van de magneten op de
tandstang (afb. 12A+B).

Magneet A (1) = links
Magneet B (2) = rechts

NB: Een schuifhek moet coulissegeleiding hebben, d.w.z. het
mag niet mogelijk zijn dat het hek uit de geleiding beweegt. Er
moet in beide richtingen een eindaanslag aanwezig zijn!
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EERSTE INGEBRUIKNEMING

Controleer in ontgrendelde toestand met de hand of het hek soepel
beweegt. Een elektrische bediening is slechts mogelijk met de
meegeleverde besturingseenheid.

Elektrische aansluiting: zie handleiding besturingseenheid.

Zorg er altijd voor dat de voor de installatie toepasselijke mechanische
en elektrische veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. afb.10

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Het mechanisme van de aandrijving is onderhoudsvrij. Controleer
regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks) of de beslagen van het hek en
van de aandrijving goed vast zitten. Ontgrendel de aandrijving en
test of het hek soepel beweegt. Alleen een hek dat licht loopt zal ook
goed met een aandrijving functioneren. Het stroef bewegen van het
hek wordt niet gecompenseerd door het gebruik van een aandrijving.

Een schuifhek kan ook worden beveiligd door op de plaats van de
montage maatregelen te nemen (omheining, muur etc.). Zie
afbeelding 11.

TECHNISCHE GEGEVENS

Ingangsspanning
Frequentie
Vermogen

Stroom

Nom. koppel
Condensator
Thermische over-
belastingsbeveiliging
Motortoerental
Heksnelheid

Lengte zuigerslag
Werkcyclus (max.)
Bedrijfstemperatuur-
bereik
Beschermingklasse
Gewicht

Lengte poortvieugel
Max. gewicht bij max.
lengte poort (inclusief
20% reserve)

SLY300

230Volt
50Hz
300W
1,3A
9Nm
8uF

-20°C - 55°C

P44
|
9

5m

300kg

SLY500

230Volt
50Hz
360W
1,5A
10Nm
10pF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C

1P44
|
9

8m

500kg

SLY1000

230Volt
50Hz
480W
2,1A
12Nm
16uF

140°

1400

11.5

30

-20°C - 55°C

1P44
|
10

10m

1000kg

13241-1

onderhouden.

B.P.Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
QOctober, 2005

alsmede de bepalingen en alle aanvullingen
van de EU-voorschriften .............c.cccccceeeie

Conformiteitsverklaring

Automatische hekaandrijvingen modellen SLY300/E/K, SLY500/E/K, SLY1000/E/K Series
voldoen aan de eisen van de geldende secties van de normenvoorschriften EN300220-3
EN55014 « EN61000-3 « EN60555, EN60335-1 « ETS 300 683 « EN60335-1: 2002 +
EN60335-2-103: 2003 « EN55014-1: 2000 + A1 + A2 « EN55014-2: 2001 « EN61000-3-2:
2000 « EN61000-3-3: 1995 + A1 « EN 301 489-3, V1.3.1 « EN 300 220-3 V1.1.1 « EN

De ondergetekende verklaart hiermee dat het hier vermelde apparaat
alsmede alle in de handleiding vermelde toebehoren
voldoen aan de bovengenoemde voorschriften.

€ 6%/?/&(& off

73/23/EEC, 89/336EEC, 1999/5/EG

Inbouwverklaring
De automatische hekaandrijvingen voldoen aan de bepalingen van de EU-voorschrift
89/393/EEC en de aanvullingen ervan, wanneer deze conform de handleidingen van de
fabrikant worden geinstalleerd en onderhouden en wanneer deze met een hek worden
gebruikt dat eveneens conform de fabrikanthandleidingen wordt geinstalleerd en
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POZOR

DULEZITE POKYNY K MONTAZI A POUZITI
ZACNETE TiM, ZE S| PRECTETE TATO DULEZITA BEZPECNOSTNi PRAVIDLA

Tyto vystrazné symboly znamenaji "Pozor!", vyzvu k pozornosti, nebot’ jejich nerespektovani by mohlo zpusobit poskozeni
lidského zdravi nebo vécné Skody. Ctéte prosim tato varovani peclivé.

Tento pohon brany je konstruovan a testovan tak, ze pfi instalaci a pouzivani zarucuje pfi presném dodrzeni bezpe¢nostnich
pravidel pfimérenou bezpecnost.

Dusledkem nerespektovani téchto bezpeénostnich pravidel mohou byt Skody na zdravi osob nebo vécné skody.

Pfi manipulaci s naradim a drobnymi souéastkami
postupujte opatrné a nenoste prsteny, hodinky, ani
volné obleceni, jestlize na brané provadite instalacni
prace nebo opravy.

Je dulezité, aby se brana stale hladce pohybovala.
okamzité opravit.
Nepokousejte se branu opravovat sami.

Prenechejte opravu odbornikovi.
Elektricka vedeni je nutné klast v souladu s mistnimi

stavebnimi a elektroinstalaénimi predpisy. Elektricky
kabel smi k fadné uzemnéné siti pripojit pouze
autorizovany odbornik - elektrikar.

Doplrikové prisluSenstvi odstrarite z dosahu déti. Nedovolte
détem, aby zachazely stlacitky a dalkovym ovladanim.
Zavirajici se brana mize zpusobit téZka poranéni.

Pri montazi je nutné zohlednit nebezpeci sevieni mezi
pohanénou &asti a okolnimi ¢astmi budovy (napr. sténou) na
zakladé oteviraciho pohybu pohéanéné casti.

Pfi provadéni udrzbovych praci jako je napfiklad ¢isténi,
museji byt automaticky ovladané pfristroje odpojené ze
sité.

V pevné zapojené instalaci je nutné pamatovat na
rozpojovaci zafizeni, aby bylo zaru¢eno ve vsech poélech
odpojovdni spinacem (rozevreni kontaktd min. 3 mm)
nebo samostatnou pojistkou.

Odstrante prosim z brany vSechny namontované
zamky, abyste zabranili jejimu poskozeni.

Po instalaci je nutné zkontrolovat, zda je
mechanismus spravné sefizeny a zda pohon,
bezpecnostni systém a nouzové odblokovani spravné
funguiji.

Zaijistéte, aby osoby, které montuji, udrzuji a obsluhuji
pohon, dodrzovaly tento navod. Ulozte tento navod na
takovém misté, kde je rychle k dispozici.

Jsou-li v brané prachozi dvere, nelze pohanéci
mechanismus spustit nebo nechat bézet, dokud neni
brana radné uzaviena.

Po montazi pohonu musi byt zarucena definitivni
ochrana mist, kde hrozi pohmoZdéni a porezani.

Add A d
>> B P>

Obsah: V8eobecné pokyny k montazi a pouziti MontaZ zakladové desky: Prvni uvedeni do provozu:
Udaj 0 obsahu: strana 1 strana 2, obr.@ E| strana 3, obr.
Drive neZ zalnete: strana 2 Mont4Z pohonu na zékladovou desku: Udrzbové prace: strana 3, obr.[11]
Kontrolni seznam: strana 2, obr.[1]-[4] strana 2, obr.[ 6 |[C] Technické Udaje: strana 3
MontaZni prehled: strana 2 Odblokovani: Certifikat shody CE: strana 3
Montaz ozubnice: strana 2, obr.[8 ] Nahradni dily: obr.[13]

strana 2, obr,[7 | Koncovy vypinag:

strana 2, obr.[ 9] +

Obsah krabice SLY300, SLY500, SLY1000 Dodate¢né k modeliim: SLY300K, SLY500K, SLY1000K
(1) hnaci motor (1x) (8) blikac (1x) )

(2) kondenzator (1x) (9) svételna zavora (dvojice)

(3) koncovy spinaé A nebo (1) (1x) (10) radiovy (1x)

(4) koncovy spinag B nebo (2) (1x) (11) rucni vysilac 433MHz (2x)

(6) zakladova deska pro hnaci motor (1x) (12) klicovy vypinac (1x)

(6) sagdek s prislugenstvim (11) venkovni anténa (1x)

Navic k modelim: SLY300E, SLY500E, SLY1000E

(7) ovladani s krytem (pfedmontované pro montaz vpravo) (1x)

Pohon posuvné brany Ize spinat tlacitkem, kli¢ovym vypinacem nebo vypinacem bez kiice (rddiem) nebo dalkovym oviddanim: Po odepnutf
pohonu pFislusnym klicem Ize branu otevFit rukou. Funkcni postup po spusténi pieddvace povell (délkové oviddani, tladitko atd.) zdleZi na
nastaveni v fidici elektronice.
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DRIVE NEZ ZASNETE

Existujte fada faktord, které jsou rozhodujici pro volbu spravného
pohonu. Vychazime-li z dobfe fungujici brany, predstavuje
nejobtiznéjsi krok "rozjezd". Je-li brana v pohybu, je potiebna sila
vétsinou podstatné nizsi.

« Velikost brany: Velikost brany je velmi dllezity faktor. Lehka ale
dlouha brana vyzaduje mnohem vice sily pro jeji uvedeni do
pohybu (dlouhd = +5m), nez brana kratka, tézka.

VITR MUZE BRANU BRZDIT NEBO ZKRIZIT, A TiM SILNE

ZVYSIT POTREBNOU SILU.

« Hmotnost brany: Udaj hmotnost brany predstavuje jen pribliznou
veli¢inu, kterd se mlze od skute¢né potieby velice silné lisit.
Priklad: Lehka brana, ktera Spatné pojizdi, vyZzaduje eventudlné
vétsi pohon nez tézka, ale lehce chodici brana.

* Teplota: Nizké venkovni teploty mohou ztéZovat rozjezd (zmény
povrchu zemé atd.) nebo jej znemoznit. V takovych pfipadech je
rovnéz nutné pocitat s vétSim pohonem. Vysoké venkovni teploty
mohou dfive spustit tepelnou ochranu.

- Provozni frekvence/doba zapnuti: Pohony posuvnych bran maji
maximalni dobu zapnuti cca 30 % (napf. 30 % hodiny).

POZOR: Pohony nebyly dimenzovany tak, aby trvale pracovaly na
maximalni dobu zapnuti (trvaly provoz). Pohon se pfili§ zahreje a
vypne se, dokud opét nedosahne zapinaci teplotu. Venkovni
teplota a brana predstavuji dillezité parametry pro skute¢nou
dobu zapnuti.

« Ovladani: Ovladani bylo specidlné vyvinuto pro bezpe¢nost.
Nachazi se pod krytem pohonu a je jiz pfedem osazeno kabely
pro montaz vpravo (motor vpravo od brany).

KONTROLNI SEZNAM INSTALACE — PRIPRAVY [1]-[4]

Pred montazi prosim zkontrolujte obsah baleni, zda je Gpiny.
Zajistéte bezchybné fungovani Vaseho zafizeni. El @ @

Brana se musi pohybovat rovnomérné a plynule, na zadném misté
nesmi zlstat stat. Myslete na to, Ze se plda mGze v zimnim obdobi
o nékolik centimetr(i zvednout. Aby se predeslo rusivym kyvavym
pohybtim, méla by byt brana stabilni a pokud mozno bez vile. Cim
leh¢eji brana chodi, tim citlivéji je mozné nastavit silu.
Poznameneijte si, jaky material budete jesté potiebovat a obstareijte
si ho jesté pred zacatkem montaze. Nalepovaci Uchyty (stabilni
hmozdinky), Srouby, zarazky, kabely, rozdélovace, nastroje, atd.E

MONTAZNi PREHLED [5]-[7 | +[12]
DULEZITE INSTRUKCE PRO BEZPESNOU MONTAZ, POZOR!
CHYBNA MONTAZ MUZE VEST K VAZNYM PORANUNIM!

Pohon je nutné umistit za zdi tak, aby zadna ¢ast nevyénivala do
otvoru brany. Na zapusténou zakladovou desku se namontuje
motor. Zobrazend ozubnice se na branu upevni pomoci
pfipeviiovaciho zafizeni.

Zjistéte, v jaké vysi je nejvhodnéjsi ozubnici na brané umistit a
vypocitejte montazni rozmeéry pro motorovou jednotku a zékladovou
desku. Neni-li konstrukce brany k pripevnéni ozubnice vhodna, je
nutné namontovat pfipeviiovaci profil (Zelezny uhel, tvarovka atd.)

709269E-CZ - 11.2005

MONTAZ ZAKLADOVE DESKY POHONU[ 6 | [A]+[B]

Zakladovou desku pohonu Ize zabetonovat nebo eventualné
navarit. Montazni prehled ukazuje obvyklé misto pro zakladovou
desku. Betonovy sokl by mél velikosti odpovidat (cca
50cmx50cmx50xm).

Upozornéni: Neni-li mozné pfed montazi presné zjistit vysku soklu
a vzdalenost od brany, doporucuje se nejdfive namontovat
ozubnice a teprve potom zabetonovat zakladovou desku. Ozubnice
se pomoci distan¢nich drzakud vtlaci cca 40mm dovniti.

Vzdalenost od spodni hrany ozubnice po zakladovou desku &ini
vys$ky a hlouby o nékolik centimetrd, doporucuje se ale pracovat co
mozna nejpresnéji.

MONTAZ MOTOROVE A HNACI JEDNOTKY [6 ][ C]

Pohon se nasadi na zavitové ¢epy zakladové desky. Vysku je
nutné nastavit tak, aby mezi ozubenym kolem a ozubnici byla
vzdalenost cca 1 — 2 mm. Vaha brany nesmi lezet na ozubeném
kole! Pomoci podélnych otvord Ize pohon nastavit tak, aby jeho
poloha k ozubnici odpovidala montaznim rozmérim.

MONTAZ OZUBNICE

Nejjednoduseji Ize ozubnici namontovat tehdy, kdyz se pfi montazi
polozi na hnaci ozubené kolo motoru, motor se odblokuje a
posunutim brany se kousek po kousku pevné seSroubuje s
polozenou ozubnici. Tim je vzdy zaru¢eno, Ze ozubena kolejnice je
optimalné v zébéru s ozubenym kolem. Vzdy si pfi tom oznacte
body pfipevnéni.

ODBLOKOVANI POHONU (RUSNi OVLADANI)

Aby bylo mozné branu ovladat pfi vypadku elektrického proudu, je
zabudovano uzaviratelné odblokovaci zafizeni. Odblokovani je
znazornéno na obrazku 8. Tim se povoli spojka, ktera predstavuje
spojeni mezi ozubenym kolem a prevodovkou.

Odblokovani: Zasurite kli¢ s valcovou hlavou a otoéte jim o
180 stuprii. Nasledné otocte odblokovaci pakou rovnéz o
180 stuprii. Hotovo.

MONTAZ KONCOVYCH VYPINASU (NA BRANU) [ 9] +[12]

Koncové vypinace se montuji tak, jak je znazornéno na obrazku
9A-C, 12A+B. Jeden magnet koncovych vypinac¢d ma oznaceni A
(1), druhy B (2). Pripevnéte koncové vypinac¢e na ozubnici tam, kde
je priblizna pozdéjsi koncova poloha. Magnet ukazuje smérem k
motoru. Vypina¢ (kontakt) se nachazi uprostfed motoru.
Nasroubujte pfidrzovaci tfmen nejprve pouze provizorné nebo jej
jen lehce pfipevnéte na ozubnici.

Pozor: Vénujte pozornost montazi magnet(i na ozubenou ty¢
(12A+B).

Magnet A (1) = vlevo
Magnet B (2) = vpravo

Pozor! Posuvna brana musi byt vedena nucené, tj. nemUze byt
mozné, aby bréna vyjela z vedeni. Musi byt k dispozici koncova
zarézka v obou smérechl!




PRVNI UVEDENI DO PROVOZU

V zablokovaném stavu zkontrolujte rukou funkénost brany.
Elektrické uvedeni do provozu je mozné pouze pomoci ovladani,
které je soucasti dodavky.

Elektrické pripojeni: viz Navod ovladani.

Vzdy dbejte na to, zda jsou pro zafizeni dodrzeny pFislusné
mechanické a elektrické bezpecnostni predpisy. obr.10

UDRZBOVE PRACE

Mechanika pohonu nevyzaduije udrzbu. V pravidelnych intervalech
(mési¢éné) zkontrolujte pevné ulozeni kovani brany a pohonu.
Odblokujte pohon a otestujte funkénost brany. Pouze lehce se
pohybujici brana bude dobre fungovat také s pohonem. Pohon neni
nahrada za Spatné funguijici branu.

Posuvnou branu lIze zajistit také stavebnimi opatfenimi (plot,
zed atd.). Viz obr. 11.

TECHNICKE UDAJE

napajeci napéti
frekvence

vykon

odbér proudu
toCivy moment
kondenzator
ochrana proti tep.
pretizeni

otacky motoru
rychlost

cykly (pIné zatiZeni)
pracovni teplota
trida kryti

druh kryti

hmotnost

max. hmotnost kiidla
pii max. délce (v¢.
20% rezervy)

SLY300

230Volt
50Hz
300W
1,3A
9Nm
8uF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C
P44

|
9
5m

300kg

SLY500

230Volt
50Hz
360W
1,5A
10Nm
10pF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C
P44

|
9
8m

500kg

SLY1000

230Volt
50Hz
480W
2,1A
12Nm
16uF

140°

1400

115

30

-20°C - 55°C
P44

|
10
10m

1000kg

220-3 V1.1.1 « EN 13241-1

predpist EU

B.P.Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
October, 2005

a rovnéz ustanoveni a veskerych rozsiteni

Prohlaseni o shodé

Automatické pohony bran modely SLY300/E/K, SLY500/E/K, SLY1000/E/K splfiuji
poZadavky platnych ¢asti predpisti norem

EN300220-3 « EN55014 « EN61000-3 * EN60555, EN60335-1 * ETS 300 683
EN60335-1: 2002 » EN60335-2-103: 2003 * EN55014-1: 2000 + A1 + A2 « EN55014-2:
2001 » EN61000-3-2: 2000 * EN61000-3-3: 1995 + A1 « EN 301 489-3, V1.3.1 « EN 300

73/23/EEC, 89/336EEC, 1999/5/EG
Zdverecné prohldseni
Automatické pohony bran splriuji ustanoveni pfedpisu EU 89/393/EEC a jeho rozsiteni,

budou-li nainstalovany a udrzovany podle navodu vyrobce a pouzity s branou, ktera
byla rovnéz nainstalovana a je udrzovana podle navodu vyrobce.

Podepsani timto prohlasuji, Ze shora uvedené za izeni a rovnéZ prislusenstvi uvedené
v pfirucce odpovidd v Se uveden m predpisim a normam.

E 5%/%&%,7.
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PRECAUCION

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL MONTAJE Y LA UTILIZACION

ANTES DE COMENZAR, LEA LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE RESULTAN FUNDAMENTALES

Este simbolo de advertencia sobre seguridad indica "Precaucion”. En caso de no cumplirse supondra un riesgo de lesiéon
personal o dafio a la propiedad. Lea estas advertencias detenidamente.

El mecanismo de apertura de la puerta se ha disefiado y probado con el fin de proporcionar un servicio adecuadamente seguro
siempre y cuando sea instalado y operado ateniéndose estrictamente a las siguientes normas de seguridad.

La incorrecta instalacion o no atenerse a las siguientes instrucciones puede causar graves lesiones personales o danos a la
propiedad.

Cuando utilice herramientas y piezas pequefias para
la instalacién o al efectuar una reparacién en la
puerta, proceda con precaucion y no lleve anillos,
relojes o ropa holgada.

La instalacion y el cableado deberan efectuarse
respetando las regulaciones locales para instalaciones
eléctricas y de construccion. El cable de alimentacién
soélo puede ser conectado a una toma con la correcta
puesta a tierra.

Cualquier posibilidad de quedarse aprisionado por la
hoja en movimiento entre la hoja y la pared se debera
proteger mediante cantos protectores o sensores
infrarrojos.-

Retire los bloqueos montados en la puerta para prevenir
que ésta resulte deteriorada.

Después de la instalacion, se debera realizar una
prueba final comprobando el funcionamiento del
sistema y que los dispositivos de seguridad funcionen
perfectamente.

El mecanismo de apertura no se puede utilizar con
una puerta que incorpore una portezuela a menos que
el mecanismo de apertura no se pueda operar con la

Es de suma importancia asegurarse de que la puerta
siempre se deslice suavemente. Las puertas que se
encajen o se atasquen deberan repararse
inmediatamente. Recurra a los servicios de un técnico
debidamente cualificado para reparar la puerta, nunca
intente repararla por su cuenta.

Mantenga los accesorios adicionales fuera del alcance de
los nifios. No permita que los nifios jueguen con pulsadores
o controles remotos. Una puerta puede generar graves
lesiones cuando se estéa cerrando.

Desconecte el sistema del suministro eléctrico antes de
realizar cualquier tipo de reparacion o retirar las
cubiertas. Se debera aportar un dispositivo de
desconexion en la instalaciéon con cableado
permanente para garantizar la desconexioén de todos los
polos, mediante un interruptor (un entrehierro de
contacto de 3 mm como minimo) o por un fusible
separado.

Asegurese de que quien instale, efectue el
mantenimiento u opere el mecanismo de apertura de la
puerta, respete las presentes instrucciones. Consérvelas
en un lugar seguro para poder consultarlas rapidamente en

Cuando se hayan instalado los brazos del mecanismo de
apertura, la proteccion completa contra un posible

'\
i
A
A
A
A\
A
A

aplastamiento o aprisionamiento debera funcionar
inmediatamente.

A
A
i\
A
A

portezuela abierta.

Instalacion de placa base: Operacion inicial:
pagina 2, fig.@ E pagina 3, fig
Montaje de accionamiento en la placa base: Tareas de mantenimiento: pagina 3, fig. E
pagina 2, fig.@ Caracteristicas técnicas: pagina 3
Mecanismo de desconexion de accionamiento: Certificado de Conformidad CE: pagina 3
pagina 2, fig. Especificaciones: fig.
Finales de carrera:
pagina 2, fig.[ 9 |+[12]

indice: informacion general sobre la

instalacién y el uso:

Relacion de contenidos: pagina 1

Antes de empezar: pagina 2

Lista de comprobacion:

pagina 2, fig.[1]-[ 4]

Sinopsis de la instalacién: pagina 2

Instalacién de barra de cremallera:
pagina 2, fig.[ 7 |

Adicionalmente, para los modelos: SLY300K, SLY500K, SLY1000K
(8) Lampara intermitente (1 unidad)
(9) Célula fotoeléctrica (par)

(10) Radio (1 unidad)

(11) Telemano 433MHz (2 unidades)

(12) Contactor de llave (1 unidad)

(13) Antena externa (1 unidad)

Contenidos de las cajas SLY300, SLY500, SLY1000

(1) Motor de accionamiento (1 unidad)

(2) Condensador (1 unidad)

(3) Final de carrera A 6 (1) (1 unidad)

(4) Final de carrera B 6 (1) (1 unidad)

(5) Placa base para el motor de accionamiento (1 unidad)

(6) Bolsa de accesorios

Adicionalmente, para los modelos: SLY300E, SLY500E, SLY1000E

(7) Unidad de control con carcasa (con preinstalacion estandar para la
instalacion a mano derecha) (1 unidad)

El accionamiento de la puerta corredera se puede activar mediante pulsadores, interruptores accionados por llave, interruptores sin
llave (por radio) o control remoto. Una vez que el accionamiento se haya desacoplado con la llave apropiada, la puerta se puede abrir
manualmente. La sucesion de las operaciones, iniciada por una orden emitida a traves del control remoto, del pulsador, etc., depende
de como se haya ajustado el sistema electronico del control.
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ANTES DE EMPEZAR

Existen muchos factores clave para la correcta seleccion del
accionamiento de puertas correderas. Suponiendo que la puerta
esté funcionando correctamente, el aspecto mas dificil es conseguir
que la puerta se desplace. Una vez que la puerta esta en
movimiento, por lo general la necesidad de fuerza se reduce
significativamente.

¢ Dimension de la puerta: la dimension de la puerta es un factor
muy importante. Una puerta ligera pero larga (larga = +5m)
precisa una fuerza superior para ponerse en movimiento que una
puerta corta y pesada.

EL VIENTO PUEDE FRENAR EL DESPLAZAMIENTO DE UNA
PUERTA O HACER QUE RESULTE DIFiCIL YA QUE LA
NECESIDAD DE FUERZA SE INCREMENTA
SIGNIFICATIVAMENTE.

* Peso de la puerta: el peso de la puerta es sélo un indicador
aproximado de relevancia real que puede variar en gran medida.
Ejemplo: una puerta ligera que apenas se desliza puede ser
que necesite un accionamiento mas potente que una puerta
pesada, de deslizamiento suave.

Temperatura: las temperaturas exteriores bajas dificultan, o
incluso en algunos casos, imposibilitan que la puerta se ponga en
movimiento debido a, por ejemplo, los cambios en las condiciones
del suelo. En tales circunstancias, puede incluso que se necesite
un accionamiento mas potente. Las temperaturas exteriores
elevadas pueden causar que el mecanismo de proteccion térmico
se active antes.

¢ Frecuencia operativa / Ciclo de trabajo: los accionamientos de
puertas correderas tienen un ciclo maximo de trabajo de
aproximadamente un 30% (p. ej. 30%/ hora). PRECAUCION: los
accionamientos no han sido disefiados para operarse durante el
ciclo de trabajo maximo en una base regular (operacién
permanente). Si el accionamiento se recalienta, se desconectara
automaticamente y se enfriard hasta que se alcance la temperatura
de activacion. Tanto la temperatura exterior como la misma
puerta son factores clave que determinan el ciclo de trabajo
actual del accionamiento.

Seguridad: un accionamiento de puerta corredera debera ser
provisto de una lampara intermitente, laminas de contacto, y en caso
necesario, con células fotoeléctricas adicionales como dispositivos
de seguridad. Asegurese de que se cumplen las normas y
regulaciones relevantes para su caso particular.

¢ Unidad de control: la unidad de control fue desarrollada
especificamente respetando todos los aspectos relativos a la
seguridad. Se ha ubicado por debajo de la cubierta del
accionamiento y se ha cableado para una instalacion a la derecha a
nivel estandar (motor a la derecha de la puerta).

LISTA DE COMPROBACION -

TAREAS DE PREINSTALACION [1]-[4]

Antes de proceder a la instalacién, compruebe que se hayan entregado
todas las piezas indicadas dentro del volumen de suministro. é’
Asegurese de que el sistema de puerta opere correctamente.

La puerta tiene que desplazarse suavemente, sin vibraciones y sin
entrar en contacto con el suelo en ningun punto. Calcule que el
suelo puede elevarse algunos centimetros en invierno. La puerta
tiene que estar estable con tan poco juego como sea posible para
impedir que no se produzca ningun desplazamiento lateral. Cuanto
mas facilmente se desplace la puerta, mas preciso tendra que ser el
ajuste de fuerzas.

Anote los materiales que todavia necesita para adquirirlos antes de
comenzar con la instalacion: anclajes adhesivos (clavijas fuertes),
tornillos, topes, cable, armarios de distribucion, herramientas, etc.E

SINOPSIS DE LA INSTALACION [5]-[7] +[12]

El accionamiento se tiene que instalar detras de la pared para
asegurar que ninguna pieza del mismo sobresalga durante la
apertura de la puerta. El motor se tiene que montar en la placa base
sujetada en el revoque. La barra de cremallera al descubierto se
debera sujetar en la puerta con el material de fijacion suministrado.

Decida cudl es la mejor altura para fijar la barra de cremallera a la puerta
y basese en ese punto para determinar las dimensiones de la instalacion
para la unidad del motor y la placa base. Si la puerta no es apta para
ajustarle una barra de cremallera, se debera montar anteriormente un
perfil de fijacion (soporte angular, tubos laminados, etc.).

(3]

INSTALACION DE PLACA BASE DEL ACCIONAMIENTO[6 |[A]+[B]

La placa base para el accionamiento se puede montar sobre hormigoén,
0 si resulta mas apropiado, soldar en su posicién. El lugar donde la
placa base normalmente se ubica, aparece en la sinopsis de la
instalacion. El plinto del hormigon tiene que tener el tamario apropiado
(aproximadamente 50cm x 50cm x 50cm).

Nota: si resulta imposible determinar con precision la altura de la
base y la distancia desde la puerta antes de efectuar la instalacion,
se recomienda montar las barras de cremallera primero y luego,
aplicar el hormigén en la placa base. Los distanciadores se fijan para
desplazar las barras de cremallera unos 40mm hacia el interior. La
distancia desde la arista de la base de la barra de cremallera a la
placa base es de aproximadamente 8-9 cm. La placa base permite
establecer una altura final y realizar ajustes de profundidad de varios
centimetros, pero le recomendamos trabajar con tanta precision
como sea posible desde el principio.

MONTAJE DEL MOTOR Y UNIDAD DE ENGRANAJE [ 6 |

El accionamiento se debera sujetar en los pernos roscados de la placa
base. La altura debera ser ajustada de tal forma que exista una holgura
de aproximadamente 1-2 mm entre la rueda dentada y la barra de
cremallera. jEl peso de la puerta no debera ser soportado por la rueda
dentada!. Posicione el accionamiento mediante los agujeros de ajuste
de tal forma que su ubicacion frente a la barra de cremallera encaje
con las dimensiones de la instalacion.

MONTAJE DE LA BARRA DE CREMALLERA

La forma mas sencilla de ajustar la barra de cremallera es colocandola
primero en el engranaje del accionamiento del motor, desenganchar el
motor y empujando la puerta con la barra de cremallera, atornillar la
perforacion de la barra taladrandola firmemente en esa posicion. De
esta manera, se asegurara que la barra de cremallera encaje
perfectamente con la rueda dentada. Cuando proceda asi, no olvide
sefalar cada punto de fijacion.

MECANISMO DE DESCONEXION DE ACCIONAMIENTO
(OPERACION MANUAL)

El accionamiento esta equipado con un mecanismo de desconexion
bloqueable para permitir que la puerta sea accionada manualmente
en caso de un corte de energia eléctrica. Dicho mecanismo de
desconexion aparece en la figura 8 con el acoplamiento
desenganchando la unién entre la rueda dentada y el engranaje.
Para desconectar el accionamiento: posicione la llave de enchufe
debidamente y girela 180 grados. Gire entonces la palanca de
desconexion otros 180 grados vy jListo!.

AJUSTAR LOS FINALES DE CARRERA (A LA PUERTA) [ 9 | +[12]

Los interruptores finales de carrera se ensamblan como se muestra
en la figura 9A-C, 12A+B. Un iman final de carrera se ha
denominado A (1) y el otro B (2). Ajuste los finales de carrera en la
barra de cremallera en aquellos puntos en los que se suponga que
se van a alcanzar los posiciones finales. El iman debera apuntar
hacia el motor. El interruptor (contacto) se ha ubicado en la mitad del
motor. Atornille la grapa retén soélo provisionalmente en su lugar o
enmuésquelo ligeramente a la barra de cremallera.

Atenciéon: compruebe el montaje de los imanes en el rack
(fig.12A+B).

Iman A (1) = izquierda

Iman B (2) = derecha

Atencién: una puerta corredera debe desplazarse en un riel guia,
sin posibilidad de rebasar dicho riel. Eso significa que los topes
finales se deberan ajustar en ambas direcciones.
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OPERACION INICIAL

Cuando se haya desenganchado el accionamiento, compruebe la
capacidad de funcionamiento de la puerta manualmente. La funcién
eléctrica solo resulta posible con la unidad de control que se incluye
en el volumen de suministro estandar. Conexiones eléctricas:
véanse las instrucciones de la unidad de control. Asegurese
siempre de que se cumplan los requisitos sobre seguridad mecanicos
y eléctricos relevantes para el sistema existente. fig. 10

TAREAS DE MANTENIMIENTO

Los componentes mecanicos del accionamiento estan exentos de
mantenimiento. Compruebe en intervalos regulares (mensualmente)
si el soporte fisico y el accionamiento estan firmemente asentados.
Desenganche el accionamiento y compruebe la capacidad funcional
de la puerta. Sélo si la puerta se desplaza suavemente, el
accionamiento funcionara correctamente. Un accionamiento no es un
sustituto de una puerta que funcione con deficiencias.

Una puerta corredera también se puede asegurar incorporando otras
medidas in situ (valla, pared, etc.). Véase la figura 11.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Voltaje entrada
Frecuencia

Energia eléctricar
Corriente de régimen
Par torso
Condensador
Proteccién de sobre-
carga terminal
Velocidad del motor
Velocidad

Ciclo de trabajo
Rango de temperatura
Tipo de proteccion
Grado de proteccion
Peso

Longitud aprox. puerta
Peso max. puerta en
longitud max. (incl.
20% reserva)

SLY300

230 voltios
50Hz
300W

1,3A

9Nm

8uF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C
P44

9
5m

300kg

SLY500

230 voltios
50Hz
360W
1,5A
10Nm
10uF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C
IP44

|

9

8m

500kg

SLY1000

230 voltios
50Hz
480W
2,1A
12Nm
16uF

140°

1400

11.5

30

-20°C - 55°C
P44

|

10

10m

1000kg

1999/5/CE

B.P.Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
October, 2005

Declaracion de Conformidad

Los automatismos de puerta automaticos, modelos SLY300/E/K, SLY500/E/K,
SLY1000/E/K de las series cumplen las exigencias de los parrafos vigentes de las
normativas EN300220-3 » EN300220-3 + EN55014 « EN61000-3 « EN60555, EN60335-1 »
ETS 300 683 « EN60335-1: 2002 « EN60335-2-103: 2003 » EN55014-1: 2000 + A1 + A2 «
EN55014-2: 2001 « EN61000-3-2: 2000 « EN61000-3-3: 1995 + A1 « EN 301 489-3,
V1.3.1 « EN 300 220-3 V1.1.1 « EN 13241-1,

disposiciones y todas las enmiendas de las directivas de la UE..73/23/CEE, 89/336 CEE,

Declaracion de Incorporacion
Los automatismos de puerta automaticos cumplen las
89/393/CEE de la UE y sus enmiendas, siempre que se hayan instalado y su
mantenimiento se haya efectuado de acorde a las instrucciones del fabricante y si se
emplean con una puerta, que asi mismo se haya instalado y cuyo mantenimiento haya
sido efectuado respetando las instrucciones del fabricante.

Quien suscribe declara por la presente que el aparato indicado anteriormente asi como

todos los accesorios detallados en el manual cumple las directivas y normas
mencionadas anteriormente.

€ /50\)\19&/\0\/)./(&/(}-1:%

isposiciones de la directiva
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FIGYELEM

FONTOS TUDNIVALOK A SZERELESHEZ ES A HASZNALATHOZ
KEZDJE EZEN FONTOS BIZTONSAGI SZABALYOK OLVASASAVAL.

Az ilyen figyelmezteto jelzés jelentése "Vigyazat!”, és arra hivja fel a figyelmet, hogy a figyelem elmulasztasa a tulajdon vagy
a személy sériilését vonhatja maga utan. Kérjiik, sziveskedjék ezeket az utasitasokat gondosan attanulmanyozni.

biztonsag érheto el.

vonhatja maga utan.

Ez a kapumotor Gigy van megtervezve és ellendrizve, hogy az alabbi biztonsagi utasitasok pontos betartasaval megfelelé

Az alabbiakban ismertetendd biztonsagi ovintézkedések betartasanak az elmulasztasa a tulajdon vagy a személy sériilését

Szerszamok és aprobb alkatrészek hasznalata soran
gondosan kell eljarni, kapu telepitése vagy javitasa
sordn pedig tilos gyiiriit, orat, tovabba laza
ruhadarabot viselni.

Az elektromos vezetékeket a helyi épitménynek és a
vonatkozé villanyszerelési rendelkezéseknek
megfeleléen kell telepiteni. Az elektromos kabelt
kizarélag arra jogosult villanyszerel6 csatlakoztathatja
egy megdfeleléen foldelt hal6zathoz.

Szereléskor a meghajtott rész és az épitmény (példaul egy fal)
befoglalé részei altal kértilvett teret figyelembe kell venni a
meghajtott rész nyithatosaga érdekében.

A kapu sériilésének elkeriilése érdekében a kapuhoz
tartozo kulcsokat tavolitsa el!

Telepités utan ellenérizni kell azt, hogy a szerkezet
megfelel6en van-e bedllitva és hogy a motor, a
biztonsdgi rendszer és a vésznyité megfelel6en
miikodik-e.

Ha a kapuban ajté van kialakitva, el6fordulhat, hogy a
motor nem indul el vagy nem lizemel tovabb,
amennyiben a kapu nincs megfelel6 médon becsukva.

Add A Addrd =

Fontos, hogy a kapubejaré mindenkor jol atjarhaté
legyen. A beszorul6 vagy beékel6d6 kaput
haladéktalanul meg kell javitani.

Ne probalkozzék azzal, hogy a hibas kaput egyediil
igyekszik megjavitani. Hivjon hozza szakembert!

A kiegészit6 tartozékokat tartsa gyermekektél tavol!

Ne engedje, hogy gyermekek a nyomégombokat vagy a
taviranyitét kapcsolgassak. A becsukédoé kapu sulyos
sériléseket okozhat.

Az automatikusan miikodtetett eszk6zoket a
karbantartasi munka idejére — példaul tisztitas
elvégzéséhez — le kell valasztani a halézatrél.

Tartosan rogzitett telepités esetén gondoskodni kell egy
elvalasztoé szerkezetrél annak érdekében, hogy
kapcsolokkal (legalabb 3 mm-es érintkezési nyilassal)
vagy kiilon védelemmel tobb pélusu aramtalanitasra
legyen lehetéség.

Gondoskodni kell arrél, hogy a motort szereld,
karbantarté vagy luizemelteté személyzet betartsa ezeket
az utasitasokat. Az utasitast olyan helyen kell elhelyezni,
amelyen sziikség esetén gyorsan elérhet6.

A becsip6dés és elnyirédas elleni végleges védelemrél a
motornak a kapuval val6é 6sszeszerelését kovetéen kell
gondoskodni.

>> PP P

Tartalom: Altalanos szerelési és lizemeltetési
utasitasok:

Tartalomjegyzék: 1. oldal
Miel6tt hozzalatna: 2. oldal
Ellendrzé jegyzék: 2. oldal,[1] -
Szerelés attekintése: 2. oldal

A fogasléc szerelése:

2. oldal, [ 7 ] 4bra

2. oldal,
Kinyités:

2. oldal,[ 8 |abra

abra

+[12]abra

Az alaplemez szerelése:

2. oldal,[ 6 |[A][B] 4bra

A motor felszerelése az alaplemezre:

@ dbra

Elsé Gzembe helyezés:

3. oldal,[10] abra
Karbantartasi munkak: 3. oldal,@ abra
Miszaki adatok: 3. oldal
CE-megfeleléségi nyilatkozat: 3. oldal
Tartalék alkatrészek: [13] 4bra

\@élléskapcsolé: 2. oldal,

Az SLY300, SLY500, SLY1000 doboz tartalma
(1) Hajtomlmotor (1x)

(2) Kondenzator (1x)

(3) A végallaskapcsolé vagy (1) (1x)

(4) B végallaskapcsolo vagy (2) (1x)

(5) Fenéklemez a hajtdmimotorhoz (1x)

(6) Tartozéktaska

Kiegészit6k az SLY300E, SLY500E, SLY1000E tipusokhoz
(7) Vezérlés szekrénnyel (belséleges beépitéshez
elészerelve - jobb) (1x)

Kiegészit6k az SLY300K, SLY500K, SLY1000K tipusokhoz
(8) Villogdfény (1x)
(9) Fénysorompd (par)

(10) Radio (1x)

(11) 433MHz-es kézi adokészilék (2x)

(12) Kulcskapcsol6 (1x)

(13) Kuls6 antenna (1x)

A tolékapu hajtomivét inditégombbal, kulcskapcsoldval vagy kulcs nélkili kapcsoléval (radidval), illetéleg tavmikddtetéssel lehet bekapcsolni:
a motor megfeleld kulccsal vald szétkapcsolasat kdvetéen a kapu kézzel nyithatd. A vezérl6k (tavvezérlés, gombok stb.) miikddtetését kdvetd
funkcidk sorrendjét a vezérlé elektronikaban lévé beallitdsok szabjak meg.
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MIELOTT HOZZALATNA

Szdmos olyan tényez6 létezik, amelyeket alapvetéen fontos
figyelembe venni a megfelelé tolékapumotor kivdlasztdsdhoz. A jol
miikddd kapu szempontjabdl a legnehezebb feladat az "inditas".
Amennyiben a kapu mar mozgasban van, jobbara egy jéval kisebb
energia is elegend6 a mikodtetéséhez.

* A kapu mérete: A kapu mérete rendkivil fontos tényezé. Egy
kénny( de hosszu kapu mozgasba hozasahoz sokkal nagyobb
er6kifejtésre van szlkség (Hosszusag = + 5 m), mint egy
révidebb, de nehezebb kapu mozgatasahoz.

A SZEL ELTORHETI A KAPUT VAGY MEGFESZITHETI, AMINEK
EREDMENYEKENT SZAMOTTEVGEN MEGNOHET AZ
ENERGIAIGENY.

¢ A kapu sulya: A konkrét kapu sulya csak korllbellli jellemzéként
szerepel, ami lényegesen eltérhet a tényleges kdvetelménytél. A
miikédés az, ami fontos. Példaul: egy kénny(, de rosszul csisz6
kapu feltehet6leg nagyobb meghajtast igényel, mint egy
sulyosabb, de kénnyen mozgathaté kapu.

* H6mérséklet: Az alacsony kiilsé hémérsékleti értékek
(talajvaltozasok stb.) a beinditast megnehezithetik, s6t meg is
akadalyozhatjak. llyen esetben nagyobb hajtéerével kell kalkulalni.
Magas kulsé hémérséklet esetén a hémérséklet elleni védelem
korébban kioldédhat.

« Uzemeltetési gyakorisag/Bekapcsolasi id6tartam: A
tolékapumotornak a maximalis bekapcsolasi ideje mintegy 30%
(példaul egy 6ra 30%-a).

VIGYAZAT: A motor nem arra van tervezve, hogy folyamatosan a
maximalis viszonylagos bekapcsolasi idével legyen mikédtetve
(folyamatos Gzemben). A motor tulmelegedés esetén kikapcsol és
csak akkor tizemeltethetd tovabb, ha elérte a bekapcsolasi
hémérsékletet. A kiilsé hémérséklet és a kapu fontos szerepet
jatszik a tényleges bekapcsolasi id6 alakuldsdban.

* Biztonsag: A toldkapumotort villogéfény, érintkezé lécek és
sziikség esetén kiegészit6 fénysorompo biztositja. Kérjuk,
sziveskedjen a vonatkozd szabvanyokat és rendelkezéseket
mindenkor betartani.

* Vezérlés: A vezérlés kifejezetten a biztonsag szem el6tt tartasaval
lett kialakitva. A motorfedél alatt van elhelyezve és a megfelel§
telepitéshez mar el6re be van kabelezve (a motor a kapu jobb
oldalan).

TELEPITESI ELLENORZO
JEGYZEK — ELOKESZULETEK[ 1] - [4]
Szerelés elétt ellendrizzik, hogy a csomag tartalma teljes-e.

Gondoskodjunk arrél, hogy a kapuberendezés tokéletesen tudjon
Gzemelni. A kapunak egyenletesen és siman kell futnia, sehol sem
akadhat el. Ne feledkezziink meg arrdl, hogy télen a talaj néhany
centiméterrel megemelkedhet. A zavar6 rezgések kérnyezetében
telepitett kapunak stabilnak és lehet6ség szerint jatékmentesnek
kell lennie. A kapuszarny minél kiegyensulyozottabb jarasahoz a ra
hato er6t a lehetd legfinomabban kell beallitani. Készitsen
jegyzéket a még beszerzendd anyagokrdl és vasarolja meg 6ket,
miel6tt hozzakezd az dsszeszereléshez. Ragasztds horgonyzdvas
(stabil diibelek), csavarok, itk6zék, kabel, elosztédobozok,
szerszamok stb.

A SZERELES ATTEKINTESE[5] - [7] + [12]

FONTOS TUDNIVALOK A BIZTONSAGOS SZERELESHEZ.
VIGYAZATI A HIBAS OSSZESZERELES SULYOS
SERULESEKHEZ VEZETHET!

A motort a fal mégé ugy kell felszerelni, hogy semmilyen része ne
emelkedjen fel a kapu nyitasanak az utjaba. A motort a sillyesztett
alaplapra kell felszerelni. A megjelélt fogaslécet a kapuhoz a
hozzatoldas segitségével kell csatlakoztatni. Allapitsuk meg, hogy a
fogaslécet milyen alkalmas magassagban kell a kapura felszerelni
és vegyuk tekintetbe ennek alapjan a motor és az alaplemez
szerelési méreteit. Ha a kapu szerkezete nem alkalmas a fogasléc
régzitésére, egy toldalékprofilt (sarokvasat, csGidomot stb.) kell
felszerelni.

A MOTOR ALAPLEMEZENEK A BESZERELESE [6 ] [A] +

A motor alaplemezét bebetonozhatjuk, esetleg hegesztéssel
régzithejik. A szerelési rajzon az alaplemez szokasos elhelyezése
lathatd. A betontalpazatnak kell6 nagysagunak kell lennie (kb. 50
cm x 50 cm x 50 cm).

Megjegyzés: A szerelés el6tt nem lehet pontosan meghatarozni a
talpazat magasséaga és a kapu kodzétti tavolsagot, ezért el6szor a
fogasléceket célszeri felszerelni és csak utana bebetonozni az
alaplemezt. A fogaslécek a tavkdztartok segitségével befelé
mintegy 40 mm-rel mozognak el.

A fogasléc also szélétél az alaplemezig mért tavolsag kortlbelll 8 —
9 cm. Az alaplemez néhany centiméteres magassagbeli és
mélységbeli utanallitast tesz lehet6vé, ennek ellenére ajanlatos azt
a lehetd legpontosabban bedolgozni.

A MOTOR ES A HAJTOMUEGYSEG SZERELESE [ 6 |[C]

A motort az alaplemezre menetes csapszegekkel rogzitjik. A
magassagot ugy allitjuk be, hogy a fogaskerék és a fogasléc kdzotti
tavolsag mintegy 1 - 2 mm legyen. A kapu sulya nem nehezedhet a
fogaskerékre! A motort ékhornyok segitségével lehet Ugy bedllitani,
hogy annak a fogasléchez viszonyitott helyzete megfeleljen a
szerelési méreteknek.

A FOGASLEC SZERELESE

A fogasléc a legegyszerlibben tgy szerelhet6 fel, hogy a motor
hajtomivének fogaskereke felszerelésekor a motort kikapcsoljuk és
a kivett fogaslécekkel a kaput tovabb tolva a darabokat egyenként
csavarozzuk fel. Ily médon biztosithatjuk azt, hogy a fogazott sin a
fogaskerékkel egyutt optimalisan kapcsolodjon dssze. A rogzitési
pontokat mindig jeldljik be.

A MOTOR KIRETESZELESE (KEZI MUKODTETES)

A kapu aramkimaradas esetén kézzel valé mikodtetéséhez zarhatd
retesz van beépitve. A retesz a 8. sz. abran lathaté. Ennek
megfeleléen a fogaskerék és a hajtomi kdzotti 6sszekottetést egy
tengelykapcsold oldja.

Kireteszelés: Helyezziik be a hengerkulcsot és forditsuk el 180

fokkal. Ezutan ugyszintén forditsuk el 180 fokkal a reteszeld
kallantyut is. Ezzel kész is vagyunk.

A VEGALLASKAPCSOLOK SZERELESE (A KAPUNAL)[ 9| +[12]

A végallaskapcsolok szerelése a 9A-C,12 A+B. sz. abran lathaté
maédon torténik. A végallaskapcsold egyik magnesén A (1), a masikon
B (2) jeldlés talalhatd. Helyezziik a végallaskapcsolokat a fogaslécre
kérdlbelll arra a helyre, ahol késébb véglegesen lesznek felszerelve.
A magnes a motor felé nézzen. A kapcsolét (érintkez6t) a motor
kézepén talaljuk. El6szor a relét csak feltételesen csavarozzuk fel
vagy lazan helyezziik fel a fogaslécre.

Figyelem: Ugyelien arra, hogyan helyezi el a magneseket a
fogasridon (12A+B).

A (1)-es méagnes = balrél
B (2)-es magnes = jobbrdl

Vigyéazat: a tol6kapu kényszervezérlési, ami azt jelenti, hogy a
kapu a vezetén nem haladhat tul. Ezért mindkét iranyban egy-egy
véglitkdzErél kell gondoskodnil
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AZ ELSO UZEMBE HELYEZES

Kinyitott allapotban kézzel ellendrizziik az ajté mikodését.
Elektromos lizembevétel csakis megfelel6 vezérléssel lehetséges.
Elektromos csatlakozas: lasd a vezerléssel kapcsolatos
tajékoztatét.

Mindig tgyeljiink arra, hogy a rendszerre vonatkoz6 mechanikai és
elektromos biztonsagi utasitasokat betartsuk.10. abrat.

KARBANTARTASI MUNKAK

A motor mechanikaja nem igényel karbantartast. Rendszeres
id6kézdnként (havonta) ellendrizziik, hogy a kapu és a motor
sarokvasai stabilan vannak-e rogzitve. Nyissuk ki a motort és
ellendrizzik a kapuk mikodését. Kizardlag az alacsony surlédassal
miikédé kaputdl varhatunk jo egylttmikddést a motorral. A motor
nem hasznalhat6 egy rosszul miik6ddé kapu helyettesitésére.

A toldkapu rogzithetd kilonféle épitési megoldasok (kerités, fal
stb.) alkalmazasaval is. Lasd a 11. abrat.

MUSZAKI ADATOK

Feszliltségigény
Frekvencia
Teljesitmény
Aramfelvétel
Forgatényomaték
Kondenzator
Termikus tulterhelés
elleni védelem
Motor-fordulatszam
Sebesség

Ciklusok (telies terhelés)
Uzemi hmérséklet
Védelmi osztaly
Védelem fajtaja
Suly

Szarnyhossz

Max. szarnysuly bei
max. hossz mellett a
20% taertalékot)

SLY300

230Volt
50Hz
300W
1,3A
9Nm
8uF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C
P44

|
9
5m

300kg

SLY500

230Volt
50Hz
360W
1,5A
10Nm
10pF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C
P44

|
9
8m

500kg

SLY1000

230Volt
50Hz
480W
2,1A
12Nm
16uF

140°

1400

115

30

-200C - 550C
IP44

|
10
10m

1000kg

garazsajto

220-3 V1.1.1 « EN 13241-1

torténik.

B.P.Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
October, 2005

Konformitdsi nyilatkozat
Az SLY300/E/K-as sorozatba tartozé SLY500/E/K-as és SLY1000/E/K-as automatikus

nyitészerkezetek modelljei megfelelnek az érvényben 1évé
EN300220-3 « EN55014 « EN61000-3 * EN60555, EN60335-1 » ETS 300 683 ¢

EN60335-1: 2002 « EN60335-2-103: 2003 * EN55014-1: 2000 + A1 + A2 *« EN55014-2:
2001 * EN61000-3-2: 2000 * EN61000-3-3: 1995 + A1 « EN301 489-3, V1.3.1 « EN 300

valamint a 73/23/EEC, 89/336EEC, 1999/5/EG EU-el6irasokban és azok
kiegészitéseiben bennefoglalt hatarozatoknak.

Zarbnyilatkozat

Az automatikus garazsajté nyitdszerkezetek abban az esetben felelnek meg teljes
mértékben a 89/393/EEC EU-el6irasok hatarozatainak és azok kiegészitéseinek,
amennyiben a gyart6é utmutatasainak megfeleléen lettek felszerelve és karbantartva, és
amennyiben olyan garazsajton alkalmazzak 6ket, amely ugyancsak a gyarté
utmutatasainak megfelel&en lett felszerelve, és karbantartasa is hasonlo médon

Az aldiro ezennel elismeri, hogy az el6z6ekben leirt szerkezet, valamint annak a
kézikényvben szereplé valamennyi tartozéka a fent megnevezett eléirdsoknak és
szabvanyoknak megfelel.

€ 6&)\/9%@/(&6/4%#-
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POZOR

VAZEN UPUTE ZA MONTAZU | KORISTENJE

ZAPOCNITE S CITANJEM OVIH VAZNIH SIGURNOSNIH UPUTA

bezbjednosti osigurava primjerenu bezbjednost.

Ovi simboli upozorenja oznacavaju rije¢ "Paznja!", poziv za obraéanje paznje, jer njihovo nepostivanje moze prouzrokovati
ostecenje ljudskog zdravlja ili materijalnu Stetu. Molimo da procitate ova upozorenja pazljivo.

Ovaj pogonski mehanizam za kapiju konstruiran je i testiran tako da prilikom instalacije i upotrebe uz toéno postivanje pravila

Nepostivanje ovih pravila bezbjednosti moze imati za posledicu oSteéenje ljudskog zdravlja ili materijalnu Stetu.

Prilikom manipuliranja sa alatom i sitnim dijelovima
treba postupati obazrivo, a dok na kapiji izvodite
instalacijsne radove, ne treba nositi prstenje, satove,
ni Siroku odecu.

Elektricne vodove treba postaviljati u skladu sa
lokalnim gradjevinarskim i elektroinstalacijskim
propisima. Elektricni kabl sme na dobro uzemljenu
mreZu prikljuciti samo autorizirani specijalist —
elektricar.

Prilikom montaZe potrebno je imati na umu prijetecu opasnost
od pritvaranja izmedju pokretnog dijela i dijelova okolnje
zgrade (napr. zida) uslijed kretanja pokretnog dijela u pravcu
otvaranja.

Sa kapije treba skinuti sve namontirane brave da ne
dodje do ostecenja kapije.

Nakon instaliranja treba prekontrolirati da li je
mehanizam toéno namjesSten i da li pogon, sistem
obezbjedjenja i pomoéni deblokacijski sistem dobro
funkcioniraju.

Nakon instaliranja treba prekontrolirati da li je
mehanizam toéno namjesten i da li pogon, sistem
obezbjedjenja i pomoc¢ni deblokacijski sistem dobro
funkcioniraju.

> P PP >

Vazno je da se kapija stalno lako kre¢e. Kapije koje
blokiraju ili se zaglavljuju treba odmah popraviti.
Nemojte da pokuSavate da kapiju popravijate sami.
Popravku prepustite strucnjaku.

Dopunsku opremu treba skloniti od dece. Nemojte deci da
dozvolite da dodiruju tastere i daljinsko upravljanje. Kapija
koja se zatvara moze da prouzrokuje teske ozlede.

> >

Prilikom izvodjenja poslova odrzavanja kao $to je napr.
CiS¢enje, moraju uredjaji sa automatskom regulacijom
da budu iskljuc¢eni iz mreze.

U fiksno uklju¢enoj instalaciji treba da postoji uredjaj za
iskljucivanje da se na svim poslovima obezbedi
iskljuéenje pomocu konektora (razdvajanje kontakata
min. 3 min) ili posebnog osiguraca.

Treba da osigurate da lica koja vrSe montazu, odrzavaju i
opsluzuju pogonski mehanizam, postuju ovo uputsvo.
Smestite ovo uputstvo na takvo mesto, gde ce biti u
svakom trenutku na raspolaganju.

Nakon montaze pogona mora da se na mestima, gde
moze doc¢i do povredjivanja i posekotina, obezbedi
definitivna zastita.

> P> P

Sadrzaj: Opée informacije o instalaciji i
koritenju:
Pojedinosti sadrzaja: stranica 1
Prije podetka: stranica 2
Lista provjere: stranica 2, sI.|I| - E
Pregled instalacije: stranica 2
MontaZa zupCaste letve:

stranica 2, sl.

Instalacija postolja:

stranica 2, sl.| 8]
Graniéni prekidagi:

stranica 2, sl.[6 |[A]

MontaZa pogona na postolje:

stranica 2, sl. @

Mehanizam za ruéno otvaranje:

Podetni rad:
stranica 3, sl.
Odrzavanje: stranica 3, sl.@
Tehni&ki podaci: stranica 3
Uvjerenje o uskla enosti CE: stranica 3
Zamijenski dijelovi: sl.

stranica 2, sl. E + @

SadrZaj SLY300, SLY500, SLY1000 paketa

(1) Pogonski motor (1x)

(2) Kondenzator (1x)

(3) Grani¢ni prekida¢ A ili (1) (1x)

(4) Grani¢ni prekidac B ili (2) (1x)

(5) Postolje za pogonski motor (1x)

(6) Torba za opremu

Dodatna oprema za modele: SLY300E, SLY500E, SLY1000E

(7) Upravljacka jedinica s kucistem (prethodno instalirano za
standardnu desnu instalaciju) (1x)

Dodatna oprema za modele: SLY300K, SLY500K, SLY1000K
(8) Signalna svijetiljka (1x)
(9) Svijetlosna prepreka (par)

(10) Radio (1x)

(11) Daljinski upravlja¢ 433MHz (2x)

(12) Antena za kodirani prijenos (1x)

(13) Vanjska antena (1x)

Pogonski ure aj kliznih vratiju moZe se pokrenuti tipkom na pritisak, prekidacem s kljuéem, prekidacem bez kljuca (radio) ili daljinskim
upraviljaéem; kad se iskljuci pogon odgovarajuéim kijucem, vrata se mogu i rucno otvoriti. Slijed funkcija koje se aktiviraju preko daljinskog
upravijaca, tipke i sl. ovisi o tome kako je podesen elektronski upravijacki sustav.
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PRIJE POSETKA

Mnogo je ¢imbenika koji su kijucni za odabir odgovarajuéeg pogona
kliznih vratiju. Pod pretpostavkom da su vrata u dobrom radnom
stanju, najtezi dio je postizanje pokretanja vrata. Jednom kad se
vrata pokrenu, zahtjevi na snagu znatno se smanjuju.

* Veli€ina vratiju: Veli¢ina vratiju je vrlo vazan ¢imbenik. Lagana, a
duga vrata (duga = + 5m) trebaju znatno veéu snagu za
pokretanje od kratkih, a teSkih vratiju.

VJETAR MOZE PREKINUTI ILI OTEZATI KRETANJE VRATIJU
TE TAKO ZNATNO POVEAATI ZAHTJEVE ZA SNAGOM.

¢ Tezina vratiju: TeZina vratiju je samo priblizni pokazatelj stvarnih
zahtjeva koji mogu znatno varirati. Primjer: Lagana vrata koja
slabo kliZu trebat Ce jaci pogon od teskih vratiju koja lagano kliZu.

¢ Temperatura: Niske vanjske temperature otezavaju ili ¢ak ¢ine
nemogucim pokretanje vratiju zbog, primjerice promjena uvjeta
uzemljenja. U tim slu€ajevima bit ée mozda potreban jaci pogon.
Visoke temperature mogu biti uzrokom ranijeg aktiviranja
mehanizma termalne zastite.

* Udestalost rada / Ciklus rada: Pogoni kliznih vratiju imaju
maksimalni radni ciklus od oko 30% (tj. 30% na sat). PAZNJA:
Pogoni nisu projektirani za stalni rad u maksimalnom radnom
rezimu (stalni rad). Ako se pogon pregrije, iskljuéuje se sve dok
se ne ohladi do temperature pokretanja. Vanjska temperatura i
sama vrata su kljucni cimbenik u odre ivanju stvrnog radnog
ciklusa.

e Sigurnost: Pogon kliznih vratiju mora se postavljati sa signalnom
svjetilikom, kontaktnim trakama i, ako je potrebno, dodatnim
svjetlosnim preprekama. Molimo da poStujete standarde i propise
koji se odnose na svaki pojedinacni slu¢aj.

¢ Upravljacka jedinica: U razvoju upravljacke jedinice posebna se
paznja pridala sigurnosti. Jedinica je ve¢ smjestena ispod zastite
pogona i ozi¢ena za desnu instalaciju kao standard (motor desno
od vratiju).

LISTA PROVJERE — RADNJE PRIJE INSTALACIJE El - E

Prije same instalacije, molimo Vas da provjerite imate li sve
potrebne dijelove naznadéene pri nabavci. m@ @

Uvjerite se da je Va$ sustav vrata u dobrom radnom stanju. Vrata
se moraju pokretati glatko, bez trzaja te ne smiju nigdje biti u
doticaju sa tlom. Imajte na umu da zimi razina tla moze biti nekoliko
centimetara viSa. Vrata moraju biti stabilna sa $to je moguce
manjim hodom kako bi se sprijecila pojava vodoravnog popre¢nog
pomaka. Sto se vrata lakée kredu, potrebno je osjetljivije
podeSavanje snage. Nacinite spisak materijala koji jos trebate i
nabavite ih prije instalacije —utikaci, vijci, graniénici, kabel,
distribucijske kutije, alat, itd. E

PREGLED INSTALACIJE @ - +|E|

Pogon se mora instalirati iza pregrade kako bi bili sigurni da niti
jedan dio nece iskoditi prilikom otvaranja vrata. Motor se mora
montirati na poravnato postolje. Prikazana zupc¢asta letva mora se
postaviti na vrata s dostavljenim materijalom za uévrséivanje.
Odlucite koja je najbolja visina za u¢vrséivanje zupcaste letve na
vrata i upotrijebite taj podatak da biste odredili instalacijske mjere
za jedinicu motora i postolje. Ako vrata nisu pogodna da se na njih
postavi zupcasta letva, najprije se mora postaviti profil za
ucévrscéivanje (kutni element, oblikovana cijev i sl.).
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INSTALACIJA POSTOLJA POGONA @ E +

Postolje pogona moze biti betonirano ili, ako je moguce, zavareno
na mjesto. Mjesto gdje se obi¢no postolje postavlja prikazano je na
pregledu instalacije. Betonsko podnozje treba biti odgovarajuce
veli¢ine (oko 50cm x 50cm x 50cm).

Napomena: Ako nije moguce to¢no odrediti visinu podnozja i
udaljenost od vrata prije instalacije, preporucljivo je najprije
montirati zup€astu letvu i zatim betonirati postolje. Odstojnici se
postavljaju tako da se zupcasta letva pomi¢e oko 40mm prema
unutra.

Udaljenost od donjeg ruba zupcaste letve do postolja je oko

8 — 9cm. Postolje dozvoljava kona¢no podesavanije visine i dubine
od nekoliko centimetara, ali preporuca se $to precizniji rad od
samog pocetka.

MONTAZA MOTORA | PRIJENOSNOG SKLOPA [6][C]

Pogon se mora ucvrstiti na vijke postavljene u postolje. Visinu treba
podesiti tako da ostane oko 1-2mm prostora izme u zup&anika i
zupcaste letve. Zup€anik ne smije nositi tezinu vratiju! Podesite
polozaj pogona pomocu otvora za podeSavanje dok njegov polozaj
prema zupcastoj letvi ne odgovara mijeri potrebnoj za instalaciju.

MONTAZA ZUPCASTE LETVE

NajlakSe ¢ete postaviti zupcastu letvu tako da je najprije smjestite
na zupcasti pogon motora, iskljucite motor i, gurajuéi vrata pomocu
zupcaste letve priteZete letvu malo pomalo u Zeljeni polozaj. Na taj
¢ete nacin biti sigurni da tracnice i zup&anik stoje u optimalnom
odnosu. Dok to radite, ne zaboravite oznaciti svaku tocku
pri¢vrséivanja.

OTPUSNI MEHANIZAM (RUSNO OTVARANJE)

Pogon je opremljen s otpusnim mehanizmom koji je moguce
zaklju€ati da bi se omogucdilo funkcioniranje vratiju i prilikom
nestanka elekri¢ne energije. Otpusni mehanizam prikazan je na
slici 8 s rastavnom spojkom koja osloba a vezu zupéanika i
pogonskog ure aja.

Za otpustanje pogona: Postavite na odgovarajuci nacin osigurag i
okrenite ga za 180°. Okrenite tada i polugu za otpustanje za 180°.
Time je postupak zavrsen.

POSTAVLJANJE GRANISNIH PREKIDASA (NA VRATA) [ 9 ] +[12]

Graniéni prekidaci postavljaju se kako je prikazano slikom 9A-C,
12A+B. Jedan magnet grani¢nog prekidac¢a odre enje za A (1), a
drugi za B (2). Postavite grani¢ne prekidac¢e na zupCastu letvu na ona
mjesta gdje ste otprilike odredili da ¢e biti krajnji polozaj kretanja
vratiju. Magnet mora biti usmjeren prema motoru. Prekida¢ (kontakt)
je smjesten na sredini motora. Zavijte spojnice samo privremeno na
mjesto ili je lagano ubacite na zup€astu letvu.

Oprez: Obratite paznju na ispravnhu montaZzu magneta na zupéanici
(12A+B).

Magnet A (1) = lijevo
Magnet B (2) = desno

PaZnja: Pokretna vrata moraju se kretati po traénicama vodilicama i
ne smiju se nikada skinuti s traénica. To znaéi da se graniénici
kretanja moraju postaviti za oba smjeral




POSETNI RAD TEHNICKI PODACI

Provjerite ruéno ispravnost rada vratiju dok je pogon iskljugen. SLY300 SLY500 SLY1000
Elektriéni rad moguc je jedino kad se upravljacka jedinica Ulazni napon 230Volt 230Volt 230Volt
isporucuje kao standardna. Frekvencija 50Hz 50Hz 50Hz
Elektriéno spajanje: Vidi uputstva za upravljacku jedinicu. Snaga 300W 360W 480W
i i ; A - XL - Nazivna struja 1,3A 1,5A 2,1A
;Ji\élﬂjerrlj:set_i\ﬁgte da su ispunjeni zahtjevi za mehanicku i elektri¢nu Zakretni moment oNm 10Nm ToNm
Kondenzator 8uF 10uF 16uF
. Zastita od
ODRZAVANJE propterecenja 140° 140° 140°
Mehanicke dijelove pogona nije potrebno odrzavati. Provjerite u Brzina motora 1400 1400 1400
pravilnim intervalima (mjesecno) da su i fizicki dijelovi vratiju i Brzina kretanja 12 12 11.5
pogon ¢vrsto na svom mijestu. Iskljuite pogon i provjerite rad Ciklus rada 30 30 30
vratiju. Samo vrata koja se lagano pokrecu radit ¢e ispravno i s Temperaturno
pogonom. Pogon nije i ne moze biti zamjena za slabo podrucje rada -20°C - 55°C | -20°C - 55°C | -20°C - 55°C
funkcioniranje vratiju. Klasa zastite IP44 P44 P44
Klizna vrata mogu biti osigurana i primjenom nekih zahvata na Stupan; zastite ' ' '
samom mjestu ugradbe (ograda, zid, i sl.). Vidi sl. 11. Tezina ® 9 10
Priblizna duljina vratiju |5m 8m 10m
Priblizna teZina vratiju
za maks. duljinu (uklj.
20% rezerve) 300kg 500kg 1000kg

Izjava o sukladnosti

Automatski pogoni vrata, modeli SLY300/E/K, SLY500/E/K, SLY1000/E/K serije
ispunjavaju zahtjeve vrijedelih odlomaka propisa o standardima EN300220-3 « EN55014
* EN61000-3 « EN60555, EN60335-1 « ETS 300 683 * EN60335-1: 2002 « EN60335-2-
103: 2003 » EN55014-1: 2000 + A1 + A2 « EN55014-2: 2001 « EN61000-3-2: 2000 *
EN61000-3-3: 1995 + A1 » EN301 489-3, V1.3.1 « EN 300 220-3 V1.1.1 « EN 13241-1
kao i odredbama i svim dopunama EU-propisa.....73/23/EEC, 89/336EEC, 1999/5/EG

Zavrsna izjava

Automatski pogoni vrata, ispunjavaju odredbe EU-propisa 89/393/EEC i njegovih
dopuna, ukoliko su montirani i odr avani sukladno uputama proizvodaca, i ako su
primijenjeni na jednim vratima, koja su takoder montirana i odrzavana sukladno
uputama proizvodaca.

NiZe potpisani ovime izjavijuje, da predmetni uredaj, kao i sav u priruc¢niku navedeni
pribor odgovara gore navedenim propisima i standardima.

Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
October, 2005

B.P.Kelkhoff ;
Manager, Regulatory Affairs 5%},%/3/(9.6%0#
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ATENGAO

INSTRUGOES IMPORTANTES PARA A MONTAGEM E UTILIZAGAO

COMECE POR LER ESTAS NORMAS DE SEGURANCA IMPORTANTES

Estes simbolos de aviso significam "Cuidado!”, um pedido de atengdo, uma vez que a sua inobservancia podera causar danos

pessoais e materiais. Leia estes avisos atentamente.

Este automatismo para portoes foi construido e controlado de modo a oferecer condigoes de seguranca adequadas, caso a
instalagao e utilizagdo sejam realizadas em conformidade com as normas de seguranga que se indicam.
O nao cumprimento das normas de seguranca que se seguem pode dar origem a danos pessoais e materiais graves.

Add A ddr e

Ao manusear ferramentas e peg¢as pequenas, tenha
sempre o devido cuidado e nao use anéis, relégios ou
pecas de vestudrio soltas quando realiza trabalhos de
instalagdo ou de reparagdo num portéo.

As linhas eléctricas devem ser colocadas em
conformidade com as normas de construgao e de
instalagao eléctrica locais. O cabo eléctrico sé pode
ser conectado a uma rede devidamente ligada a terra
por um electrotécnico autorizado.

Aquando da montagem, ha que ter em conta o movimento de
fecho entre a parte accionada e as partes adjacentes do
edificio (p. ex. uma parede) que se deve a abertura da parte
accionada..

Remova todas as fechaduras fixadas no portao para
evitar danos no mesmo.

Apods a instalagao devera verificar se o mecanismo
esta regulado correctamente e se o accionamento, o
sistema de seguranca e o desbloqueio de emergéncia
funcionam em condigoes.

Se o portédo dispor de uma porta de passagem, o
accionamento nao pode arrancar ou continuar a
funcionar caso o portido nao esteja devidamente
fechado.

> > BPPP

E importante manter o portiao sempre em bom
funcionamento. Os portdes encravados ou perros
devem ser imediatamente reparados. Nao tente reparar
o portao vocé mesmo. Solicite a ajuda de um técnico.

Remova acessorios adicionais da proximidade de criangas.
Nao deixe as criangas operar botdes e controlos remotos.
O portdo poderéa provocar ferimentos graves ao fechar.

Os aparelhos de comando automatico tém que ser
separados da rede sempre que forem executados
trabalhos de manuteng¢do, como por exemplo a
limpeza. A instalagao de disposicao fixa devera
integrar um dispositivo de corte para garantir um
desligamento para todos os pélos mediante um
interruptor (curso de abertura do contacto de pelo
menos 3mm) ou um fusivel separado.

Assegure-se de que as pessoas que montam o
accionamento e efectuam a sua manutencgao e
operagao cumprem estas instrugdes. Conserve as
instrugdes num local onde estejam sempre acessiveis
para consulta.

A protecgdo contra esmagamento e rocamento tem
que estar totalmente assegurada apés a montagem
do accionamento com o portéo.

indice: Instrugées genéricas sobre

montagem e uso:

indice: pagina 1

Antes de comecar: péagina 2

Lista de verificagbes: pagina 2, fig.m - E Desbloqueio:

Sinopse da montagem: pagina 2

Montagem der cremalheira:
pagina 2,

pagina 2, fig.

pagina 2, fig.
fig.

Montagem da placa de base:
pagina 2, fig. 6 |[A][B]
Montagem do accionamento na placa de base: Trabalhos de manutengao: pagina 3, ﬁg.@

[e][<]

Interruptor de fim de curso:
pagina 2, fig[ 9 |+ [12]

Primeira colocagao em funcionamento:
pagina 3, fig.[10]

Dados técnicos: pagina 3
Certificado CE de conformidade: pagina 3
Pecgas sobressalentes: fig.

Contetido da caixa de embalagem SLY300, SLY500, SLY1000
(1) MOTOR de accionamento (1x)

Adicionalmente para os modelos: SLY300K, SLY500K, SLY1000K

(8) LAmpada pisca-pisca (1x)
(9) Barreira fotoeléctrica (par)

(2) Condensador (1x)

(3) Interruptor de fim de curso A ou (1) (1x)

(4) Interruptor de fim de curso B ou (2) (1x)

(5) Placa de assentamento para o motor de accionamento (1x)
(6) Saqueta dos acessorios

Adicionalmente para os modelos: SLY300E, SLY500E, SLY1000E
(7) comando com caixa (pré-montado para instalacédo a direita) (1x)

(10) Radio (1x)

(11) Controlo remoto portatil 433MHz (2x)
(12) Interruptor de chave (1x)

(13) Antena exterior (1x)

O accionamento do portao deslizante pode ser ligado por meio de botées, interruptores de chave, interruptores sem chave
(radiofrequéncia) ou controlo remoto: Apés o desacoplamento do accionamento com a respectiva chave, o portao pode ser aberto a
mao. A sequéncia de funcionamento resultante do accionamento do aparelho de comando (controlo remoto, botao, etc.) depende das
definicées no sistema electronico de comando.
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ANTES DE COMECAR

Existem muitos factores que sao determinantes para a escolha
do accionamento de portao deslizante certo. O mais dificil num
portéo operacional é o "arranque. Uma vez em movimento, o portao
passa a necessitar de bem menos forga.

Tamanho do portao: o tamanho do portdo constitui um factor
muito importante. Um portéo leve mas comprido requer muito
mais forga para ser deslocado (comprimento = +5m) do que um
portao curto e pesado.

O VENTO PODE TRAVAR OU RETER O PORTAO E FAZER
COM QUE SEJA NECESSARIA UMA FORGA
SUBSTANCIALMENTE MAIOR.

Peso do portéo: a indicagdo do peso do portdo representa
apenas um valor caracteristico aproximado que pode divergir
muitissimo das necessidades efectivas. Exemplo: um portao
leve, que se desloca com dificuldade, necessita
eventualmente de um accionamento maior do que um portao
pesado com mobilidade elevada.

Influéncia da temperatura: as baixas temperaturas exteriores
podem dificultar ou impossibilitar o arranque (modificacdes do solo,
etc.). Neste caso, também deve ser previsto um accionamento de
maiores dimensdes. As elevadas temperaturas exteriores podem
fazer actuar o dispositivo de protecgdo térmica mais cedo.

Frequéncia de funcionamento/factor de duracao de ciclo: os
accionamentos de portdes deslizantes tém um factor maximo de
duracéo de ciclo de aprox. 30% (p. ex. 30% de uma hora).
ATENQAO: 0s accionamentos nao estao preparados para
funcionar prolongadamente com um o factor maximo de duragéo
de ciclo (funcionamento continuo). Se o accionamento aquecer
excessivamente, desliga até voltar a alcangar a temperatura de
ligagcdo. A temperatura exterior e o portdo representam
grandezas determinantes para o factor de duracdo de ciclo
efectivo.

Segurancga: o accionamento do portdo deslizante deve ser protegido
por meio de uma ldmpada pisca-pisca, réguas de contactos e
eventuais barreiras fotoeléctricas adicionais. Respeite
impreterivelmente as normas e disposi¢des que se lhe aplicam.

Comando: o comando foi concebido, tendo especificamente em
conta os aspectos de segurancga. Esta localizado sob a tampa do
accionamento e dispbée de pré-cablagem para uma montagem a
direita (motor a direita do portéo).

LISTA DE VERIFICAGOES / INSTALAGAO - PREPARATIVOS| 1 |-[ 4]

Antes da montagem, verifique a integridade do conteudo da
embalagem adquirida.[ 1][2][3]

Certifique-se de que o portdo funciona impecavelmente. O portdo
deve deslocar-se de modo regular e sem quaisquer impedimentos,
nao podendo ficar preso em nenhum ponto. Ndo se esqueca de que
a altura do solo pode aumentar alguns centimetros durante o
Inverno. A fim de evitar movimentos pendulares indesejaveis, o
portdo devera ser sélido e, tanto quanto possivel, isento de folga.
Quanto melhor for a mobilidade do batente mais precisa podera ser
a regulacéo da forga.

Aponte os materiais, de que ainda necessita, e providencie-os antes
de iniciar a montagem. Parafusos de ancoragem de fixagdo por cola
(buchas sélidas), parafusos, encostos, cabos, caixas de distribuicéo,
ferramentas, etc.E

SINOPSE DA MONTAGEM [5]- [7] +[12]

INSTRUGOES IMPORTANTES PARA UMA MONTAGEM
SEGURA. ATENCAO! UMA MONTAGEM ERRADA PODE
CAUSAR FERIMENTOS GRAVES!

O accionamento tem que ser posicionado no muro por forma a ndo
haver pegas salientes na abertura do portdo. O motor € montado na
placa de base inserida. A cremalheira ilustrada deve ser instalada no
portdo mediante o dispositivo de fixacéo.

Verifique qual é a altura de montagem ideal para a cremalheira no
portdo e averiglie as medidas de montagem para a unidade do
motor e a placa de base. Caso a estrutura do portdo nao seja
propicia a fixagdo de uma cremalheira, devera ser montado um perfil
de fixagdo (cantoneira, tubo perfilado etc.).

MONTAGEM DA PLACA DE
BASE DO ACCIONAMENTO [ 6 |[A] +[B]

A placa de base do accionamento pode ser betonada ou
eventualmente soldada. A sinopse da montagem mostra o local
habitual da placa de base. A base em betdo devera ter um tamanho
correspondente (aprox. 50cmx50cmx50cm).

Nota: Se nao for possivel determinar com preciséo a altura da base
e a distancia em relagédo ao portdo antes da montagem, convém
montar primeiro as cremalheiras e sé depois betonar a placa de
base. As cremalheiras sdo pressionadas para dentro cerca de 40mm
mediante os distanciadores.

A distancia entre o rebordo inferior da cremalheira e a placa de base &
de aprox. 8 - 9cm. A placa de base podera ser adaptada posteriormente
em altura e profundidade o correspondente a alguns centimetros, mas
ainda assim devera trabalhar com a maxima exactidao.

MONTAGEM DA UNIDADE DO MOTOR E DA ENGRENAGEM

O accionamento é colocado sobre os pinos roscados da placa de base.
Deve ajustar a altura de forma a que haja uma distancia de @
aprox. 1 -2 mm entre a roda dentada e a cremalheira. O peso do
portao nao pode incidir sobre a roda dentada! Com os furos
oblongos, o accionamento pode ser ajustado de forma a que a posig¢ao
em relagéo a cremalheira corresponda as medidas de montagem.

MONTAGEM DA CREMALHEIRA

A forma mais facil de instalar a cremalheira é a seguinte: posicione-a
sobre a engrenagem de accionamento do motor, desbloqueie o
motor e aparafuse-a por etapas, deslocando o portdo com a
cremalheira colocada. Desta forma pode ser assegurado um engate
perfeito entre a calha dentada e a roda dentada. Assinale sempre os
pontos de fixagdo ao mesmo tempo.

DESBLOQUEIO DO ACCIONAMENTO
(ACCIONAMENTO MANUAL)

Encontra-se instalado um mecanismo de desbloqueio com fechadura
para que possa accionar o portdo manualmente em caso de falha de
corrente. O desbloqueio ¢ ilustrado na figura 8. E solto um
acoplamento que representa a ligagéo entre a roda dentada e a
engrenagem.

Desbloquear: insira e rode a chave cilindrica 180 graus. Gire em
seguida também a alavanca de desarme 180 graus. Pronto.

MONTAGEM DOS INTERRUPTORES

DE FIM DE CURSO (NO PORTAO) [ 9| +[12]

Os interruptores de fim de curso sdo montados tal como ilustrado na
figura 9A-C, 12A+B. Um ima de interruptor de fim de curso é
designado por A (1) e o outro por B (2). Encaixe os interruptores de
fim de curso na cremalheira onde estara aproximadamente
localizada a posterior posigao final. O ima aponta para o motor. O
interruptor (contacto) encontra-se no centro do motor. Aparafuse o
estribo de fixagdo primeiro apenas de forma proviséria ou encaixe-o
s0 ligeiramente na cremalheira.

Atencao: Atente na montagem dos imanes na cremalheira (fig.
12A+B).

iman A (1) = esquerda
iman B (2) = direita

Atencao: o portao deslizante devera ter um curso delimitado, ou
seja, nao pode deslocar-se para fora da guia. Tem que haver
um encosto final de ambos os lados!
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PRIMEIRA COLOCAGAO EM FUNCIONAMENTO

Teste o funcionamento a mao no portdo depois de desbloquear o
accionamento. A activagéo eléctrica s6 é possivel através do
comando fornecido junto.

Ligacao eléctrica: ver manual do comando

Certifique-se de que sdo sempre respeitadas as prescrigdes de
seguranca relativas a instalagdo no &mbito da mecanica e da
electricidade. fig.10

TRABALHOS DE MANUTENGAO

A mecanica do accionamento € isenta de manutencgao. Verifique
regularmente (todos os meses) a fixagao sélida das ferragens do
portao e do accionamento. Desbloqueie o accionamento e teste o
funcionamento do portdo. S6 um portdo com boa mobilidade podera
trabalhar correctamente com um accionamento. O accionamento néo
€ um substituto para um portao inoperante.

Um portéo deslizante também pode ser protegido pelo préprio cliente
através de medidas préprias. (vedagdo, muro, etc.). Ver fig.11.

DADOS TECNICOS

Alimentagao de tensdo
Frequéncia

Poténcia

Consumo de corrente
Binario

Condensador
Protecgao contra
sobrecargas térmicas
Velocidade de
rotagcdo do motor
Velocidade

Ciclos (plena carga)
Temperatura de servigo
Classe de proteccéo
Tipo de protecgéo
Peso

Comprimento do batente
Peso max. do batente
com comprimento max.
(incl.20% de reserva)

SLY300

230Volt
50Hz
300W
1,3A
9Nm
8uF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C
P44

|
9
5m

300kg

SLY500

230Volt
50Hz
360W
1,5A
10Nm
10uF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C
P44

|
9
8m

500kg

SLY1000

230Volt
50Hz
480W
2,1A
12Nm
16uF

140°

1400

1.5

30

-20°C - 55°C
P44

|
10
10m

1000kg

220-3 V1.1.1 + EN 13241-1.

acordo com as instrugdes do fabricante.

B.P.Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
October, 2005

Declarag¢io de Conformidade

Os automatismos para portdes de garagem das séries SLY300/E/K, SLY500/E/K,
SLY1000/E/K enunciados estdo em conformidade com as prescrigdes aplicaveis das
normas EN300220-3 « EN55014 « EN61000-3 « EN60555, EN60335-1 « ETS 300 683 «
EN60335-1: 2002 « EN60335-2-103: 2003 « EN55014-1: 2000 + A1 + A2 « EN55014-2:
2001 + EN61000-3-2: 2000 « EN61000-3-3: 1995 + A1 « EN 301 489-3, V1.3.1 » EN 300

Estéo igualmente em conformidade com as disposi¢des das directivas europeias
73/23/EEC, 89/336EEC, 1999/5/EG

Declaracdo de Incorporacdo
Os automatismos para portdes s6 poderdo ser declarados em conformidade com o
disposto na directiva "Maquinas", 89/392/CEE, e respectivas redacgdes posteriores, caso
tenham sido instalados e revistos de acordo com as instrucdes do fabricante, e desde
que sejam empregados com portdes que tenham igualmente sido instalados e revistos de

O declarante atesta, com a sua assinatura, a conformidade do aparelho mencionado
supra e de todos os demais acessorios enunciados no manual, com as normas e
prescri¢bes regulamentares supracitadas.

€ 5&&/.;&»\0\/)./(dkkuﬂ-

709269E-P - 11.2005

© Chamberlain GmbH 2005




UWAGA

WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE MONTAZU | WYKORZYSTANIA

NA POCZATEK NALEZY ZAPOZNAC SIE Z NINIEJSZYMI WAZNYMI ZASADAMI BEZPIECZENSTWA

rzeczowe.

Te symbole oznaczaja "Ostrzezenie” i wezwanie do ich przestrzegania, poniewaz w przeciwnym razie spowodowane moga by¢
zranienia personelu albo szkody rzeczowe. Prosi si¢ o uwazne zapoznanie z tymi ostrzezeniami.

Naped bramy zostat skonstruowany i sprawdzony tak, ze w przypadku instalacji i uzytkowania z przestrzeganiem podawanych
dalej zasad bezpieczenstwa, zapewnia on odpowiednie bezpieczenstwo.

Nie przestrzeganie podawanych nizej zasad bezpieczenstwa moze powodowaé¢ powazne zranienia personelu lub szkody

W przypadku stosowania narzedzi oraz matych czesci, w
zwigzku z montazem lub wykonywaniem prac
naprawczych przy bramie, prosze zachowac ostroznos¢ i
nie nosic pierscionkow, zegarkéw czy luenej odziezy.

Przewody elektryczne nalezy uktada¢ zgodnie z
miejscowymi przepisami dotyczacymi budownictwa oraz
instalacji elektrycznych. Kable elektryczne moga by¢
podtgczane wytgcznie do wlasciwie uziemione;j sieci przez
upowaznionego do tego specjaliste z dziedziny
elektrotechniki.

Przy montazu uwzgledniona musi by¢ mozliwos$¢ zamkniecia
pomiedzy czescig napedzang a czescig sgsiadujgcego
budynku (np. $ciang), gdy ma migjsce ruch zwigzany z
otwieraniem.

Prosze usung¢ ewentualne zamocowane na bramie
zamki aby unikna¢ jej uszkodzenia.

Po zainstalowaniu, konieczne jest sprawdzenie, czy
mechanizm jest prawidtowo ustawiony i czy naped,
system zabezpieczajacy i awaryjne odblokowanie
dzialaja prawidiowo.

Naped ten nie moze by¢ uruchamiany, czy tez dalej
dzialaé¢, gdy w bramie istnieje furtka i nie jest
prawidiowo zamknieta.

A4 4 MA LT

Wazne jest zapewnienie, aby brama zawsze byta
zachowana w stanie umozliwiajacym jej dobre
przemieszczanie. Bramy, ktore sie zacinajg lub
zakleszczaja, nalezy natychmiast naprawi¢. Bramy nie
nalezy probowa¢ naprawia¢ samodzielnie. Prosze do tego
zaangazowac specjaliste.

Dodatkowe wyposazenie przechowywa¢ z dala od
dzieci. Nie pozwala¢, aby dzieci obstugiwaty przyciski
czy tez przyrzady do zdalnego sterowania. Brama moze
spowodowac powazne zranienia w przypadku jej
zamykania.

Gdy wykonywane sa prace konserwacyjne w rodzaju na
przyktad czyszczenia, sterowane automatycznie
urzadzenia muszg by¢ odiaczone od sieci. W trwafej
instalacji nalezy przewidzie¢ urzadzenie do odlgczania ,
aby zapewniaé¢ odfaczanie wszystkich faz przy uzyciu
wylacznika (droga dla otwarcia stykéw wynoszgca co
najmniej 3mm) albo oddzielne bezpieczniki.

Prosze sie upewnié, czy osoby, ktére montuja,
konserwuja czy tez obstuguja naped bramy, postepuja
zgodnie z tymi instrukcjami. Prosze trzymac te instrukcje
w takim miejscu, aby mozliwe byto szybkie siegniecie do
nich, w razie potrzeby.

Ostateczna ochrona przed zgnieceniem lub
skaleczeniem musi by¢ zapewniona po zamontowaniu w
bramie napedu.

> > PP P

Tres¢: Informacje ogdine dot.
instalacji i stosowania:
Spis tresci: Strona 1
Informacje poczatkowe: Strona 2
Lista kontrolna: Strona 2, rys.m -
Przeglad instalacji: Strona 2
Instalacja listwy zgbatkowej:

Strona 2, rys.

Strona 2,rys.
Strona 2, rys.[ 6|

Strona 2, rys.| 8 |
Wytaczniki krancowe:

Instalacja ptyty podstawowe;j:
Montaz napedu na %Cie podstawowej:

Mechanizm zwalniania napedu:

Strona 2, rys[ 9 | +[12]

Obstuga poczatkowa:
Strona 3,rys.h

Konserwacja: Strona 3, rys.[11]
Dane techniczne: Strona 3
Deklaracja zgodnos$ci UE: Strona 3
Czegsci zamienne: rys.

Zawarto$¢ pakietéw SLY300, SLY500, SLY1000
(1) Silnik napedowy (1x)

(2) Kondensator (1x)

(3) Wytacznik graniczny A lub (1) (1x)

(4) Wytacznik graniczny B lub (2) (1x)

(5) Plyta podstawowa silnika napedowego (1x)
(6) Torba akcesoriow

Dodatkowo dla modeli: SLY300E, SLY500E, SLY1000E
(7) Uktad sterowania z obudowg (wstepnie zainstalowany
standardowo dla instalacji prawostronnej) (1x)

Dodatkowo dla modeli: SLY300K, SLY500K, SLY1000K
(8) Lampka migajaca (1x)
(9) Bariera $wietlna (para)

(10) Radio (1x)

(11) Pilot 433MHz (2x)

(12) Antena dziatajgca na kluczyk (1x)

(13) Antena zewnetrzna (1x)

Naped bramy przesuwnej moze by¢ uruchamiany za pomoca przycisku, przetacznika kluczykowego, przetacznika bezkluczykowego (radio) lub
zdalnego sterowania. Po wylgczeniu napedu odpowiednim kluczem brame mozna otworzy¢ recznie. Kolejnosc funkgji inicjowanych przez
polecenie wydane poprzez zdalne sterowanie, przycisk, itp. zalezy od ustawienia elekirycznego uktadu sterowania.
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INFORMACJE POCZATKOWE

O wyborze wlasciwego napedu bramy przesuwnej decyduje wiele
czynnikéw. Przy zatozeniu ze brama jest sprawna technicznie,
najtrudniejszym aspektem jest uruchomienie bramy. Po
uruchomieniu bramy, do jej przesuwu wymagane jest uzycie
znacznie mniejszej sity.

o Wielko$¢ bramy: Wielko$¢ bramy jest bardzo waznym
czynnikiem. Lekka ale dtuga brama (+ 5m dtug.) potrzebuje
znacznie wiekszej sity do jej uruchomienia niz brama krétka a
ciezka.

WIATR MO E ZAHAMOWAA LUB UTRUDNIAA PORUSZANIE
SIE BRAMY ZNACZNIE ZWIEKSZAJAC U YCIE SItY.

o Cigzar bramy: Ciezar bramy jest wskaznikiem wzglednym.
Przykiad: Lekka brama, opornie przesuwajgca sie potrzebuje
prawdopodobnie silniejszego napedu niz brama ciezka a
przesuwajgca sie gtadko.

e Temperatura: Niskie temperatury zewnetrzne utrudniajg lub, w
nie-ktérych przypadkach uniemozliwiajg uruchomienie bramy, na
przyktad przy zmianach gruntowych. W takich przypadkach moze
znowu by¢ potrzebny mocniejszy naped. Wysokie temperatury
zewnetrzne moga powodowac wczesniejsze zadziatanie
mechanizmu zabezpieczenia termicznego.

o Czestotliwosé pracy / cykl pracy: Maksymalny czas pracy bram
przesuwnych w ciagu godziny, wynosi okoto 30%. UWAGA!
Napedy nie zostaty zaprojektowane do ciggtej pracy w cyklu
maksymalnym (dziatanie typu non-stop). Jesli naped staje sig
zbyt goracy, nastepuje jego wytgczenie do momentu
odpowiedniego schtodzenia. Temperatura otoczenia oraz sama
brama majg kluczowy wpltyw na faktyczny cykl pracy napedu.

¢ Bezpieczenstwo: Dla zapewnienia bezpieczerstwa, naped bramy
przesuwnej musi by¢ wyposazony w lampke migajaca, listwy
stykowe i, w razie potrzeby, w dodatkowe bariery swietlne.
Nalezy sprawdzi¢ ich zgodnosé z normami i przepisami
obowigzujacymi dla kazdego konkretnego przypadku.

¢ Uktad sterowania: Uktad sterowania zostat opracowany ze
specjalnym uwzglednieniem aspektéw bezpieczenstwa.
Standardowo umieszczony jest pod kotpakiem napedu i
okablowany dla instalacji prawostronnej (silnik z prawej strony
bramy).

LISTA KONTROLNA - PRACE PRZEDINSTALACYJNE[ 1 |- [4]

Przed rozpoczeciem instalacji, nalezy sprawdzi¢ czy zostat
dostarczone wszystkie czesci zgodnie z wykazem. |yz| @E

Upewni¢ sie czy system bramy jest w dobrym stanie technicznym.
Brama musi przemieszczac sie w sposéb ptynny i nie moze

dotyka¢ gruntu w zadnym punkcie. Nalezy pamietaé, ze poziom
gruntu moze by¢ w zimie o kilka centymetrow wyzszy. Brama musi
by¢ stabilna i mie¢ mozliwe najmniejsze luzy, aby zapobiec ruchom
poprzecznym. Im ptynniej porusza sig¢ skrzydto bramy, tym bardziej
czuta musi by¢ regulacja sity.

Sporzadzi¢ liste potrzebnych materiatéw i naby¢ je przed
rozpoczeciem montazu - kotwy taczace ( kotki ustalajace), sruby,
ograniczniki bramowe, kable, skrzynki rozdzielcze, narzedzia itp.E

PRZEGLAD INSTALACJI[5 - [ 7]+ [12]

Silnik musi by¢ zamontowany na nie wystajgcej zainstalowanej
ptycie podstawowej. Pokazana listwa zebatkowa musi by¢
przymocowana do bramy za pomocg dostarczonych elementéw
mocujgcych.

Nalezy ustali¢ najbardziej optymalng wysoko$¢ zamocowania listwy
zebatkowej na bramie i odpowiednio okresli¢ wymiary instalacyjne
dla silnika i ptyty podstawowej. Jesli niemozliwe jest bezposrednie
zamocowanie listwy zebatkowej, nalezy najpierw zainstalowaé
odpowiedni element mocujacy (wspornik katownikowy, rury
ksztattowe itp.)

INSTALACJA PLYTY PODSTAWOWEJ NAPEDU [6][A] +

Ptyta podstawowa napedu moze zosta¢ wmurowana lub,
przyspawana. Miejsce gdzie ptyta podstawowa jest zazwyczaj
umieszczona jest pokazane na przegladzie instalacji. Betonowy
cokot musi by¢ odpowiedniej wielkosci (ok. 50cm x 50cm x 50cm).
Uwaga: Jesli nie jest mozliwe precyzyjne okreslenie wysokosci
cokotu i odlegtosci od bramy przed instalacja, zalecane jest
zamontowanie najpierw listew zebatkowych, a nastepnie
wmurowanie ptyty podstawowej. Elementy dystansowe sg
mocowane dla przestawienia listew zgbatkowych o ok. 40 mm w
kierunku do wewnatrz.

Odlegtosc¢ od dolnej krawedzi listwy zebatkowej do ptyty
podstawowej wynosi ok. 8 - 9 cm. Mimo, ze ptyta podstawowa
umozliwia dokonywanie regulacji ostatecznej wysokosci i
gtebokosci o kilka centymetrow, radzimy od poczgtku pracowaé
mozliwie jak najdoktadnie;.

MONTOWANIE SILNIKA | PRZEKLADNI [6 |[C]

Naped powinien byé mocowany na $rubach w ptycie podstawowej.
Wysokos¢ nalezy ustawi¢ tak aby przerwa czy szczelina pomigdzy
kotkiem zebatym a listwa zgbatkowa wynosita ok. 1-2 mm. Kétko
zebate nie powinno stanowié elementu no$nego catego cigzaru
bramy! Wypozycjonowaé naped poprzez otwory regulacyjne tak aby
jego potozenie vis-a-vis listwy zebatkowej byto zgodne z wymiarami
instalacyjnymi.

MOCOWANIE LISTWY ZEBATKOWEJ

Aby najprosciej umocowac listwe zebatkowg nalezy umiescic jg na
zebie napedowym silnika, odtgczy¢ silnik i, popychajac brame z listwg
zebatkowa i stopniowo dokrecac listwe osadzi¢ w odpowiednim
miejscu. W ten sposob zapewnia si¢ optymalne zazebienie szyny z
kotem zebatym. Podczas wykonywania tych czynnosci nalezy
pamieta¢ o oznaczaniu kazdego punktu mocowania.

MECHANIZM ZWALNIANIA NAPEDU (PRACA RECZNA)
Naped wyposazony jest w mechanizm zwalniania umozliwiajgcy
reczng obstuge bramy przy braku zasilania. Mechanizm zwalniania
przedstawiony jest na rys. 8 wraz ze sprzegtem roztgczajacym
potaczenie pomiedzy kétkiem zgbatym a kotem zgbatym przektadni.
W celu zwolnienia napedu nalezy: ustawi¢ odpowiednio klucz
nasadowy i obréci¢ o 180 stopni. Nastepnie obrdci¢ dzwignie
zwolnienia o 180 stopni. Operacja zakoriczona.

PRZYMOCOWANIE WYLACZNIKOW
KRANCOWYCH (DO BRAMY) [9 | +[2]

Wylaczniki graniczne sg montowane jak pokazano na rys. 9A-
C,12A+B. Jeden magnes wytgcznika kraricowego jest oznaczony A
(1) a drugi B (2). Ustawi¢ wytaczniki krancowe na listwie zebatkowej w
przewidywanych miejscach zakorczenia ruchu. Magnes powinien
by¢ zwrécony w kierunku silnika. Przetgcznik (styk) jest umieszczony
posrodku silnika. Zacisk ustalajgcy przykreci¢ na miejscu jedynie
tymczasowo lub lekko wcisnaé na listwie zgbatkowej.

Uwaga: Nalezy pamieta¢ o wiasciwym zamontowaniu magneséw
na zebatce (12A+B).

Magnes A (1) = z lewej strony
Magnes B (2) = z prawej strony

Uwaga! Brama przesuwna musi przemieszcza¢ sig w szynie prowa-
dzacej i by¢ zabezpieczona przed wypadnigciem z tej szyny.
Oznacza to koniecznos$é zainstalowania ogranicznikéw dla obu
kierunkéw!
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OBSLUGA WSTEPNA

Sprawdzi¢ funkcjonowanie bramy recznie przy odtaczonym
napedzie. Dziatanie elektryczne mozliwe jest jedynie z uktadem
sterowania stanowigcym wyposazenie standardowe.

Potagczenia elektryczne: Patrz instrukcje uktadu sterowania.

Zawsze zapewnia¢ zgodnos¢ danego systemu z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczernistwa mechanicznego i
elektrycznego.rys.10

PRACE KONSERWACYJNE

Mechanizmy napedu nie wymagajg konserwacji. Sprawdzac
systematycznie (co miesigc) czy urzgdzenia bramy i naped sa
mocno osadzone. Odtgczy¢ naped i sprawdzi¢ funkcjonowanie
bramy. Tylko fatwo przesuwajgca sie brama bedzie dobrze
wspotpracowaé z napedem Naped nie zastgpi nieprawidtowo
funkcjonujgcej bramy.

Brame przesuwng mozna réwniez zabezpieczy¢ w inny sposob
(ptot, $ciana, itp.). Patrz rys. 11.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie sieciowe
Czestotliwosc

Moc

Pobdr pradu
Moment obrotowy
Kondensator
Zabezpieczenie
termiczne

Predkos¢ obr. silnika
Predkosé

Cykle (peine obcigzenie)
Temperatura pracy
Klasa bezpieczenstwa
Rodzaj ochrony
Ciezar

Dtugos¢ skrzydta
Maks. cigzar bramy
przy maks. dtugosci
(z 20% rezerwa)

SLY300

230Volt
50Hz
300W
1,3A
9Nm
8uF

-20°C - 55°C
P44

|
9
5m

300kg

SLY500

230Volt
50Hz
360W
1,5A
10Nm
10uF

140°

1400

12

30

-20°C - 55°C
P44

|
9
8m

500kg

SLY1000

230Volt
50Hz
480W
2,1A
12Nm
16uF

140°

1400

115

30

-20°C - 55°C
IP44

|
10
10m

1000kg

B.P.Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
October, 2005

Deklaracja zgodnosci

Automatyczne napedy bram modeli serii SLY300/E/K, SLY500/E/K, SLY1000/E/K
speiniajg wymogi obowigzujgcych ustgpéw przepiséw norm EN300220-3 « EN55014 «
EN61000-3 * EN60555, EN60335-1 « ETS 300 683 * EN60335-1: 2002 « EN60335-2-103:
2003 « EN55014-1: 2000 + A1 + A2 » EN55014-2: 2001 » EN61000-3-2: 2000 * EN61000-
3-3: 1995 + A1« EN 301 489-3, V1.3.1 « EN 300 220-3 V1.1.1 « EN 13241-1
soraz postanowienia i wszystkie nowelizacje dyrektyw UE

73/23/EEC, 89/336EEC, 1999/5/WE

Deklaracja inkorporacji
Automatyczne napedy bram spetniajg postanowienia dyrektywy UE 89/393/EEC i jej
nowelizacji, jezeli sg zainstalowane | konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta
oraz jezeli uzytkowane sg z brama, ktéra tak Ze zostata zainstalowana i jest
konserwowana zgodnie z instrukcjami producenta.

Nizej podpisana oswiadcza niniejszym, ze okreslone powzej urzgdzenia oraz cate

wyposazenie dodatkowe wymienione w podreczniku sg zgodne z podanymi wyzej
dyrektywami i normami.

‘:: ‘EE éiu¢uNk/?x@Lkthp
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BHUMAHUE!

BAXHbIE YKA3SAHUA MO MOHTAXY U UCMONb30OBAHUIO

HAYHUTE C NMPOYTEHUA 3TUX BAXHbIX MPABUIT TEXHUKU BE3OMACHOCTU

31K npeagynpexpalrolwme cMMBOnbI 03HavarT "BHumMaHue”, obpalleHue k Bawemy BHUMaHUIO, Tak Kak UX HecobnogeHue
Morno Obl NPUYUHUTL Bpen 3A0POBLI0 YerioBeka UNu MmaTepuanbHbIn yuep6.

Moxanywncta, BHUMaTenbHO NpoYnTanTe 3TU npeaynpexneHus.

[aHHbIN NpUBOA BOPOT CKOHCTPYUPOBAH U OTTECTUPOBAH TakMM o6pa3oMm, YToObl NPy CBOEN yCTaHOBKe U
Mcnonb30BaHUM (MPU TOYHOM co6nNOAEeHMM NPaBUN TEXHUKU 6e30MacHOCTM) OH NpefocTaBnsan Obl Nonb3oBaTesnto
OTHOCUTENbLHYH 6e3onacHocTb. UTOrom Heco6nOAeHUA HaCTOALWMX NPaBUI TEXHUKU 6e30NacHOCTU MOXeT ObITb Bpea,
NPUYMHEHHbIW 300POBLI0 NioAer UNU MaTepuanbHbIA ylepo.

lMpu MaHUMynayuax ¢ UHCMpyMeHmamu U Merkumu
Yacmsimu Oelicmeylime ¢ OCMOPOXHOCMbIO U He Hocume
Konbya (nepcmHu), yacbl U ce0600Hyo 00ex0dy (ecnu Ha

pemMoHmy).

AneKTponpoBoAKy HEOGXOAMMO NpPOoKNaabIBaTh B
COOTBETCTBUM C MECTHLIMU CTPOUTENBHBLIMU HOPMaMu
W MHCTPYKLMSIMU, OTHOCSILUMMMICS K 3NEKTPONpPOBOAKe.
MopknioyeHne anekTpuyeckoro kabens K NpaBUNbLHO
3a3eMNeHHON CeTU MOXET OCYLLECTBMATb NNLb
aBTOPU30BaHHbIN PabOTHUK - ANEKTPUK.

lpu MOHMaxe HeobxoOUMO NPUHAMb 80 8HUMAaHUe
ornacHocmb 3axamusi Mexoy nepemew,aeMol 4Yacmbio
80POM U OKPYXaroWuMuU Yacmsimu 30aHusi, Harnpumep:
cmeHou.

[ns Toro, 4To6bl BOCMPENSITCTBOBATL BO3HUKHOBEHMIO
NOBPEXAEHWUIA, NoXxanyncra, yaganiTte U3 BopoT Bce
BMOHTUPOBAHHbIE B HUX 3aMKMU.

Mocne ycTaHOBKM HEOGXOAVMO NPOBEPUTH MEXAHU3M
Ha NpaBUINbHOCTb ero HaCTpOﬁKM, a TaKXe npuBoa,
cucTeMbl 6e30nacHOCTU U aBapuHOro
OTGHOKMpOBaHMﬂ Ha npeamMeT X npaBuiibHOro
hbyHKLIMOHUPOBaHUA.

Ecnun B BopoTax ycTaHOBMneHbI ABepy ANns npoxoaa, To
NPUBOAHON MEXaHU3M Hernb3si 3anyCTUTb UM OCTaBUTb
€ero BKIJIIOYEHHbIM 0 TeX Nnop, noka BopoTta He byayT
OOIMKHBIM 06pa3oM 3aKpbIThI.

Add B dadds

s8opomax ocyujecmensitomesi pabomei 110 UX ycmaHoeke u

BaxHo, 4ToObl NepemeLleHne BopoT 6bino Obl NOCTOAHHO
rnmagkuM. BopoTa, koTopble 3aknuHATCs unu oyaoyT
3aefatb,He0bx0aNMO HEMEANEHHO OTPEMOHTUPOBATb.

He npobyiTte pemoHTUpoBaTb BopoTa camu. Obpatutechb
3a NOMOLLbIO K CreumanucTy.

[ononHutenbHble YCTPOUCTBA pa3MecTuTe Tak, YTobbl OHM
He ObInu AocTynHbl AeTsiM. He nossonsaiite AeTsM, YToGbI
OHW MaHUMyNMPOBAanu ¢ KHOMKamu U OUCTaHLUMUOHHBIM
ynpasrneHueM. 3akpbiBatoLmecs BOpoTa MOryT NpUYnHUTD
TSKerble paHeHus.

lMpu ocywiecmeneHuu pabom o yxody, Hanpumep: npu
o4ucmKe, asmomMamuyecku yrnpasnsembie ycmpolcmea
O0mKHbI 6bIMb OMKITIOYEHbI U3 Cemu 3/1eKmpornumausi.

Y KecTKO NoaKMOYeHHOW 3NeKTPOonpoBOAKU
Heo6X0AUMO NMOMHUTL 06 YCTPOWCTBE pasMbikaHUA Ans
TOoro, 4To6bl BO BCEX MOMAX OTKNIOUYEHUs1 ObiNo Obl
rapaHTUpPOBaHO OTKIIOYEeHUe NMpUu NoMoLLU
nepekntoyaTens (pasmbikaHWe KOHTAKTOB He MeHee

3 MM) Unu nNpm NoMoLUM OTAENbLHOro NpeaoXpaHuTens.

OGecneybTe, YTOOLI Teé NULIA, KOTOPbIE OCYLIEeCTBISAIOT
MOHTaX, yxoA u obcnyxuBaHue npueoaa, cobnoganu
Tpe6oBaHUA HacToAEN MHCTPYKUUWU. MIHCMPYKUUIO
pasmecmume 8 makom mecme, 20e 6bl OHa bbina bbicmpo
docmynHa.

locne MmoHmMaxa npueoda dosmkHa 6bimb 6e3yC/I08HO
obecrneyeHa oxpaHa Mecm, 8 KOmopbIX cyuecmayem
y2po3a 803HUKHOBeHUsI yuwuboe u nope3oes.

> > PPy

CopepxxaHue: O6wue ykazaHUA No MOHTaXy MoHTaXk NAnTbl OCHOBaHUA:

ctp. 2[6][A][B]

M aKcnyatauum:
OrnaBneHue: cTp. 1
Mpexxae, yem Ha4yaTb: CTp. 2
KOHTpONbHbIA CNUCOK:

cTp. 2, pmc. - E
0630p MOHTaXxa: cTp. 2
MoHTax 3y64yaTou penku:

cTp. 2, pmc

Oe6bnokuposaHue:

cTp. 2, puc.[ 8]

MoHTa)XX NPUBOAA Ha NNINTE OCHOBAHUA:
cTp. 2, puc.[6 ][ C]|

MepBoe BKJOYEHMUE:

cTp. 3,p|/1c.
Texo6cnyXxuBaHue: cTp. 3, pmc.@
eXHUYecKue xapakTepucTmku: ctp. 3
Ceptucmkar coorsetcTBua Hopmam EC: cTp. 3

3anuacTu: puc 13|

KoHeuHble BbiK/lo4aTenu:

cTp. 2, puc. [ 9]+[12]

Copep>xumoe Awmka ¢ SLY300, SLY500, SLY1000

(1) MoTop npuBoga (1x)

(2) KongeHncatop (1x)

(3) KoHe4HbIn Bbikntovatens A nnm (1) (1x)

(4) KoHe4HbIn Bbikntovatens B nnm (2) (1x)

(5) NnuTa ocHoBaHuA moTopa npueoga (1x)

(6) MakeT ¢ npvHagnNeXxXHOCTAMU

OononHutenbHo anA mogenen: SLY300E, SLY500E, SLY1000E
(7) bnok ynpaBneHuA B Kopnyce (B cbope AnA NnpaBoro MOHTa)<a)
(1x)

HononHutenbHo anA mopaenen: SLY300K, SLY500K, SLY1000K
(8) Murratowwmi ceet (1x)

(9) CeeToBoON 3aTBOP (B Nape)

(10) MpuemHuk (1x)

(11) Py4Hon nepepaTumk 433 mrly (2x)

(12) 3amkosbin BbikntoyaTens (1x)

(13) Hapy»xHaa aHTeHHa (1x)

MpuBoA pa3aBUXHBIX BOPOT MOXET 6biTb BKIIHOYEH C MOMOLLbIO KHOMOYHOIO BbIK/IIOHYATE A, 3aMKOBOIO BbIK/IOYATE A, UM Xe 6ECKHOMOYHOIo
BbIK/TIOYaTe s (paauoBLIKIYATE ) M MOCPEACTBOM AUCTAHUMOHHOIO YNPaBeHUS: NI0Ce 0TCOEAUHEHNSA MPUBOAA C MOMOLLbIO NpUIaraeMoro
K/To4a BopoTa MOryT GbITb OTKPbIThI BPYYHYIO. BbinonHeHne hyHKUMI My BKTIOYEHUN AaTYMKa KOMaHA (AUCTaHUMOHHOE yrpaBrieHve,
KHOMOYHbIV BbIK/OYaTENb U T.4.) 3aBUCUT OT YCTaHOBOK 3/IEKTPOHUKU yrpaBIeHus.
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Mpexae, yem Ha4aTb

MpaBunbHbIN BEIGOP NpUBOAA BOPOT 3aBMCUT OT MHOMM X (DAKTOPOB.
C TOYKM 3peHus ncnpaBHOro PyHKLMOHNPOBaHNA Hambornee
CNOXHbIM M3 HUX ABMAETCA “Bble3n” BOpoT. Korpaa BopoTa
nepemeLlaloTcA, AnA 3Toro TpebyeTcA CyLeCTBEHHO MEHbLUaA cuna.

* Pasamep BopoT: Pasvep BOPOT ABNAETCA O4EHb BaXHbIM
dakTopom. Jlerkue u, B TO >Xe BPemA, ANMHHbIE BOPOTa (AnMnHa=+5
M) ANA NpUBEAEHUA UX B ABWKEHUE TPebyioT 3HaYUTENbHO
6onbluen cusbl TATW, YeM KOPOTKUE, HO bonee TAXenble BopoTa.

BETEP MOXXET TOPMO3UTb BOPOTA U1 CO30ABATb B
HUX MEXAHUYECKUE HANPAXXEHUA, B PE3YJIbTATE YEIO
TPEBYEMAA CUNA TAMN CYLWECTBEHHO BO3PACTAET.

Macca BopoT: YKka3aHHOe 3HauYeHWe Macchbl BOPOT ABNAETCA
N NPUMEPHON BEIMYUHOMN, KOTOpaA MOXEeT 3aMeTHO
oTnMyaTbeA oT hakTuyeckux TpebosaHuin. Hanpumep, Ana
JIerkux BOpoT C MJ/IOXMM Ka4yeHnem TpebyeTcA uHorga
60sbLUNIA NPUBOA, YeM B Cly4ae TAXKeslbIX BOPOT,
o6nagaroLnx IerKumM Xo40M.

Temnepartypa: Huskve Hapy>KHble TemnepaTtypbl MOryT
3aTPyAHUTb Bble3[ BOPOT (M3MEHEHMA YPOBHA MOYBbI U MP.) Unn
BOCMpPEenATCTBOBaThb eMy. B nogobHbIX crnyyaax Heo6xoammo
npegycMoTpeTb 6onee MOLWHbIA NpuBoa. Bbicokne HapyHble
TemnepaTypbl MOTYyT NPUBOAUTL K NPeXAeBpeMEHHOMY
cpabaTbiBaHWIO TepMO3aLUUThI.

Pabouyan yacToTa/BpemAa BKNo4eHUA: [pnBoabl pasaBM>KHbIX
BOPOT MMEKT MaKCUManbHOe BpeMA BKOYEHUA, paBHOe
npumMepHo 30% oOT Hopmbl (Hanpumep, 30% OT 4Yaca).
BHUMAHMUE! MNprBoabl He pacyuTaHbl Ha NPOAOIHKUTENbHYIO
paboTy NpN MakCUManbHOM BPEMEHU BKIKOYEHUA (MOCTOAHHAA
akcnnyaTauus). Korga npmBog neperpesaeTcA, OH OTKII0YaeTcA
N BKKOYAeTCA CHOBA TOJIbKO NMpu CHUXeHUn TemnepaTtypbl A0
YCTaAHOBJIEHHOr0 3HAYeHNA BKIIOYeHWA. Hapy)kHaAa Temneparypa
U TUN BOPOT ABJIAKOTCA Ba)>XHbIMU napamerTpamun Anqa
¢haKTU4eCKOro BpeMeHn BKJTIOYEHUA.

TexHuka 6e3onacHocTu: [MpnBoA pa3aBMKHBIX BOPOT cneayeT
obopyaoBaTh CpeacTBaMu TEXHUKM 6e30MacHOCTM TakuMu, Kak
mMurarolan namna, KOHTakTHble pa3bembl U, MO HEOHXOAMMOCTH,
[OMNOSTHATENbHLIM CBETOBLIM 3aTBOPOM. B nto6om crnyyae
cobntofaniTe COOTBETCTBYIOLWME CTaHAaPTbl U NpeanucaHus.

Cuctema ynpasneHua:: Cuctema ynpasneHus
paspabarbiBanacb crieumansHo ¢ y4eToM TpeboBaHui
6e3onacHon akcnnyataumn. 1ok ynpaBrneHna HaxoanTCA noa
KPDBILLKOM MpuBOAa 1 yXe uMeeT pa3BoaKy Aff npaBoro
MOHTaxka (MoTop crpasa oT BOPOT).

KOHTPOJIbHbIA CMTUCOK MOHTAXA - NOArOTOBUTENbHBIE
OMEPALMM [1]-[4]

[Mepen MOHTa>KOM MPOKOHTPONUPYNTE YNAaKoBKY MOCTaBKN Ha
npeamMeT KOMMAEeKTHOCTU.

Y6enuntechb B 6e3ynpevHom aencteum Bawwnx BopoT. Bopota
[OMKHbI UMETb PaBHOMEPHbIN X0A4 6€3 TONYKOB U HEe [OSKHbI
3aBucaTb HM B 0AHOM MecTe. [oMHUTe, 4TO no4Ba B 3UMHEe BpemsA
MOXET BCMy4MBaTbCA HA HECKOMNbKO CAHTUMETPOB. [nA TOro, 4Tobbl
nsbexxaTb MaAaTHUKOBBIX NepeMeLLeHnin, BopoTa A0SKHbI 0bnaaatb
YCTONYMBOCTBIO U HE U METb 3a30pOB. Yem nerve ABvXeHue Kpbina
BOPOT, TEM TOYHEE JOSKHA ObITb HACTPOVKa CuIbl TArK.

3anu wuTte, Kakne ele TpebyloTcA maTepuansl. n obecneybTe nx
Hannumne K Havany MOHTaxa, Hanpumep: CaMmoKIIEIoWMNeCA aHKepbl
(npo4Hble atobenu), BUHTbI, OrpaHuyYnTenn xoaa, kabenu,
pacnpenennTenbHble KOPOOKN, MHCTPYMEHTbI U T.4. E

OB30P MOHTAXA [5]-[7]+[12]

BAXXHbIE YKA3AHUA MO TEXHUKE BE30MACHOCTU IMPU
MOHTAXXE.BHUMAHUE! HEMPABWUJIbHbIN MOHTAX MOXXET
NMPUBECTU K CEPLE3HbIM TPABMAM!

MpuBoA AoMXKeH 6bITb CMOHTUPOBAH Y CTEHbI C 3aAHEN CTOPOHbI
Taknum o6pasom, 4Tobbl H/ OfHa €ro YacTb He BbiCTynana B CTBOP
BOPOT. [iBurarenb ycTaHaBNMBaeTCA HA BMOHTUPOBAHHYIO NIUTY
OCHOBaHuA. YKasaHHaA 3yb4aTas penka foSKHA KPenuTbeA K
BOpOTam MOCPEeACTBOM Kpenexa.

YcTaHoBUTE, Ha Kakow BbICOTE, MpuYemM Havbonee noaxonALmMm
obpasom, AOoMKHa KpenuTbCcA K BopoTam 3ybyaTtas perika u
onpeaenuTe MOHTaXKHbIE pa3mepsbl AnA 6noka MoTopa 1 NnTbl
OCHOBaHuA. Ecnu KOHCTpyKUMA BOpoT cama no cebe He npuroaHa
[ONA KpernneHns 3yb4aTon peiku, To cnegyeT npeaBapuTenbHO
CMOHTUPOBAaTb KPEMEeXHbIN NPodnsb (CTanbHON KPOHLUTENH,
npocunbHyto Tpyby U T.M.).

MOHTAX NIUTbI OCHOBAHUA NPUBOJA [6][A]+

MnnTa ocHoBaHWA NpYBOAA MOXET ObITb 3a6€TOHMPOBaHAa 1N, Npu
HeobXxoAMMOCTH, Takxe npmBapeHa. B 063ope MoHTaXka nokasaHo
06bl4HOE pa3meLlleHne NAMTbl OCHOBaHWA. BETOHHbIN LIOKOMb AOMKEH
MMETb COOTBETCTBYHOLME pasmepsl (MpumepHo, 50x50x50 cm).
Ykasanue: [1o Hayana MOHTaxa HEeBO3MOXHO TOYHO onpeaennuTb
BbICOTY LIOKOJIA U HY>KHOE pacCTOAHNE OT BOPOT, MO3TOMY
pekomMeHAyeTCA CHavana ycTaHaBnnBaTb 3ybyaTble PEeMKn 1 TOMbKO
nocne aToro 6eToHNpoBaTb NAUTY OCHOBaHUA. 3yb4yaTble peviku
CMeLaloTCA BHYTPb NOCPEACTBOM Pacropok NpUMepHo Ha 40 Mm.
PaccToAHne OT HMXKHEN KPOMKM 3y64aTon pekn Ao NivThbl
OCHOBaHWA NPUMEPHO paBHO 8 -9 cM. [nA NnTbl OCHOBaHUA
BO3MOXHa nocneaytoLan NoAroHka no BbICOTE 1 Mo rnybuHe Ha
HECKOIbKO CaHTUMETPOB, OJIHAKO ee YCTAaHOBKY peKkoMeHAayeTcaA
BbIMOMHATL C MaKCUMarbHO BO3MOXXHOW TOYHOCTbIO.

MOHTAX BJIOKA MOTOPA U PEAYKTOPA [ 6 |[C]

MpuBoA ycTaHaBnNMBaeTCA Ha NIMTE OCHOBaHWA N 3aKpennAeTcA
pe3bboBbIMK Nanbuamu. BeicoTa MOHTaXxa AonmkHa 6biTb BbibpaHa
Tak, 4To6bl 3a30p Mexay 3y64yaTbiM KONecoM 1 3ybyaTow peikon
cocTasnAn npumepHo 1 - 2 cm. BopoTa He AoMMKeHbl HarpyXaTb
csoum Becom 3y6uyaToe Koneco! C MoMOLLbIO YANIMHEHHBIX
OTBEPCTUI NPUBOA MOXET BbITb BbICTABMEH TaKUM 06pa3oM, 4TobbI
€ro MosioXXeHne No OTHOLLEHWIO K 3yb4aTon penke
COOTBETCTBOBANO MOHTaXXHOMY pasmepy.

MOHTAX 3YBYATOW PENKM

lMpoLue Bcero CMOHTUPOBATL 3y64aTyo PENKY MOXHO, eCrin Npu
MOHTaXe ee HanoXuTb Ha 3ybyaToe Koneco MoTopa npuBoaa,
nebnokvposaTb MOTOP U NPU AanbHENLWeM CMELLEHUN BOPOT C
Hano>XXeHHOW 3y64aTon pefkon CKpenuTb ee YacTb 3a 4acTbio
BUHTamu. Tem cambiM BCerga rapaHTupyeTcA onTumanbHoe
3auenneHne 3ybyartoro penbca u 3ybyatoro koneca. Becerpga npu
3TOM NomevanTe TOYKN KPenneHus.

OEBNNIOKNPOBAHUE NMPUBOMOA (PYYHAA PABOTA)

[nAa Toro, 4Tobbl NPY NPONaAaHUN B CETU HANPAXKEHNA MOXXHO
661110 YyNpaBnATL BOPOTaMy BPY4HYIO, MPeAyCMOTPEHO 3annpaemoe
Ha KoY aebrnoknpoBaHue. YCTPONCTBO Ae6n0KMPOBaHMA
n306paxxeHo Ha pucyHke 8. C ero nomolubo ocBoboxaaeTcA
cuenneHne mexay 3y64yaTbiM KONecoM U peayKTOpoM.
[de6nokupoBaHue: BcTaBbTe UMNMHAPUYECKUI KMIOY Y NOBEPHUTE
ero Ha 180 rpaaycos. [Nocne aTtoro Takxe Ha 180 rpaagycos
noBepHUTE pblyar AebnokmposaHua. [lebnokmposaHne BbIMOSIHEHO.

MOHTAX KOHEYHbIX BbIK/IOYATESEN (HA BOPOTAX)| 9 |+[12]

KoHeuHble BbIKntovaTenu cobnpatoTca, Kak NnokasaHo Ha PUCYHKe
9A-C,12A+B. OayH 13 MarHMTOB KOHEYHOrO BbIKMtoYaTena nMeeT
ob6osHaueHue A (1), a gpyrov B (2). YcTaHoBUTE KOHEYHbIN
BbIKIOHYaTENb Ha 3yb4yaTylo peiky Tam, rae JocTuraeTcA
(NpMepHO) KoHe4Hoe nonoxkeHue. MarHuT ykasbiBaeT Ha MOTOp.
BbiknioyaTenb (KOHTaKT) HaXoAMTCA NO cepeanHe MoTopa. XoMyT
CHavana nNpuMBMHTUTE BPEMEHHO, UMW Cerka HaXxmemTe Ha 3yb4yartyio
penkKy.

BHumaHue! O6palyariTe BHUMaHMe Ha MOHTaXX MarHUTOB Ha
3y6uarton peiike (12A+B).

Marnut A (1) = cneBa

MarHuT B (2) = cnpaBa

BHumaHue: Pa3fBuKHble BOPOTa AOJKHbI NepeMeliaTbCA B
BbIHY)XIEHHOM PeXuMe, T.e. He MOXET 6bITb Tak, YTO6bl BOpoTa
cxoaunu ¢ Hanpasnsawowux. Mpu ABUXXEHMU BOPOT B 060MxX
HanpaBJieHUAX AO0MKHbI 6bITb NPEAYCMOTPEHbI OrpaHNYUTENU
xopa.
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NEPBOE BKJTIOYEHUE

MpoBepbTe hyHKUMOHMPOBaHNE BOPOT BPYYHYIO Npu
[ebnoKnpoBaHHOM COCTOAHWUM MPMBOAA. DNeKTpuyeckoe
BKJTIO4EHUEe ABJIAETCA BO3MOXXHbIM TOJ/IbKO C MOMOLLbIO 6510Ka
ynpasfieH1A U3 KOMMEKTa NocTaBKM.

Cnegute Bcerga 3a Tem, 4Tobbl ANA YCTPONCTBA BbIMOHAMUCH
COOTBETCTBYIOLWME NpeanmcaHmA no obecneyeHmto 6e3onacHom
JKCMnyaTaumm MexaHM4ecKon 1 anekTpu4eckomn vyactu.puc.10

TEXOBCNYXUBAHUE

MexaHuka npusoaa He TpebyeT obcny>xmBaHua. Yepes perynapHble
WHTEepBarnbl BpeMeHN (KaXAaplil MecAL) NpoBepAnTe Haknaaky
BOPOT M MOTOpa Ha nNpeAMeT NPOYHOCTU Kpenexa. [ebnokupyiiTe
npuBoA 1 NpoBepbTe PyHKLMOHMPOBaHMe BopoT. C npuBoaoM
XOPOLLO MOFyT (hyHKLMOHMPOBaTb TOJIbKO BOPOTa, obnaaaioLime
nerkum xogom. MNpuBoa He MOXeT CKOMMNEHCMPOBaTb NI0X0e
hYHKLIMOHNPOBaHWe BOPOT.

PasnBuxHble BopoTa MOryT BbITb TakXKe 3alluileHbl 3a cHeT
CTpOMTENBHBIX MeponpuATui (3abop, cTeHa). Cm. puc. 11.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

HanpsaxxeHne nutaHuAa
YacToTa

MowHocTb
MoTpebnaembiii ToK
KpyTAwWwmin momeHT
KoHgeHcaTop
TepmosawmTta

Yncno obopoToB moTopa
CkopocTb

Lnknbl (nonHaa
Harpyska)

Pabouas Temneparypa
Knacc sawmbl

Tvn 3awmThl

Macca

[nvHa kpbina

Makc. macca Kpbina npu
Makc. AnvHe (BKNo4an
20% pesepBsa)
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SLY1000/E/K

89/336EEC, 1999/5/EG

VHCTPYKLUME N3roToBUTENA.

B.P.Kelkhoff

Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
October, 2005

YAOBNETBOPAIOT TPEBOBaHUAM AENCTBYIOLLMX

paspenos cTaHaapTos EN300220-3, EN55014, EN61000, EN61000-3, EN60555,
EN60335-1, ETS 300 683, EN60335-1:2002, EN60335-2-103:2003, EN55014-1:

2000+A1+A2, EN55014-2:2001, EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:1995+A1, EN

301 489-3. V1.3.1, EN 300 220-3 V1.1.1, EN 13241-1,

a Takxxe onpeaeneHuii u Apyrux AONONHEHU AMPeKTUB EC...........ccoiceunne 73/23/EEC,

3aABneHne o cooTBeTCTBUN
ABTOMaTU4eCKMe NpuBoAbI BOPOT cepumn moaenen SLY300/E/K, SLY500/E/K,

3aaBneHne o BKNOYEHNUN
ABTOMaTM4eCKMNe NpMBOAbLI BOPOT yAOBNETBOPAIOT onpeaeneHnam avpektusbl EC
89/393/EEC v ee [ONONMHEHWAM Npy YCNOBUU, ECNIU 3TV NPUBOAbI YCTAHOBIEHbI 1
06Cny>XKuBatoTcA ¢ COBMI0AEHNEM MHCTPYKLMIA U3TOTOBUTENA U UCTMONb3YHOTCA C
BOpOTamu, KOTOpPbIe Tak>Xe yCTaHOBMEHbI N OG]‘ICy)KVIBaIOTCH B COOTBETCTBUU C

HacToAwmM HUXKENoANMCaBLLMIACA 3aABMAET, YTO BbILLIEYNOMAHYTOE YCTPOWCTBO, a
Takxe BCe NpUBEAEHHbIE B PYKOBOACTBE NPUHAANEXHOCTU, COOTBETCTBYIOT
BbllEHa3BaHHbIM AUPEKTMBAM W CTaHAapTaM.
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ERSATZTEILE

PIECES DETACHEES
SPARE PARTS
RESERVEONDERDEELEN
PEZZI DI RICAMBIO

Series 200

801221 (433MHz)
801429 (27MHz)
203278 (390MHz)
207542 (315,15MHz)
041A5274-5 (315MHz)

S
2

CB22 (230V)
CB22-120 (120V)

041F0091(SLY300) / (230V)
041F0096 (SLY500) / (230V)

041SLG-0117(SLY500) / (120V)
041SLG-0116(SLY1000) /(120V

041F0096-16 (SLY1000) / (230V)
041ACOM12001(SLY300) / (120V)

041ASLG-1078

041ASLG-11528A (SLY300/SLY500) / (230V)
041ASLG-1153SA (SLY1000) / (230V)

041ASLG-1152SA1 (SLY300/SLY500) / (120V)
041ASLG-1153SA1 (SLY1000) / (120V)

041ASLG-1005SA (SLY300/SLY500)
) 041ASLG-1006SA (SLY1000)

041ASLG-1150SA

041SLG-0054

041SLG-0185SA

041ASLG-0362

041SLG-0195 (SLY300)
041SLG-0196 (SLY500)
041SLG-0197 (SLY1000)

041ASLG-0368

041ASLG-1004SA
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