HORIZONTALNI KAZETOVA MARKYZA s kloubovymi rameny, bez nosného profilu

Kazetova markyza Aurora nabizi vynikajici pomér kvality a ceny. Diky svému subtilnimu designu a technické-
mu provedeni najde uplatnéni zejména v privatni sféfe. Poskytuje G¢innou ochranu pfed negativnimi Géinky
sluneéniho zareni a vytvari pfijemny stin, ktery je tak Zadouci v horkém |été.

Konstrukci markyzy tvofi uzavieny kazetovy systém, valec pro navijeni potahu, kloubova ramena a ovladaci
mechanismus. Je tim vytvofena kompaktni, zcela uzaviena kazeta elegantniho a zajimavého vzhledu. Mecha-
nické prevodovka je namontovana z vnéjsi strany kazety a je kryta krytkou. Vypadovy profil kdnického tvaru po
staZeni potahu uzavie prostor kazety. Markyzu je mozné montovat ¢elné na fasadu nebo do stropu. Sklon
ramen lze nastavit v rozmezi od 5° do 70° pfi boc¢nim uchyceni a od 18° do 90° pfi stropnim uchyceni.
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BAREVNE PROVEDENI

» VSechna vyloZeni:
RAL 9010 bila, RAL 9001 krémova

» VyloZeni 2 500 a 3 000 mm:
sépiové hnéda, RAL 7016 antracitova se struktu-
rou a RAL 9005 ¢erna se strukturou.

OVLADANI

Roztahovani a stahovani markyzy lze provadét:

» mechanicky pomoci prfevodovky s klikou v barvé
bilé (RAL 9010)

» elektromotorem

POTAH

Specidlni markyzova l|atka upravend metodou
TEXgard Easy Clean (Nano-fluorokarbonova impre-
gnace). Latka je hydrofobni, stalobarevna, odolna
proti plisnim a rozmérové stala.

VYROBNI ROZMERY

Pfi vylozeni 3 000 mm je maximalni Sitka markyzy
5500 mm.

Do vyloZeni 2 500 mm je maximalni Sitka markyzy
6 000 mm.

Minimalni Sitka markyzy je 1 936 mm.

MOZNOSTI ZA PRIPLATEK

» podlozky pod konzoly pro zateplené fasady
» elektromotory

» automatické Fidici jednotky, ovladace a vypinace,
radiové fizeni

ovladaci kliky v ostatnich odstinech RAL (plasty
rukojeti vzdy bilé)

reklamni potisky
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