
RIMINI
MARKÝZA S VÝKLOPNÝMI RAMENY

Tato markýza nachází uplatnění při zastínění prosklených ploch od přímého slunečního záření a dotváří 
estetický vzhled budov. Je vhodná i pro zastínění balkonů a lodžií. Je možné ji využít pro komerční účely při 
stínění výkladních skříní a je vhodným nosičem reklamních nápisů.

Konstrukci markýzy tvoří válec pro navíjení potahu, konzoly, výklopná ramena s pružinami, výpadový profil        
a ovládací mechanismus. Ramena je možné vyklopit do 120°. Markýzu lze ve svinutém stavu chránit stříškou 
upevněnou na zeď pomocí konzol. Montáž je možné provádět na zeď (čelně) nebo do ostění.

BAREVNÉ PROVEDENÍ
Standardní provedení konstrukce v barvě RAL 
9010 bílá. 

OVLÁDÁNÍ
Roztahování  a  stahování  markýzy   lze   provádět:

mechanicky   pomocí   převodovky  s   klikou 
v barvě bílé (RAL 9010)
elektromotorem

POTAH
Speciální markýzová látka upravená metodou 
TEXgard Easy Clean (Nano-fluorokarbonová impre- 
gnace). Látka je hydrofobní, stálobarevná, odolná 
proti plísním a rozměrově stálá. 

VÝROBNÍ ROZMĚRY
Maximální šířka markýzy je 5 000 mm. 
Minimální šířka markýzy je 1 000 mm.
Možná vyložení: 600 mm, 800 mm, 1 000 mm,        
1 200 mm, 1 400 mm, 1 600 mm a 1 800 mm. 

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK
podložky pod konzoly pro zateplené fasády 
elektromotory
automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, 
rádiové řízení
ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty 
rukojetí vždy bílé)
reklamní potisky
krycí stříška
jiné odstíny RAL
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