KONSTRUKGNI RADA GARD G 2500

RYCHLA SILNICNi SKLOPNA ZAVORA

CAME

STANDARDNI ZARIZENI

Legenda k obrazku:

1 Hnaci jednotka G 2500

2 Ridici panel (fizeni motoru)
Prislusenstvi

Hlinikové rameno zavory
Cervené fosforescenéni prouzky
Blikajici signalizace / blika¢ pro ,rameno zavory v pohybu®
Sloupek s fotoburikou

Bezpecnostni fotobunky

Sloupek se spinacem na kli¢

Spinac na kli¢
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TECHNICKE UDAJE

Pfevodovy [Verze | Hmotnost [Napajeci| Jmenovity | Vykon [Doba zapnuti| Pfevodovy | ToCivy Doba
motor napéti proud (prac. cyklus)| pomér |moment otevreni
(redukce)
101GARD25 | 1.1 39,5 kg 230V 1A 120 W 30 % 1/202 i 70 Nm 2s

Tyto technické udaje plati v pfipadé napajeni jednotky nominalnim napétim.

POPIS:

* automaticka zavora pro svétlé prajezdné Sifky az do 2,5 m.

pIné vyvinuta a vyrobena firmou CAME S.p.A. podle platnych bezpe&nostnich norem (UNI
8612). Bezpecnostni kryti IP 54.

zaruka v délce 12 mésicl, pokud nedochazi k neodbornému zachazeni a neodborné montazi.

*

*

PRISLUSENSTViI:
G 0251 hlinikova ty€ zavory, bile lakovana, 60/40/2700 mm.

PRISLUSENSTVi NA POZADAN:I:
G 0461 Cervené fosforescencni prouzky pro ramena zavor (baleni 24 kusu).

Upozornéni! Doporucujeme instalovat originalni fidici pfistroje a bezpeénostni zafizeni s odpo-
vidajicim pfislusenstvim od fy CAME, aby mohla byt timto zaru€ena bezvadna montaz zafizeni i
jeho bezproblémova udrzba.



MONTAZ

Otocte klicem, umisténym na strané
dvefi jednotky a odstrante dvefe.
Odstrarite ¢Etyfi Srouby a podlozky.

Sroub s matici

\

podlozka

kabely Sroub s matici

kotvici (montazni) deska

podlozka

"

- CtyFi kotvici tfrmeny (s pFislugnymi
Srouby s maticemi a podloZzkami,
patficimi k dodavce) pfipevnime na

PSS kotvici desku a poté tu montazni
betonova zakladova deska jednotku zapustime do betonové
kotvici trmen zakladové desky. Pripravime kabelovy

vyvod pro elektricky pfipojny kabel.

Poznamka: kotvici deska musi byt pfesné vyrovnana do vodorovné polohy.



podlozka

skfif, kryt |

matice

Odstranime matice a podlozky. Kryt skfiné umistime na kotvici desku a za pouziti matic
a podlozek jej pfipevnime k desce.

; Sroub
matice pfiruba

rameno zavory drzak ramene zavory

Vypocitejte si délku ramene zavory. Rameno zavory upevnéte do pfiruby, pfipojte drzak ramene
zavory a vSe upevnéte Ctyfmi Srouby a maticemi, jez jsou soucasti dodavky.



PRESTAVBA PRAVE ZAVORY NA LEVOU

Identifikace pravych prip. levych zavor

Predpoklad: doporucduje se instalovat zavoru tak, aby dvefe sméfovaly k vnitini strané zafizeni.

*

*

O pravé zavore hovofime tehdy, jestliZze se kryt nachazi napravo od ramene zavory (pfi pohledu
z instalacni vnitini strany).

O levé zavore hovofime tehdy, jestlize se kryt nachazi nalevo od ramene zavory (pfi pohledu z
instalacni vnitfni strany).

Pokud zvilastni okolnosti vyZaduji prestavbu zavory pravé na levou, tfeba postupovat takto:

*

*
*
*

Otocit klicem a odstranit dvefe

Vyhaknout spodni konec pruziny a pruzinu vytahnout

Odstranit jednotku koncového spinace a odblokovat pfevodovy motor

Odstranit Sroub a spodni tlumi¢ narazu a otocit ramenem paky na pfevodovém motoru o 90°
ve sméru otaceni hodinovych ruci¢ek. Zaménit polohu horniho tlumi¢e narazu a jeho Sroubu.
Opét pevné pfiSroubovat spodni tlumi¢ narazl a jeho Sroub.

OdSroubovat dva Srouby na pfirubé a oto it pfirubou do oteviené polohy (pfiruba ve svislé
poloze).

Pridrzovaci trmen koncového spinace zahaknout na protilehlé strané a pfepolovat pfipojovaci
kabely koncovych mikrospinacl (bila = otevfit, Cervena = zavfit)

Prepdlovat pfipojky pfevodového motoru na fidicim pfistroji (svorka U, V) a FA s FC (pfipojky
koncového spinace), pruzinu opét zahaknout a pokra¢ovat v montazi jednotky.
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(A) horni tlumi¢ narazu

Sroub

spodni tlumi¢ narazu

jednotka koncového spinace

rameno paky motoru




PROVOZNi KONTROLA

oteviena poloha, zvednuta zavora zaviena poloha, spusténa, sklopena zavora
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ZKONTROLUJTE:
*

Zda zvednuté rameno zavory je pfesné ve svislé poloze (v pfipadé nutnosti nastavte spodni
tlumi€ narazut a utahnéte pfislusny Sroub)

Zda sklopené rameno zavory je pfesné ve vodorovné poloze (v pfipadé nutnosti nastavte horni
tlumi¢ narazl a utahnéte pfislusny Sroub).

VYVAZENIi PRUZINY

Pro zabezpeceni spravné funkce automatické zavory je tfeba dodrZovat smérnice pro vyvazeni
pruziny (poloha pruziny musi byt v souladu s délkou zavory).

instalace na zavoru delSi nez 1,8 m instalace na zavoru kratSi nez 1,8 m



TECHNICKY POPIS ZAKLADNI DESKY ZG2

Navrh i konstrukce ZG2 pochazeji kompletné od fy CAME, pfevodovy motor s mechanickymi
koncovymi spinaci a elektronickym fizenim provozniho cyklu.

Tato fidici deska je napajena napétim 230 V stf. pfes svorky L1 a L2 a je na vstupu (hlavnim
silnoproudém vedeni) chranéna pojistkou 5 A.

Ridici obvod je napajeny nizkym napétim (24V) a chranény pojistkou 1,6 A. Slouzi rovnéz k napajeni
rlizného pfisluSenstvi (fotobunék, fizeni radiem, atd.). Celkova spotfeba pfislusenstvi 24 V nesmi
pfekroCit 20 W.

BEZPECNOSTNI ZARIZENI
Fotoburiky Ize pFipojit resp. pfipravit pro vykonavani nasledujicich funkci:
*  Opétné otevieni b&éhem zavirani

VOLITELNE FUNKCE
* Funkce ,obsluha od fidiciho panelu® (pfitomnost Clovéka) (rozdélena na jednotlivé body
oznacené , na karté).

JINE FUNKCE

*  Automatické spousténi (zavirani): Casovy spinac pro automatické spousténi se automaticky
aktivuje na konci zvedaciho cyklu. Pfednastavena, nastavitelna doba automatického spousténi
je automaticky prerusena pfi aktivaci bezpecnostniho systému a je dezaktivovana po pfikazu
uplného zastaveni nebo v pfipadé vypadku proudu,

V pfipadé namontovaného zafizeni pro pferusovanou svételnou signalizaci / blikae existuje
béhem faze spousténi zavory moznost pfedblikani

Kabelovy konektor pro radiovy pfijem pfi jedno- / dvoukanalovém spojeni

Druh povelu pouze pro radiové fizeni: zvedani - spousténi - reverzace

NASTAVENI (SERIZENI)

*  Trimer (doladovaci prvek) TCA = nastaveni doby pro automatiku spousténi: od 5" do 90";
*  Trimer (doladovaci prvek) T.P. = doba pfedblikani: 0" az 5".

Upozornéni: pfed za¢atkem manipulace uvnitf pfistroje vytahnéte sitovou zastréku!



Zde preruste pro ziskani funkce ,,Obsluha od Fidiciho panelu®

HLAVNi KOMPONENTY

Transformator

Trimer T.P. pro nastavovani doby pfedblikani

Trimer T.C.A. pro nastavovani doby automatického spousténi zavory
Konektor pro radiovy pfijem

Napajeci svorkovnice a pfisludenstvi

Nizkonapétova pojistka 1,6 A

Sitoveé pojistky 5 A

Svorkovnice pro ventilator

Nahradni pojistky
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Poznamka: kroutici moment motoru napevno: ponechat uvedeny faston v pozici 4.



ELEKTRICKE PRIPOJKY

L1
L2
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L1L2U VWE FAFC0O 1 2 3 4 5T1T27 C S B1

A At H ¥ Pozn.:
PrOUdOVG napajenl 230 VStr' pf‘i)T)’;ipojovénifotobunék (TX a RX)

dbejte na polaritu
(viz schéma zapojeni).

Jednofazovy motor 230 Vstf.

Vystup 230 Vstf. v pohybu (napf. pfipojeni blikajici svételné
signalizace)

Napajeni pfislusenstvi 24 Vstf., max 20 W

Tlacitko stop (N.C.)

Tlagitko pro zvedani (otevirani) (N.O.)

Tlagitko pro spousténi (zavirani) (N.O.)

Radiovy kontakt a/nebo tlacitko ,zvedani-spousténi-pfepinani®

Kontakt (klidovy) pro opétné zvedani (otvirani) pfi spousténi



ELEKTRICKE PRIPOJKY

L1L2U VWE FAFCO 1 2 3 45T1T27 C S B1B2

N wWh

—| 5
—u Polohovy spina¢ na kli¢

T1
T2 j Spinac pro automatické spousténi (uzavirani) zavory

FA

Pfipojeni koncového spinace pro zvedani (otvirani) zavory

0
FC j‘ Pfipojeni koncového spinace pro spousténi (zavirani) zavory

1

FA ® Signalni zarovka 24 V (max. 3 W), spusténa (zaviena) brana
1 X

FC Signalni zarovka 24 V (max. 3 W), zvednuta (oteviena) brana
B1 O :/

B2 ‘o) Vystupni pracovni kontakt (N.O.) se zastrékou pro

dvoukanalovy radiovy pfijem
Zkratuvzdornost: 1 A pfi 24 V (stejnosmérny proud)

Pfipojeni antény
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PRIPOJKY PRO 2 PARALELNE ZAPOJENE MOTORY

Svorkovnice motoru A Svorkovnice motoru B
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Normalni elektrické pfipojeni provést na svorkovnicich A a B, pficemz fidici pfistroje je tieba pfipojit
pouze na svorkovnici A. Pak obé svorkovnice tieba ndlezité propojit - viz obrazek.

Veskeré udaje, uvadéné v této prirucee, slouzi pouze pro informaci. CAME s.p.a. si vyhrazuje pravo na
zmeny, tykajici se technickych inovaci vyrobkd.

CAME




PROHLASENI O SHODE

Podle pfilohy Il B normy 98/37/EC pro strojni zafizeni

CAME

CANCELLI AUTOMATICI

CAME Cancelli Automatici S.p.A.
via Martiri della Liberta, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
tel (+39) 0422 4940 - fax (+39) 0422 4941

internet: www.came.it - e-mail: inffo@came.it

Na vlastni zodpovédnost prohlasSujeme, Ze nize uvedend zafizeni pro automaticka garazova vrata a vjezdy:

AUTOMATICKY SYSTEM PRO ZAVORY
G2500
OBSAHUJICI NEKTERE Z NASLEDUJICICH PRISLUSENSTVI
G0251 - G0461 - G04601 - KIAROS - KIARON - G0468
G0463 - G0462 - G0467

.. splfuji poZzadavky tuzemskych zakonu souvisejicich s nasledujicimi smérnicemi EU a nasledujicimi normami.

98/37/CE - 98/79/CE SMERNICE PRO STROJNI ZARIZENI
98/336/CEE - 92/31/CEE SMERNICE ELEKTROMAGNETICKE KOMPATIBILITY
73/23/CEE - 93/68/CE SMERNICE PRO NiZKA NAPETI
89/106/CEE SMERNICE PRO STAVEBNI| VYROBKY
EN 13241-1 EN 12635 EN 61000-6-2
EN 12453 EN 12978 EN 61000-6-3
EN 12445 EN 60335-1 EN 60204-1
DULEZITE VAROVANI!

Nepouzivejte vySe uvedené zafizeni pfed uplnym dokonéenim montaze.
Viyrobeno zcela v souladu se smérnici 98/37/EC pro strojni zafizeni.

GENERALNI REDITEL
Pan Andrea Menuzzo
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