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dálkovÉ ovládání  - 94330E, 94333E, 94335E, 94334E

Pohon garážových vrat ovládejte jen tehdy, máte-li vrata v zorném poli, nenacházejí se v něm překážky a pohon je správně nastavený. Po dobu otevírání nebo zavírání garážových vrat nesmí nikdo do garáže vstupovat ani z ní odcházet. Nedovolte dětem používat tlačítka ( jsou-li namontována ), rádiová dálková ovládání, jakož i hraní si v blízkosti garážových vrat. 

Programování ručních vysílačů ( obr.1 )

1) Stiskněte tlačítko dálkového ovládání 1, nepouštějte jej.

2) Stiskněte  „ učící „ tlačítko 2 na zadní stěně otvírače ( PROG,CH1, CH2 ).  Dioda LED krátce zabliká, poté tlačítko uvolněte.     

Opakujte tento postup u všech ručních vysílačů. Otvírač nyní funguje, jestliže je stisknuto tlačítko dálkového ovládání. 

Jestliže je tlačítko dálkového ovládání uvolněno dříve, než otvírač a světelný indikátor zabliká, není kód dálkového ovládání nastaven. 

Mazání všech programovaných kódů

Stiskněte „ učící „ tlačítko na zadní stěně ( PROG, CH1,CH2 )  a nepouštějte jej, dokud LED  dioda 3 nezhasne ( trvá cca 6 vteřin ) . Všechny dosud naučené kódy budou  tímto vymazány.

· K novému programování otvírače zopakujte kroky 1a 2. 

Lithiové baterie by měly vydržet 5 let. K výměně baterií otevřete přihrádku na baterie ( obr. 2 ). 

