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Rolovaci mrize

Mrize jsou urceny pro Gc¢innou mechanickou ochranu vyloh, vstupt do prodejen apod.

Rolovaci mfize jsou vyrobeny z oceli a v zakladnim provedeni jsou ovladany motorem. Vyrabime
je na miru, a proto je vhodné s nami projednat technické detaily jiz v etapé projektové pfipravy.

Rolovaci mfize jsou bezldrzbové a diky kvalitnim komponentim zajistuji velmi vysokou Zivotnost
celé miize, véetné pohyblivych casti.
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Valencia

Rolovaci miize typ VALENCIA

m P 60 - Rolovaci miiz sestavena z 14 mm galvanizovanych trubek
spojenych propojovaci sponkou o délce 58 mm a tloustkou
stény 1 mm.

M P90 a P 120 - Rolovaci mfiz sestavena z 18 mm silnych
galvanizovanych trubek navzajem spojenych propojovaci
sponkou o rozméru 95mm a tloustkou stény 1,5mm pro miiz
P 90. U miize P 120 je sponka o rozméru 120 mm a tloustka
stény 1 mm.

M PrisluSenstvi rolovaci miize - vertikalni ,U” voditka,
galvanické drzaky - priruby, pruzinové boxy a rolovaci hridel.
Prameér hfidele rolovaci mfize je v rozmezi 48-60-76-101 mm

wor

v zavislosti na rozmérech miize (dle schématu).

B Ovladani rolovaci mfize mizete zvolit rucni nebo pro komfortni ovladani motorové.




Verona
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Rolovaci mfize typ VERONA

mS14
Rolovaci mfiz sestavena ze dvou tvarovanych
galvanizovanych trubek o sile 14 mm. Oba dily rolovaci
mfize jsou spojeny galvanizovanou sponou.

m R 14
Rolovaci mfiz sestavena ze dvou tvarovanych
galvanizovanych trubek o sile 14 mm. 1. dil, 2. dil a
uprostfed rovna galvanizovana trubka jako vyztuha
mfiZe, jsou spojeny galvanizovanou sponou.

B PrisluSenstvi rolovaci mfize - vertikalni ,U” voditka,
galvanické drzaky - pfiruby, pruzinové boxy
a rolovaci hridel.
Prameér hfidele rolovaci mfize je v rozmezi
48-60-76-101 mm v zavislosti na rozmérech
mfize (dle schématu).

vy

m Ovladani rolovaci mfize mazete zvolit ru¢ni nebo
motorové pro komfortni ovladani.
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Rolovaci mrize typ RAVENTA

M Rolovaci mfiz sestavena s galvanizovanych plnych
profilG - vyska 115 mm, tloustka 0,8, 0,9, 1, 1,2 mm.

B Prislusenstvi rolovaci mfize - vertikalni ,U” voditka,
galvanické drzaky - pfiruby, pruzinové boxy a rolovaci hridel.
Pramér hfidele rolovaci mfize je v rozmezi 48-60-76-101 mm
v zavislosti na rozmérech miize (dle schématu).

B Ovladani rolovaci mfize muzete zvolit ru¢ni nebo
motorové pro komfortni ovladani.
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Rolovaci mfize typ MONAKO

o

B Rolovaci mfiz sestavena z galvanizovanych
mikro-perforovanych profilt - vyska 115,

tloustka 0,9, 1 mm, pramér perforaci 3 mm.

m Tento typ rolovaci mfize je urcen pro ochranu obchodd,
butikd a prostor, které pozaduji stalou ventilaci
- odvétravani a pripadny prihled do mistnosti.

B PrisluSenstvi rolovaci mrize - vertikalni ,U” voditka,
galvanické drzaky - pfiruby, pruzinové boxy a rolovaci
hridel.

Prameér hridele rolovaci mfize je v rozmezi
48-60-76-101 mm v zavislosti na rozmérech mfize
(dle schématu).

B Ovladani rolovaci mfize muzete zvolit rucni nebo
motorové pro komfortni ovladani.




Rolovaci mfize - Technicka cast




Technicka data - Valencia
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B Max. rozméry

H P60 W P90 M P120
11 kg/m’ 9 kg/m’ 8 kg/m’
Sitka 12000 mm Sitka 12000 mm Sitka 15000 mm
vyska 5000 mm vyska 5000 mm vysSka 5000 mm
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Technicka data - Raventa
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B Max. rozméry

m R97
12 kg/m’
Sitka 15000 mm
vyska 5000 mm

W R 115
10 kg/m?
Sitka 15000 mm
vyska 5000 mm




5000 mm
5000 mm

10

Sitka 15000 mm
Sitka 12000 mm

12 kg/m’
10 kg/m’

vyska
vyska
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Technicka data - pohony

B POUZITI CENTRALNCH MOTORU A PRUMERU HRIDELI
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Sife roletové mfize
W TABULKA CENTRALNICH MOTORU |  centralni motory
o xoeonuse | 10k | s | w0 | 26
TAOZ0IL7eE | kg | e il | ew | 26 |

Délka bowdenu 8 m




velikost
bocnice

Technicka data - vodici liSty, bocnice, baly

a

b

velikost
bocnice

a

b

B VELIKOST BOCNICE

velikost
bocnice

rozmeéry
450a 500 mm vodicich list
(axbxa)

max. Sitka
roletové mfize

100 mm 40 x 30 x 40

4000 mm

100 mm 60 x 30 x 60

6000 mm

30 mm 80 x 30 x 80

8500 mm

100 x 30 x 100

10000 mm

100 x 30 x 100

prumer 48mm | 60mm | 76mm | 101 mm
hiidele

vyi( a velikost bocnice

miize
2000 mm 350 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm
3000 mm 400 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm
4000 mm 400 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm
4500 mm 400 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm
5000 mm 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm

prichyceni mfize
k motoru

nad 10000 mm
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Technicka data - Moznosti pripravy pro kotveni mri

B 1. POMOCI PLOCHE OCELI (pro zapusténi hlavy Sroubu)

W 2.a POMOCI JACKLU (vétsinou 100 x 100, 80 x 80, 50 x 100 a pod.)

W 2.b POMOCI JACKLU (vétsinou 30 x 40, 30 x 60 a pod.)

m 3. POMOC UHELNIKU (30 x 50 x 3 a pod.)

—
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Technicka data - roleta s centralnim pohonem

M POPIS

SR celkova Sitka mfize
V' prostor pro vodici liStu

VR vyska rolety bez nabalu

BR prostor nabalu mfize
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B PROSTOR NABALU MRIZE “BR” PROSTOR PRO VODICi LISTU “V"
L. . Sife mfize o e
vyska mfize do3m do 6m do 85m celkova Sife mfize vV
3000 mm 540 mm 540 mm 540 mm do 4m 70 mm
4000 mm 540 mm 540 mm 540 mm do 6m 90 mm
5000 mm 640 mm 640 mm 640 mm do 8m 110 mm
do 10m 130 mm
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Technicka data - roleta s bocnim pohonem

l POPIS
V  prostor pro vodici listu
S prostor pro bocnici s voditkem
B prostor pro bocnici s motorem
T prostor pro bocnici s motorem
SR celkova Sitka mfize
VR vyska rolety bez nabalu
BR prostor nabalu mfize

BR

VR

B PROSTOR NABALU MRIZE “BR”

B PROSTOR PRO VODICi LISTU “v”

130 mm

vy3ka mfize BR Bl PROSTOR PRO KONZOLI
3000 mm 650 mm S 291 mm
4000 mm 650 mm B 500 mm
5000 mm 650 mm T 302 mm
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