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ALUMINIUM AEROFOIL BLADES




Uvod

Pro¢ slunolamy ALARIS?

Jejich velkou vyhodou, diky
preciznimu zpracovani, je rychla a
jednoducha montaz lamel do drzaku
jedinym zacvaknutim.

Libovolna rozte€ lamel a maximalni
rozte¢ nosniku vytvari naprosto
unikatni, variabilni systém praktického
a architektonického reSeni objektu.

Systémy slunolami Ize montovat
napevno v horizontalni nebo vertikalni
poloze. Pevné slunolamy jsou
pfipevnény nastalo, nejde meénit jejich
pozice nebo naklopeni stinicich lamel.

Obecné o slunolamech...

Sluneéni svétlo pasobi na nasi
naladu a pracovni vykon kazdy den.
Pro dobré a zdravé pracovni i domaci
prostredi je potrfeba si v interiéru
vytvofrit dobré svételné i teplotni
podminky.

Bylo zjiSténo, Ze optimalni aroven jasu
v mistnosti je 500 - 1500 luxd, ovSem
slunecni svétlo, které dopada z
vnéjSku na budovu ma silu v rozsahu
10 - 100 tisic luxt. Proto je
doporuceno sluneéni svit regulovat.
Jednim z feSeni jsou slunolamy.

Jejich primarnim cilem je redukovat
prunik pfimého sluneé¢niho zareni do
interiéru a zabranit nadmérnému
prehtivani. Nebrani priniku
nepfimeého sluneéniho zareni, které
nema na ohfev mistnosti radikalni vliv,
a v mistnosti tak zlUstava dostatek
svétla.

Montaz systému Alaris UMBRA

1. Nasunout lamelu do
drzaku pro patficny uhel.

. Dorazit v misté vyfezu.

. Postupné zatlacit
celou délku lamely na
zobacek.
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4. Zacvaknuti pro spravné
namontovani lamely.

délka nosniku dle potieby
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X ... variabilni rozte¢ lamel

Vyska slunce nad obzorem v
zavislosti na dennim

c¢ase a rocnim
obdobi.
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Lamely

AU.100.A AU.120.A

AU.100 AU.140

Celni lamela
Nosniky
SP.15 SP.70
Drzaky
AU.300 AU.301

o &

Prehled lamel
Alaris UMBRA

Tyto lamely se pouzivaji jako pevné
protislunecni clony, a to zejména jako
zastinéni prosklenych fasad, oken a
svetlikd. V sou¢asné moderni
architekture se tyto lamely zacinaji
stale vice pouzivat takeé jako
architektonicky prvek.

Lamely jsou z protladovanych slitin
hliniku AW EN-6060 T66 a AW EN-
6063 T66. Jako povrchovou Upravu
Ize zvolit eloxovani (anodicka
oxidace), praskove lakovani nebo
pouze Cisty hlinik. V§echny pouzité
slitiny maiji velmi dobrou korozni
odolnost, ¢imz je zajiSténa jejich
dlouha Zivotnost bez ztraty funkénosti.

Protlacdované hlinikové profily tvaru
kfidla jsou k dispozici ve standardni
vyrobni délce 6m. Jiné délky dle
pozadovaného mnozstvi jsou na
vyzadani.

K celé Ffadé kfidel je nabizen také
komplexni poradensky servis véetné
optimalizace komponentl a vykresové
dokumentace.

POZN.:

AU. - Alaris UMBRA

A - AERO

SP. - Support Profile
(Nosny profil)




Horizontalni
slunolamy Bez kryci lamely

Dolni

Horizontalni slunolamy se umistuji
nad jednotliva okna nebo v souvislé
délce po fasadé. Nosna konstrukce
drzi cely lamelovy systém a je tvoien
horizontalné umisténymi nosnymi
profily, které jsou ve stanovené
vzdalenosti. Dle této vzdalenosti se
pouzivaji rizné druhy lamel. Hlinikové
drzaky lamel se montuji do nosnych
profilG, do nich se pak zacvaknou
lamely. Pro zakonéeni je mozné pouzit
¢elni kryci lamelu nebo pouze kryti
nosniku hlinikovou krytkou. Zplsob
samotné montaze je velmi jednoduchy
a dobfe osveédceny.

Pro horizontalni slunolamy jsou
mozné uhly 45° a 60°. Sklon lamely
zavisi na typu lamely a poZzadavcich
zakaznika.

Horni




Dolni

S kryci lamelou

Horni
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Vylozeni na lanko
nebo tahlo

V pripadé pozadavku na vétSi
vylozeni slunolamu je vhodné

pouzit zavésna lanka. Je tim
umoznéno zvoleni vétsi roztece
nosniku, oproti standardnimu reseni.
Zavésny systém je tvorfen nerezovym
lankem, Gchyty a napinakem, coz
umoznuje pfesné nastaveni délky
tahla. Roztece nosnikl a pozice tahel
v zavislosti na vylozeni slunolamu
doporucujeme konzultovat s nasim
konstruk&nim oddélenim.

VOISO I S rris
S ALL L Lo ?

Zakaznickeé reseni

Podle pozadavku zakaznika nebo
projektu Ize navrhnout atypicky
nosnik slunolamu, presné spliujici
pozadavky daného architektonického
feSeni. Moznosti pouziti a navrhu
doporucujeme konzultovat s nasim
konstruk&nim oddélenim.
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Vertikalni slunolamy

Tyto slunolamy Ize umistit pfed okna
nebo po celé fasadé a slouzi tak jako
fasadni systém. Nosna konstrukce
drzi cely lamelovy systém, ktery je
tvofen vertikalné umisténymi nosnymi
profily ve stanovené vzdalenosti. Dle
této vzdalenosti se pouzivaji rizné
druhy lamel. Hlinikové drzaky lamel se
montuji do nosnych profilt, do nich se
pak zacvaknou lamely. Pro zaslepeni
nosniku Ize pouzit hlinikovou krytku.
Zpusob samotné montaze je velmi
jednoduchy a dobfe osvédceny.

Pro vertikalni slunolamy jsou
standardni ahly 10°, 30° a 50°.

SLOVACKE STROJIRNY, Uhersky Brod
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Reseni roht a kouth

Systém slunolamu Alaris UMBRA Ize
montovat v rozich i koutech, ¢imz je
zajisténa kontinuita celého slunolamu.
Je tak vytvoren kompaktni prvek po
celé délce fasady. Zakladnim
predpokladem pro pouziti rohového i
koutového slunolamu je montaz
konzoly v misté zlomu, s ¢imz je
nutno pocitat jiz pfi navrhu slunolamu.

jednotlivych komponentech najdete
v technickém manualu.
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i rohu a koutu horizontalniho systému




Vyklapéci system ST IHEILTEIITHTIET 1)

Lamelovy systém pro slunolamy
Alaris UMBRA je mozné pouzit i pro
jiné nez standardni aplikace. Lze tak
presné pfizpusobit Vas projekt danym
pozadavkim a sladit jednotlivé prvky
do celistvého celku.
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Technickeé udaje

Veskeré profily jsou vyrabény
metodou prutlaéného lisovani hliniku
nebo jeho slitiny pfes nositele tvaru
profilu (matrici), kterym je lisovaci
nastroj. Touto metodou Ize ziskat
profily pomérné slozitych tvaru, které
by jinymi zpGsoby nebylo mozné
vyrobit. Jde o profily oteviené (bez
dutin) i uzaviené. Vyhodou je také
relativné vysoka presnost a dobré
mechanické a fyzikalni vlastnosti dané
touto vyrobni technologii.

Divodem pro pouziti hlinikovych slitin
je jejich nizka mérna hmotnost, ¢imz
se eliminuje statické zatizeni
konstrukce vlastni vahou. Vyhodou
hliniku a jeho slitin je také dobra
korozni odolnost.

Zavislost rozte¢e nosnikl horizontalniho slunolamu

na jeho vyloZeni pro rtzné tloustky zatepleni

Max. rozteCe podpor lamel v zavislosti na vétrné zatézi
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Moznosti pouziti

Kvadraticky moment Modul prifezu

; ) " Sklon
Moznosti pouziti ™0 7 ontaini Vertikalni
lamel
45° 60° 50° 30° 10°
AU.100 . * . . .
é AUA00A | o . . . .
g AU.120.A X . . . .
AU.140 X . B . .
Drzak AU.300 AU.301
e ...doporucené pouziti
« ...nedoporucené pouZiti
X...nevhodné pouziti
Mechanicke vlastnosti slitiny
EN AW-6060 T66 dle EN 755-2
Min. mez Vi, me Taznost
Chemické | Alternativa dle | pevnosti v )
slozeni CSN tahu Kluzu Al%] | A [%]
0 (s]
Rm [MPa] Rpo_z [MPa] 50
AIMgSi | CSN 42 4401 215 160 8 6
Technické parametry
nosnych profilt
Vyska o ) Plocha
Profil profilu S':,I;a[;rrﬁ]]‘"u prafezu .
H [mm] Smm? | dy [mm]
SP.15 15 40 175 4888
SP.70 70 40 712 398 773

173 391

Povrchové upravy

Prirodni hlinik

Profily bez povrchoveé Gpravy;

vlivem povétrnostnich vlivi ¢asem
oxiduji a vytvafi na povrchu
nehomogenni vrstvu oxidu.
Nedoporucujeme pro pohledové prvky.

Anodicka oxidace (elox)

Na odmasténém a le§t&éném povrchu
je elektrochemickou reakci vytvorena
vrstva velmi tvrdych oxidl zlepS$ujici
chemické a mechanické vlastnosti
profilu chranici jeho povrch vuci
vliviim pocéasi po dlouhou dobu.
Tloustka oxidické vrstvy je cca 15 pm.

Praskovy lak (komaxit)

Praskovy lak je elektrostaticky
nanasen na profil a vytvari vrstvu
jednotné tloustky po celém povrchu.
Pfi nasledujicim tepelném zpracovani
pfi teplotach 160° az 200°C dojde k
roztaveni barevného prasku a jeho
speceni. Na povrchu tak vznikne
homogenni vrstva odolna proti
povétrnostnim vlivim, UV zafeni a
chemikaliim. Tloustka lakované vrstvy
je cca 60 az 70 um. Praskovy lak
mu0ze byt volen v barevnych odstinech
dle RAL.




VENTUS

Systém lamel Alaris VENTUS jsou lamely ve tvaru ,,Z“ o rliznych velikostech, které se navzajem prekryvaji. Tim jsou
predurceny pro poufZiti na fasddach nebo pro zakryti technologickych zatizeni staveb. Diky své konstrukci se také
pouzivaiji pro vstup nebo vystup vzduchu do budovy. Jejich tvar tak lamely predurcuje k vertikalnim aplikacim
rlizného charakteru.

Vertikalni slunolamy obecné.

Aplikace systému VENTUS je nejen architektonickym prvkem budov, ale diky aplikaci na fasadu snizuje prijem
tepelné zatéze od slunecniho zéreni na budovach s nizkou energetickou narocnosti nebo na stavbach, ve kterych
se musi celorocné udrzovat teplota na nizké Grovni jakymi jsou napfr. chladirenské objekty, sklady nebo vyroba
potravin.
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Kontakt

Lhotka nad Becvou ev.c¢. 9

GPS: N 49.507468, E 17.931803
Tel.: +420 571 611 888

Mobil: +420 602 718 517 — p. Némec

www.herzen.cz, E-mail: herzen@herzen.cz

Skype: HerzenVM
IC: 64616266
DIC: CZ64616266
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