Mezinarodni
spolecnost s
lokalni
pritomnosti ve
vice nez 60
zemich svéta

Vice nez 400
vyzkumngch
pracovniku ve
vlastnich
vyvojovych

4 vy'/roobnl'ch
zavodu napric
kontinenty

50 let
spolecnosti v
rodinném
vlastnictvi

centrech
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Objednavky
Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenstvi a reklamace
Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. ledna 2023. Dodaci podminky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodavky plati Vseobecne obchodni podminky Somfy v aktudlnim

zneni (www.somfy.cz). Prodavajici si vyhrazuje prdvo zmeny cen v prubehu roku v pripade zmeny kurzu CZK/EUR od doby vydani
ceniku o vice nez 3%.

! Termin dodani bude upresnén v potvrzeni pfipadné objednavky !!

Somfy, spol. s r.0., Baawer Office House, Bavorska 2780/2, 155 00, Praha 5
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TaHoma switch
P¥iklad: PFichod domu

DE2

zigbee

frer———

- bezdratové ovladani vyrobkti v domé pomoci chytrého
mobilniho telefonu nebo tabletu Android ¢i iOS

) Svétla se rozsvitl - bez nutnosti elektroinstalace / zasahu do interiéru :g"
?;E;:'::g;:::uz domu Zaluzie se oteviou - uio-homecontrol® a dal$ich vybranych produkt je zobrazena 5‘
Svétla se zhasnou . aktualni pozice nebo stav kazdého vyrobku

l e - umozriuje snadnou tvorbu scénafi (aktivace manualné/¢asové/
dle stavu senzor)
- snadna tvorba planovanych scénafu, které automatizuji rutinni
ukony
- fizeni aZ 200 zafizeni -io-homecontrol®, RTS a kompatibilnich
- vice informaci na www.somfy.cz E
|
=
Inteligentni fizeni domacnosti - ovladejte vSe pohodiné ze svého mobilu, tabletu,
hlasovym asistentem nebo stisknutim integrovanych tlacitek.
=
L
&.I
- Zbrusu nova intuitivni aplikace pro chytré telefony a tablety Provozni teplota: 0°Caz +35°C &
Kmitoctové pasmo: 433,42 1868,25 /868,95 / 869,85 MHz o5
- Ovladejte, centralizujte a programuijte si vae doméci vybaveni z Typ zafizeni Max. pocet E
pohodli domova nebo vzdalené. 0 zarizeni: 120 =
RTS zafizeni: 50 =
- Wifi pfipojeni - umistéte TaHomu kdekoliv chcete a méjte tak jeji HUE Bridge: 1 bréna (50 svétel)
tlagitka na dosah Zigbee: 45 - lkea Tradfri a Inmax.cz
IP gateways & Cloud-to-cloud 20
- Integrovany Zigbee 3.0 modul - podpora Ikea TRADFRI a Immax.cz Somfy Protect 1 Gcet &
osvétleni, kouf, pohyb, teplota a vlhkost, zaplavova cidla dle tabulky Somfy Keys 1 Gcet &
kompatibility Somfy Termostat 1 Ucet - dostupné pozdéji ve 2021 E
Prehravaci scénari: 2 integrované, tlacitka Smoove pozdéji
- Chytra svétla Hue, stiesni okna Velux, Legrand Eliot reproduktory Manuaini scenare: 40
Sonos a v dal3ich updatech je$t& mnohem vice... Planované scénafll (Agenda): 20
Pokrogilé scénéafe: 20
- PFedstavte si scénafe, které odpovidaii vasem Zivotnimu stvlu a Push notifikace: 10 zafizen =
Wi-Fi: 2,4GHz |EEE 802.11bgn =
Napajeni: DC 5VI2A 2
_ st . ® . . orkcs wil o works with =T
Kompatlb.llnl s produkty io-homecontrol®, RTS, déle pak s beranyml [ ‘ﬁ\pkplg Homexit } [ X Hey Google 5
produkty Zigbee, se Somfy Protect, Somfy Keys. Kompatibilita se =
Somfy Termostatem PHILIPS
works | glexa |
with | —> [
- Instalace pres wi-fi, registrace i vytvoreni uzivatelského G¢tu pfimo v
aplikaci.
=
- Vasi zakaznici vSe zvladnou hravé sami: krok za krokem vse snadno ! =
nastavi podle prdvodce v mobilni aplikaci a to véetné planovanych ;
scénari (dfive Agenda) i Pokrodilych scénara (dfive Smart-scénare) <
iy - . ) USB adaptér
1
LAN adaptér J
= -
Moje scéndie —
P =
=
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=
—
o
=}
o
B © J —
c a = S ()
pe] . oz 8 S 3
3 3 3 28 E o =
o o o N 3 —
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230 50 2 200 120 50 45 50 =
[T}
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni Zévr u'ka Urceni g
(mésice)
TaHoma switch 1870594 4276,75 1 60 EU
Adaptér pro pripojeni Enocean USB k TaHoma switch 9028113 1016,50 1 60 EU
Adaptér pro pfipojeni TaHoma switch k LAN 9028054 863,75 1 60 EU

# Available on the
[ ¢ App Store

" ESooﬂgIe Play
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https://www.somfynavody.cz/?dir=Dom%C3%A1c%C3%AD+automatizace%7CTAHOMA+SWITCH

iHoma >
COMPATIBLE @

YEARS
WARRANTY,

Somfy One+

cesl

INNOVATION
AWARDS

DESIGN
AWARD
2017

- Vase "All-In-One" (vie v jednom) bezpeénostni FeSeni véetné
sirény, bezpeénostni kamery a pohybového cidla

Bezpecnostni feseni typu "vse v jednom" vCetné vestavéné sirény, bezpecnostni
kamery, pohybového cidla a zaloZzniho zdroje

- Pokud je v domé zjisténo vniknuti, siréna o vykonu 90 + dB se

automaticky zapne, aby odradila narusitele. Pokud chcete, mizete

mit nastaven tichy reZim a sirénu spoustét ru¢né jednoduchym
kliknutim z chytrého telefonu.

- Fotografie a video jako dlikaz. Jakmile fotoaparat detekuje
vetrelce, fotografie se okamzité ulozi a kamera nato¢i a ulozi
nékolikasekundovy zéznam pohybu.

- Sdilejte pfistup k vasemu systému se svymi sousedy, prateli nebo

rodinou. PFi nizkém stupni varovani budou moci na misté
zasdhnout, pokud nejste zrovna k dispozici.

- Chcete-li chrénit vase soukromi, motorizovand clona kamery se
pFi ndvratu dom( automaticky zavie a otevre se, kdyz domov

opustite. MUZete ji ovladat ale i z aplikace.

- Umistéte Somfy One na poZadované misto a pfipojte jej. Staci

pouze nékolik kliknuti z vasi aplikace a vas systém zaéne fungovat.

Pfemistovdni Somfy One je snadné, protoZe jej nemusite znovu
instalovat.

- Diky své kompatibilité s Amazon Echo* mUzete svilj Somfy One
jednoduse ovladat i hlasem. Mate plné ruce, kdyZ opoustite
domov? Jednoduse reknéte Amazon Echo, aby aktivoval alarm,
kdyz jste na cesté z domu.

Somfy One+ nabizi navic (oproti Somfy One):

- Vestavénou zalozni baterii s autonomnim provozem az3 h a
upozornénim push zpravou v pfipadé vypadku proudu.

-V pfipadé vypadku internetového ptipojeni (Wi-Fi) jsou zaznamy
docasné ukladany na SD kartu.

- Cidlo IntelliTAG™ a kli¢enka Key fob jiz v sadé

amazon echo
N—"

* v zdvislosti na dostupnosti Amazon Echo v dané zemi

Vestavéna siréna 90+dB

Rozméry: 90 mm x 110 mm

Napéjeni: 5V/1,5A napéjeci zdroj

Materidl polykarbonét, barva bila

Bezpecnost komunikace (SSL/TLS s RSA) a $ifrovany cloud storage (AES-256)
Wi-fi 802.11 blg/n (2.4 GHz) | Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed
Doporucena min. rychlost uploadu: 500 Kbps

Cip 1/3" CMOS AR0330

Objektiv Sirokouhly 130° (diagonalné), digitalni zoom 8x

Bluetooth 4.0

Rozli$eni Full HD 1080 p / 30 fps

Vestavény reproduktor a mikrofon

Motorizovana clona

Radiova frekvence Somfy Protect 868 Mhz

Detekce pohybu 5 m / rozpoznéni zvitat

Ochrana proti neautorizované manipulaci

CE/FCC certifikace

Video zaznam 10 s ulozeny 1 den, pokud je detekovan pohyb

AZ 7 dni nepfetrZitého nahravani (volitelna placend sluzba)

Max. rozsifitelnost systému: 50x cidlo, 50x klicenka Key fob, 2x venkovni
siréna, 2x vnitfni siréna, 2x opakovac radiového signalu, 10x kamera

Somfy One je kompatibilni s kompletni nabidkou pfislusenstvi
Somfy Protect: e

|
- tidlem Intelli TAG™ -
- vnitfnim pohybovym cidlem
- vnitini sirénou D S
-venkovnisirénou S
- klicenkou Key fob
- bezpecnostni kamerou

Technické udaje B 3 ©

i 3 2 © o
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COMEATIBLE " | J (V) (H) (A (kg) (mm) (mm) (mm)
= 230 50 1,5 0,35 90 110 90
Zaéruk: e
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni ru’ @ Urceni
(mésice)

Sada Somfy One+ (sada véetné Cidla IntelliTAG™a klicenky Key fob) 1870388 8975,25 1 60 EU
Cidlo IntelliTAG™ 1870382 1165,25 1 60 EU
Vnitfni pohybové cidlo 1870385 163225 1 60 EU
Vnitfni siréna 1870389 3016,50 1 60 EU
Venkovni siréna 1870386 3446,25 1 60 EU
Klicenka Key fob 1870384 768,50 1 60 EU
Somfy Radio Extender 1870390 2756,25 1 60 EU

Navod pro instalaci dostupny v aplikaci "SOMFY PROTECT"
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Detektor koure Somfy One +

- kompatibilni pouze se Somfy One / One + a Home alarm

- |ze propojit vice Cidel a ochranit tak celou nemovitost

- Diky aplikaci Somfy Protect dokaze informovat o vzniku poZaru at

uz jse kdekoliv

Inteligentni detektor koure s online notifikacemi a kompatibilitou s Fadou Somfy Protect

(One, One+, Home alarm)

Okamzité notifikace

V pfipadé detekce koure okamzité informuje vybrané uZivatele push
notifikaci, SMS a emailem s fotografii

Vykonna siréna

Vestavéna siréna 85dB

Spoluprace jednotlivych cidel

V pfipadé detekce poZaru si jednotliva Cidla predaji informaci a alarm
je tak predavan i ve velmi rozsahlych nemovitostech

Aplikace

Vypnuti falesného poplachu (napfiklad v kuchyni) pfimo v aplikaci bez
nutnosti stisknout tlacitko na detektoru

Baterie

Dlouha Zivotnost a prehled o stavu baterii v aplikaci. Pfi nizkém stavu
baterii jsou opakované informovani vybrani uZivatelé.

Snadna instalce

V baleni kompletni instalacni material pro montaz na sténu i strop.
Instaléni pravodce je soucasti aplikace SomfyProtect

Pfipomenuti testu funkénosti

Aplikace uZivateli pfipomind periodické zkousky funkénosti

SMOKE DETECTED IN
YOUR HALLWAY

Zpusob detekce koure: optické Cidlo

Napéjeni: 2 x 1,5V AA baterie
Zivotnost na baterie: 5 let autonomné, 2 roky v systému

Rozméry: primér 12cm, vy$ka 3 cm

Komunikacni protokol: soucast systému Somfy protect
Vestavéna siréna 85 dB

Maximalni pocet Cidel pro jednu instalaci: 10

Certifikace: CE - EN 14604

MARKYZY & SCREENY ROLETY IALUZIE

INTERIER

VRATA A BRANY

i Somfy Protect Home alarm - Somfy Protect Home Alarm je jediny
bezpecnostni systém, ktery se

ptizplsobuje vasim potfebdm a ~ =~
vasemu kazdodennimu Zivotu

Somfy ONE / ONE+ - Bezpeénostni Fedeni
typu "vSe v jednom" véetné vestavéné
sirény, bezpec¢nostni kamery,

P pohybového ¢idla a u One+i

zalozniho zdroje

Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni Za'r u’ka Urceni
(mésice)

Koutovy detektor SFY Protect 1870289 1491,75 1 60 EU

Navod pro instalaci dostupny v aplikaci "SOMFY PROTECT" >

Crooagle play
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https://www.somfynavody.cz/?dir=Dom%C3%A1c%C3%AD+automatizace%7CSenzory%7CDetektor+kou%C5%99e

YEARS

Waorks with }

Indoor Camera |1 Kppic Homekit

‘ ‘ ! \

sOomfy

Intei|SC| 1 uchELﬂO)LLIi’ Kdinl

- Vyberte, co chcete zabezpecit

Vyberte oblasti, které nechcete detekovat, jako je napt. vas gauc,
kde se pravidelné uvelebi vas pes a zajistéte jen to, co je opravdu
dulezité: vase okna, dvere nebo jiné kritické prostory.

Full HD video

Rychlé streamovani ve vysokém rozliseni

130° Siroky uhel

UZijte si Siroky zdbér a nenechte si uniknout Zadny detail

Zoom 8x

Zvétseni aZ 8x s jedine¢nou Cistotou obrazu

Podivejte se, co se u vés déje v noci s automatickymi
infracervenymi LED diodami

Snadné nastaveni

Nastavte kameru béhem nékolika minut pomoci aplikace Somfy
Protect

Notifikace

Ziskejte ozndmeni okamZité, kdyz se doma néco déje

Chytra aktivace

Somfy vam pfi odchodu pfipomene aktivovat detekci pohybu
Kompatibilita se systémem TaHoma a Apple Homekit

- S bezpecnostni kamerou Somfy s motorizovanou clonou si sami
zvolite, kdy chcete nahravat - jednoduse klepnutim na svij
smartphone.

SomfyVision ™: Nejlepsi detekce pohybu

Nebojte se falesnych poplachi diky technologii SomfyVision™
unikatni technologii, kterd kombinuje detekci pomoci
infracerveného zareni s analyzou obrazu.

era, ktera chrani jak vas domov tak vase soukromi

Rozliseni 1080p Full HD, 30 fps

Rozméry: 43 mm x 90 mm

Napéjeni: 5V/1,5A napéjeci zdroj

Material polykarbonat, RAL 9003

Komprese obrazu: H264 / AAC

Wi-fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) | Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed
Doporuéend min. rychlost uploadu: 500 Kbps

Video: ¢ip 1/3” CMOS 2MP snimac

Detekce pohybu 5 m / rozpoznani zvirat

Motorizovana clona

Vestavény reproduktor a mikrofon

Video zaznam 10 s uloZeny 1 den, pokud je detekovan pohyb
AZ 7 dni nepfetrzitého nahravani (volitelna placena sluzba)
CE/FCC certifikace

Objektiv Sirokouhly 130° (diagonalné), digitalni zoom 8x
Bezpecnost komunikace (SSL/TLS 50

Works with

amazon echo [ Apple HomeKit

Somfy Camera je kompatibilni s kompletni nabidkou pFislusenstvi

Somfy Protect: (o

- ¢idlem IntelliTAG™ [
- vnitfnim pohybovym cidlem

- vniténi sirénou G
- venkovni sirénou :
- klicenkou Key fob A i
- Somfy One/One+ : .

r %
N —
Technické ddaje B B ©
) A g g . s £
c o < b g
E 5 2 8 % = =
o 8 o It 2] B] >0
o -
/ S 2 S 8 £ £ £
darlllid S T - E s ¢ ¢
PATI =
SOMPATIOLE ¢ V) H) (A)  (kg) (mm) (mm) (mm)
3 230 50 1,5 0,19 43 90 90
Zaruk: e
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni (n?(::ic:) Uréeni
Indoor Camera 1870394 3946,25 1 60 EU
Nasténny drzak pro kameru 1870391 909,00 1 60 EU

8-mi mistny kdd pro integraci do Apple HomeKit je dostupny v aplikaci Somfy Protect / Nastaveni / Apple HomeKit

Navod pro instalaci dostupny v aplikaci "SOMFY PROTECT"
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COMPATIBLE ) @ YEARS

‘Works with

Outdoor Camera [ Apple HomeKit

- S bezpecnostni outdoor kamerou Somfy jednoduse zabezpecite
okoli svého domu.

i
=
=
SomfyVision ™: Nejlepsi detekce pohybu 5‘
Nebojte se falesnych poplach diky technologii SomfyVision™
unikatni technologii, kterd kombinuje detekci pomoci infracerveného
zareni s analyzou obrazu.
&
z
=
Inteligentni bezpecnostni kamera, ktera chrani okoli vaSeho domu
o
i
(™)
Vyberte, co chcete zabezpedit §
Vyberte oblasti, které nechcete detekovat, jako je napf. prostor za Rozligeni 1080p Full HD, 30 fps e
plotem &i terasa. Zomé pole 130° , digitalni zoom 8x E
Full HD video SomfyVision™ pokrogilé detekce pohybu do 8m =
Rychlé streamovani ve vysokém rozligeni 1080p Nogni vidéni 8 m s mechanickym infratervenym filtrem =
130° $iroky Ghel Vestavéna siréna 110dB
Utijte si &iroky zabér a nenechte si uniknout zadny detail Wi-fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) | Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed
Zoom 8x Bezpecnost komunikace (SSL/TLS 2048-bit) a Sifrovany cloud storage (AES-256)
Zvétieni a7 8x s jedinetnou Eistotou obrazu Doporuéena min. rychlost uploadu: 500 Kbps (HD) 1200 Kbps (Full HD) o
SomfyVision™ Nepfetrzité nahravani (volitelna placena sluzba) '!'EJ
SomfyVision™ pokrotild detekce pohybu (do 8m noéni vidéni) Vestavény reproduktor a mikrofon E
HDR Napéjeni: 110-230V, 50-60Hz, 4.8 A max -
High Dynamic Range pro kompenzaci problémd s jasem Pripojitelné k venkovnimu svétlu: 500W (Halogen) nebo 100W (LED)
Vestavéna siréna Kryti IP54; Provozni teploty od -20°C do 50°C
Siréna o vykonu 110dB Rozméry: 150 mm x 150 mm x 85 mm /512 g
Snadné nastaveni Ochrana proti pokusu odcizeni kamery
Nastavte kameru béhem nékolika minut pomoci aplikace Somfy %
Protect =3
Notifikace f:
. . ; =
Ziskejte ozndmeni okamZité, kdyz se doma néco déje Warks with . =---
Chytra aktivace a":.n_a;z'on echo Apple HomeKit é
Somfy vam pfi odchodu pfipomene aktivovat detekci pohybu a pfi
ndvratu automaticky deaktivuje zastrezenf
Ovladani osvétleni
Jednoduse aktivujte pripojené osvétleni pohybem at u? v pFipadé Somfy Camera je kompatibilni s kompletni nabidkou pfisluSenstvi
vyhlaseni poplachu, nebo i mimo stfeZeni - no¢ni svétlo Somfy Protect: i)
2
Kompatibilita - ¢idlem IntelliTAG™ :5
TaHoma - vnitfnim pohybovym cidlem - )
IFTTT - vnitfni sirénou b —
Nest - venkovni sirénou Il
Amazon Alexa - klicenkou Key fob
Google Assistant - Somfy One/One+ [~ A .
Apple Home Kit \ B E
L |2
oD
—
w0
=
o
Technické udaje hg_ '% ©
© o © © Q2
f= o ~ ,Av’é =]
o > . = S 2
£ 3 2 8§ = = =
o 3 o s >0 >0 >0 =
s £ 5 & § § £ F
‘ £ £ E £ e & 8 =
SOMPATIBLE W ) ) () (mm) (mm) (mm) | E
230 50 4,8 0,51 85 150 150 =
: =
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni zmag:ilt(:: Urceni =]
Somfy Outdoor kamera W - bila 1870396 6 297,50 1 60 EU
Somfy Outdoor kamera G - $eda 1870397 6 297,50 1 60 EU

8-mi mistny kéd pro integraci do Apple HomeKit je dostupny v aplikaci Somfy Protect / Nastaveni / Apple HomeKit
, . . . . . [ S
Navod pro instalaci dostupny v aplikaci "SOMFY PROTECT" |Ql »
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YEARS

Somfy Protect Home Alarm

- Somfy Protect Home Alarm je jediny bezpecnostni systém, ktery
se pfizpisobuje vasim potfebam a vasemu kaZzdodennimu Zivotu

) i
~
~1/ Somfy Protect Home Alarm je navrZen tak, aby zajistil opravdu E
= —=— spolehlivé zabezpedeni, které se pfFizplsobi kazdodennimu Zivotu. ’
Kazda soucast md svou vlastni roli.
Y
=
o
g
Cidlo IntelliTAG™
Inteligentni bezdratovy senzor dvefi a oken, nastavuje bezpe¢nostni obvod kolem domu a detekuje pokusy
o vniknuti. <
=
Technické udaje: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g, baterie 1x AAA (Zivotnost 1 rok), dosah 200 m ve volném prostoru, %
ochrana proti neoprdvnéné manipulaci, pouZiti v interiéru a exteriéru (stupefi kryti: IP54), max. provozni nadmorskd vyska: 2000 m :
&
Vnitfni pohybové ¢idlo E
Malé, diskrétni a bezdratové, detekuje viechny lidské pohyby, zatimco zlstava lhostejné k domacim E
mazlickam.
Technické udaje: 47 mm x 47 mm / 55 g, baterie 1x CR 123A (Zivotnost 2 roky pfi 10 detekcich za hodinu), nereaguje na domdci zvifata, senzor
teploty, dosah 200 m ve volném prostoru, Siroky uhel detekce 130° a vzddlenost 7 m, ochrana proti neoprdvnéné manipulaci =
=
Vnitfni siréna E
Bezdrétova, pfi pokusu o vloupani se rozezni vykonem 110 db. At ji umistite kamkoliv, vidy se . -
pFizplsobi vasemu interiéru. —
Technické udaje: 175 x 45 mm / 985 g, vykon 110dB, dosah 200 m ve volném prostoru,
baterie 4x LR20 (Zivotnost 2 roky), ochrana proti neoprdvnéné manipulaci
=
Venkovni siréna %
Bezdratové ptipojeni, pro venkovni umisténi. Pfi pokusu o vloupani se rozezni vykonem 112 dB. :
e 3
Technické udaje: 220 mm x 55 mm /1200 g, vykon 112 dB, dosah 200 m ve volném prostoru, =
baterie 4x LR20 (Zivotnost 2 roky), ochrana proti neoprdvnéné manipulaci, stuperi kryti: IP 43, vestavéné
oranZové svétlo, provozni teplota: -10 °C aZ + 45 °C, v¢. montdzniho materidlu($Sablona, Srouby, hmoZdinky)
Klicenka Key fob
Osobni dalkové ovlddani, které automaticky odblokuje vas systém, jakmile se vratite domd. i)
=
=
Technické udaje: 34 x 10 mm / 12 g, baterie 1x CR 2032 (Zivotnost 1 rok pfi béZném pouZivani), dosah 50 m —= ©
ve volném prostoru, upozornéni na vybitou baterii, Bluetooth, potvrzeni pfikazu pomoci LED diody
Somfy Radio Extender
rozsifuje pokryti na vSechny komponenty alarmu "Somfy Protect". Extender zapojite do elektrické zasuvky a aplikace " o
vds provede instalacnimi kroky a da vam tip kde jej optimalné umistit. E
- &
Technické Udaje: 89 x 30 mm / 132 g, max. pocet zafizeni: 2 sirény, 10 kamer, 50 ¢idel IntelliTAG a 50 klicenek Key fob, §
vestavénd baterie s autonomnim 6 h provozem, napajeni: 110-240V AC, 50/60Hz, 0,15A, dosah 200 m ve volném ;E
prostoru, Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n, ochrana proti neopravnéné manipulaci notifikaci na smartphone =
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni Zéru’ka Uréeni
(mésice) _
Sada S‘ovm}‘yAPll'otect HomeAAIarm . A 1870392 10355,25 1 o e §
(1x vnitFni siréna, 3x IntelliTAG, 2x Key fob, 1x pohybové ¢idlo, 1x Somfy Link) =
Cidlo IntelliTAG™ 1870382 1165,25 1 60 EU w
Vnitini pohybové ¢idlo 1870385 1632,25 1 60 EU E
Vnitfni siréna 1870389 3016,50 1 60 EU §
Venkovni siréna 1870386 3446,25 1 60 EU =
Klicenka Key fob 1870384 768,50 1 60 EU
Somfy Radio Extender 1870390 2 756,25 1 60 EU

Navod pro instalaci dostupny v aplikaci "SOMFY PROTECT"
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ENCRTPTION,

Somfy Door Keeper

TEST RESULT
» SECURE &

- Somfy Door keeper je inovativni feSeni pro spravu ptistupt do
st domdcnosti

@ \Homa ) =
f-’—-‘ ) Integrovana ottesova cidla varuji pfi napadeni, integrace se Somfy E
‘ Protect pak zjednodusuje zajisténi a odjisténi alarmu !
|
' ‘ / s [ Detekce stavu dvefi - Otevieno/Zavieno a Odemknuto/Zamknuto
Snadné pridélovani pfistupl pomoci mobilni aplikace - trvalé ¢i
= ¢asové omezené pristupy na par kliknuti
I Ovladani zamku odkudkoliv mobilni aplikaci Somfy Keys ]
— J =}
Somfy Door Keeper je unikatni feSeni pro spravu pristupi do domacnosti. Propojeni se
systémy Somfy Protect a Somfy TaHoma pro co nejvyssi komfort.
-
o
Somfy Door Keeper o
- Vyjimatelna nabijeci baterie s dlouhou Zivotnosti Radiova frekvence 24 GHz b
Technologie Bluetooth 4.0 e
- Dodévéno bez cylindrické vlozky. Lze objednat Eeskou viozku Tokoz Dosah ve volném prostoru 7m/3m/ 'E
Tech ve 3. nebo Tokoz PRO ve 4. bezpecnostni tidé. Viz cenikovy list Napajeni Li-ion vyjimatelnd nabijeci baterie =
vlozky. Mérka a névod pro zaméfeni délky cylindrické viozky ke stazeni Autonomni provoz na baterie cea 112 roku
na www.somfynavody.cz Provozni teplota 0°Caz+55°C
Rozméry 186 x 57 x 36 mm
- Stfedové kolecko pro uzamknuti a odemknuti stisknutim & manualné Ctecka Cipi s PIN kldvesnici
Radiova frekvence 2,4 GHz z
- Gateway pro ovladani odkudkoliv je sougasti baleni Technologie Bluetooth 4.0 a RFID &
Dosah ve volném prostoru 3m £
- K dispozici mobilni aplikace pro android a i0S: «<SOMFY KEYS» Napéjeni 3 x baterie AAA (v baleni)
Autonomni provoz na baterie cca 1 rok
Provozni teplota -15°Caz+50°C
Stupefi kryti IP 65
B227 womm | ey wome | waae - Rozméry 120 x 75 x 30 mm
= DOOR KEEPER e | < LENKA vait | € aEzPE(VNcs'rN\ HLASENI Internet Gateway ;
e o - e Radiova frekvence 2,4 GHz %
e Technologie Bluetooth 4.0 a Wi-Fi o
o Dosah vol. prostor Bluetooth / Wi-Fi 10 m /30 m 5
s Napéjeni Vstup: 100-240V DC, vyst.: 5V, spotf.10mA =
Provozni teplota 0°Caz+60°C
<
L) 2 29/08/2021 a1 =
= ekt J— Somfy Connected Doorlock pfislusenstvi:
< : - Etecka Cipl a kligenek: s}
‘ - &py a kligenky: %
~ e Vlozka Tokoz Tech nebo Tokoz PRO
- uTokoz a.s.
Pro kovani stitové i Zamek manualni i samozamykaci Jednobodové i vicebodové zamky
rosetové =
£
=
™)
Bl
=1
—
122l
' @
&
. . Zéaruka .
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni . . Urceni
(mésice)
Sada SOMFY Door Keeper (bez cylindrické vlozky) - bily 1870660 7 595,00 1 60 EU =
Sada SOMFY Door Keeper (bez cylindrické vlozky) - antracit 1241385 7 987,50 1 60 EU ﬁ
Ctecka Cipt + PIN (1x karta, 1x ndramek a 1x kli¢enka) 2401555 4198,25 1 60 EU 5
Sada 3 vstupnich klicenek 2401402 111575 1 60 EU 3
Sada 3 vstupnich karet 2401401 111575 1 60 EU E
Sada 3 vstupnich naramkd (velké) 2401404 111575 1 60 EU g
Sada 3 vstupnich naramkd (malé, détské barevné) 2401403 111575 1 60 EU
Cylindricka vlozka TOKOZ - na objednani u TOKOZ a.s. dle rozméru od 1995 K¢ 1 24 Tokoz a.s.
Cylindricka vloZka Linze do 7cm tloustky dvefi 2401451 2012,50 1 60 EU
Cylindricka vloZka Linze 7 - 9 cm tloustky dvefi 2401452 2012,50 1 60 EU

Aplikace Somfy Keys v CZ i SK jazyce dostupna pro iOS i Android
* u dvefi oteviranych ven zkonrolujte vzdalenost od stfedu vlozky na hranu dvefi - musi byt vy$si nez 3cm, pfipadné kontaktujte podporu Somfy
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YEARS

Vlozka Tokoz Tech pro chytré zamky SOMFY

il

- Cylindricka vlozka Tokoz Tech je kompatiblilni se zamkem
Doorlock / Door Keeper

- Certifikace dle €SN 1627 a 1303 pro 3. bezpe¢nostni t¥idu
- 100% odolnost proti planzetovani a bumpingu

- Moznost sjednoceni na stejny uzavér s dal$imi viozkami €i
visacimi zamky Tokoz Tech

- Mérka pro zjisténi rozméri na www.somfynavody.cz v
sekci Doorlock

Vlozka Doorlock PRO Tokoz pfislusenstvi: i
‘- Kompatibilita se vSemi standardnimi typy

kovéni :

- Celokovovy klic¢ s barevnymi rozlisovaci -
modrd, ¢ervena, ¢erna, oranzova a Seda

- Somfy Door Keeper ;
—) - Somfy Doorlock PRO Tokoz X
- Somfy Doorlock

- Dodavana se tremi kli¢i a identifika¢ni kartou

-L--Ej -

ZALUZIE

MARKYZY & SCREENY ROLETY

INTERIER

VRATA A BRANY

OVLADACE

PRISLUSENSTVI

dblka A «!9Ilu|_.i
: : Obchodni partnefi Somfy maji slevu 30% z uvedenych cen
. ) Zaruka refl
Popis vyrobku Reference CZK bezDPH  Baleni ., Urceni
(mésice)
SOMFY TECH 30+25 TECH3025 1967,50 1 24
SOMFY TECH 30+35 TECH3035 2090,25 1 24
SOMFY TECH 30+45 TECH3045 2213,00 1 24
SOMFY TECH 30+55 TECH3055 2 336,00 1 24 na objednani v Tokoz a.s.
SOMFY TECH 30+65 TECH3065 2459,25 1 24 cena pouze orientacni
SOMFY TECH 30+75 TECH3075 2582,25 1 24
SOMFY TECH 30+85 TECH3085 2 705,25 1 24
SOMFY TECH 30495 TECH3095 282825 1 24
SOMFY TECH 35+25 TECH3525 2029,00 1 24
SOMFY TECH 35+35 TECH3535 215175 1 24
SOMFY TECH 35+45 TECH3545 2274,75 1 24 ) .
SOMEFY TECH 35+55 TECH3555 2398,00 1 24 na objednani v Tokoz a.s.
SOMFY TECH 35+65 TECH3565 2520,75 1 24 cena pouze orientacni
SOMFY TECH 35+75 TECH3575 2 644,00 1 24
SOMFY TECH 35+85 TECH3585 2 767,00 1 24
SOMFY TECH 35+95 TECH3595 2 889,50 1 24
SOMFY TECH 40+25 TECH4025 2090,25 1 24
SOMFY TECH 40+45 TECH4045 2 336,00 1 24
SOMFY TECH 40+55 TECH4055 2459,25 1 24
SOMFY TECH 40+65 TECH4065 2582,25 1 24 na objedndni v Tokoz a.s.
SOMFY TECH 40+75 TECH4075 2 705,25 1 24 cena pouze orientacni
SOMFY TECH 45+25 TECH4525 2 151,75 1 24
SOMFY TECH 45+45 TECH4545 2 398,00 1 24
SOMFY TECH 45+55 TECH4555 2520,75 1 24
SOMFY TECH 45+65 TECH4565 2 644,00 1 24
SOMFY TECH 45+75 TECH4575 2 767,00 1 24
SOMFY TECH 50+25 TECH5025 2213,00 1 24
SOMFY TECH 50+55 TECH5055 2582,25 1 24 na objedndni v Tokoz a.s.
SOMFY TECH 50+65 TECH5065 2 705,25 1 24 cena pouze orientacni
SOMFY TECH 50+75 TECH5075 2828,25 1 24
SOMFY TECH 50+85 TECH5085 2951,25 1 24
SOMFY TECH 55+25 TECH5525 2 274,75 1 24
SOMFY TECH 55455 TECH5555 2 644,00 1 24
SOMFY TECH 55+65 TECH5565 2 767,00 1 24
SOMFY TECH 60+25 TECH6025 2 336,00 1 24 na objednéni v Tokoz a.s.
SOMFY TECH 60+65 TECH6065 282825 1 24 cena pouze orientaéni
Priplatek ozubené kolecko 10 TECHOZUB 61,25 1 24
Kli¢ Tokoz TECH TECHKLIC 67,50 1 24

* Vénujte pozornost sprdvnému zméreni délky vlozky. Z vnitfni strany musi byt hrana télesa vlozky zaroven, nebo pod Urovni dvefniho kovani, pfipadné
dvefi pokud bude zamek montovan bez kovani! Pfi objednani je nutno specifikovat rozmér vné;jsi (A) a vnitini (B) strany.
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Vlozka Tokoz PRO pro chytré zamky SOMFY

- Cylindricka vlozka Tokoz PRO je kompatiblilni se zamkem
Doorlock / Door Keeepr

- Certifikace dle €SN 1627 a 1303 pro 4. bezpeénostni tidu
- 100% odolnost proti planZetovani a bumpingu
- Spolehlivost i v extrémnich podminkach

- MozZnost sjednoceni na stejny uzavér s dalsimi viozkami ¢i
visacimi zamky Tokoz Tech

- Mérka pro zjisténi rozméri na www.somfynavody.cz v

Vlozka Doorlock PRO Tokoz pfislusenstvi: f
‘- Kompatibilita se vSemi standardnimi typy

kovani :

- Kli¢ s barevnymi rozliSovaci -
modrd, ¢ervend, ¢erna, oranzova a Seda

- Somfy Door Keeper
— - Somfy Doorlock PRO Tokoz b - |
- Somfy Doorlock |

- Dodavana s péti kli¢i a bezpecnostni kartou

délka iy

dblka B

kel

Obchodni partnefi Somfy maji slevu 30% z uvedenych cen

:
I
¥

Popis vyrobku Reference CZKbezDPH  Baleni Za.r u,ka Uréeni
S (mésice)

SOMFY PRO 33+25 TPRO3025 2 889,50 1 24

SOMFY PRO 33+35 TPRO3035 3012,50 1 24

SOMFY PRO 33+45 TPRO3045 3135,50 1 24

SOMFY PRO 33+55 TPRO3055 3 258,25 1 24 na objednani v Tokoz a.s.

SOMPFY PRO 33465 TPRO3065 3381,25 1 24 cena pouze orientacni

SOMFY PRO 33+75 TPRO3075 3504,50 1 24

SOMFY PRO 33+85 TPRO3085 3627,50 1 24

SOMFY PRO 33+95 TPRO3095 3750,25 1 24

SOMFY PRO 38+25 TPRO3525 2951,25 1 24

SOMFY PRO 38+35 TPRO3535 3074,00 1 24

SOMFY PRO 38+45 TPRO3545 3197,00 1 24 . .

SOMEFY PRO 38+55 TPRO3555 3320,00 1 24 na objednaniv Tokoz a.s.

SOMFY PRO 38+65 TPRO3565 3443,25 1 24 cena pouze orientacni

SOMFY PRO 38+75 TPRO3575 3565,75 1 24

SOMFY PRO 38+85 TPRO3585 3688,75 1 24

SOMFY PRO 38+95 TPRO3595 3811,75 1 24

SOMFY PRO 43+25 TPRO4025 3012,50 1 24

SOMFY PRO 43+45 TPRO4045 325825 1 24

SOMFY PRO 43+55 TPRO4055 3381,25 1 24

SOMFY PRO 43+65 TPRO4065 3504,50 1 24 na objednani v Tokoz a.s.

SOMFY PRO 43+75 TPRO4075 3627,50 1 24 cena pouze orientacni

SOMFY PRO 48+25 TPRO4525 3074,00 1 24

SOMFY PRO 48+45 TPRO4545 3320,00 1 24

SOMFY PRO 48+55 TPRO4555 3443,25 1 24

SOMFY PRO 48+65 TPRO4565 3565,75 1 24

SOMFY PRO 48+75 TPRO4575 368875 1 24

SOMFY PRO 53+25 TPRO5025 3135,50 1 24

SOMFY PRO 53+55 TPRO5055 3504,50 1 24 na objednani v Tokoz a.s.

SOMFY PRO 53+65 TPRO5065 3627,50 1 24 cena pouze orientacni

SOMFY PRO 53+75 TPRO5075 3750,25 1 24

SOMFY PRO 53+85 TPRO5085 387325 1 24

SOMFY PRO 58+25 TPRO5525 3197,00 1 24

SOMFY PRO 58+55 TPRO5555 3565,75 1 24

SOMFY PRO 58+65 TPRO5565 368875 1 24

SOMFY PRO 63+25 TPRO6025 325825 1 24 na objednani v Tokoz a.s.

SOMFY PRO 63+65 TPRO6065 3750,25 1 24 cena pouze orientaéni

Priplatek ozubené kolecko 10 TPROOZUB 61,25 1 24

Kli¢ Tokoz PRO TPROKLIC 104,75 1 24

* Vénujte pozornost spravnému zméreni délky vlozky. Z vnitfni strany musi byt hrana télesa vlozky zaroven, nebo pod tUrovni dvefniho kovani, pfipadné
dvefi pokud bude zamek montovan bez kovani! P¥i objednani je nutno specifikovat rozmér vné;jsi (A) a vnitini (B) strany.
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Somfy Connected Termostat

g

som”

- Somfy Termostat je feSeni pro fizeni vytapéni

Somfy Termostat umoziiuje vlastnikovi nemovitosti sdilet a
spravovat ovladani termostatu a to i na dalku prostfednictvim
internet gateway

Rizeni teploty pomoci pfikaz(i, kalendare nebo geolokace

Drétové i bezdratové reseni pro témér vSechny typy vytapéni

Somfy Connected Termostat je FeSeni pro inteligentni fizeni vytapéni vcetné pokrocilé

funkce prizblisobeni se Zivotu obyvatel.

- Snadnd instalace na misto stavajiciho termostatu.

-Na vybér dratova Ci bezdratova verze - svoboda pfi vybéru umisténi
termostatu.

- Systém Ize ovladat prostfednictvim aplikace pIné v ¢estiné.
- Funkce kalendare pro dosazeni ispor béhem pracovnich dni.

- Pokrocila funkce uceni vytapécich cykll a teplotnich specifik dané
budovy

- Funkce geolokace - zahaji vytapéni jakmile se vydate doml, prestane
vytdpét jakmile domov opustite

- Detekce otevieného okna pro dosaZeni tspor.

- Rychla zména teploty dostupnd i pfimo na termostatu.

- Funkce chlazeni i ohfevu v jednom zafizeni

- K dispozici mobilni aplikace pro android a iOS: «Connected Thermostat»

- PIné kompatibilni s TaHoma

Somfy Connected Termostat

Radiova frekvence 2,4 GHz

Technologie io Homecontrol - 2 ways
Napajeni 2x baterie AA LRO3 (v baleni)
Provozni teplota 5°Caz+35°C

Rozméry 102 x 90 x 35 mm

Kontakty Dry contact 230VAC, 5A

Termostat Reciever (u bezdratové verze)

Radiova frekvence 868 MHz

Technologie io Homecontrol - 2 ways
Napajeni 230V/50Hz/10 mA
Kontakty Dry contact (NO/COM/NC): 230VAC, 10A
Provozni teplota 5°Caz+35°C
Rozméry 102 x 90 x 34 mm
Internet Gateway

Radiova frekvence 2,4 GHz

Technologie Bluetooth 4.0 a Wi-Fi
Dosah vol. prostor Bluetooth / Wi-Fi 10/ 30m

Napajeni 230V /50 Hz /10 mA
Provozni teplota 0°Caz+60°C

Pro fizeni vodniho podlahového topeni
doporucujeme Termoelektrickou hlavu

R473 Giacomini a PM100CZ - Instalacni
krabici s propojovacimi svorkami pro

max. 8 termostatll a 8 termoelektrickych hlav
(nedoddva Somfy, k zakoupeni na
www.giacomini.cz)

Technické udaje ©

[ i) E

= k4 o

& < =

Fuel Gas Wood Electric bl bl @

£ £ £

S S S

f' - <) <) e

g Hl - | (mm) (mm) (mm)
- 1 . . .
L Boiler Heating pump Heating floor 90 102 35
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH  Baleni Za:' u'ka Uréeni
(mésice)

Somfy Termostat dratovy 1870446 4 223,00 1 60 EU
Somfy Termostat bezdratovy 1870447 5347,00 1 60 EU

Navod pro instalaci dostupny v aplikaci "SOMFY TERMOSTAT"
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Somfy Termostat io

{GI"\:EE\.

R

Somfy Termostat io je feSeni pro pokrocilé fizeni vytapéni systémem
TaHoma

Vzdalené fizeni pomoci mobilni aplikace TaHoma odkudkoliv
Snadné nastaveni automatizaci pomoci TaHomy

Dratové i radiové feseni pro témér vsechny typy vytapéni (kotle, tepelnd
Cerpadla, podlahové vytapéni, boilery, elektrické radiatory)

Termostat io je feSeni pro inteligentni fizeni vytapéni jednotlivych mistnosti s mnoha

pokrocilymi funkcemi.

- Snadnd instalace na misto stavajiciho termostatu. Na vybér dratova Ci
radio verze - vidy napajeni 230V

- Systém Ize ovlddat prostfednictvim aplikace TaHoma plné v ¢estiné a
slovenstiné.

- Funkce kalendare - detailni nastaveni hodin a dn(i pro vytapéni na
poZadovanou teplotu

- Zapojeni do "pokro€ilych / smart scénaf" -v navaznosti na teplotu Ize
napriklad zatdhnout Zaluzie Ci otevrit stfesni okna Velux

- Pokrotila funkce uéeni vytapécich cykli a teplotnich specifik dané
budovy - systém se nauci kdy zacit vytdpét aby dosdhnul pozadované
teploty ve spravny ¢as

- Detekce otevieného okna pro dosazeni Gspor

- Rychla zména teploty dostupna i pfimo na termostatu - |ze zablokovat
pro zamezeni manudlniho ovladani (détska pojistka)

- ZalozZni rezim pro ptipad vypadku komunikace s TaHoma - tydeni plan je
uloZen pfimo v Termostatu

- Pro provoz nutna jednotka TaHoma (Premium, switch, DIN), internet
gateway se u tohoto typu nepouZiva.

- Ize ovladat i termoelektrické hlavy pro vodni podlahové vytapéni

Somfy Termostat io

Radiova frekvence io Homecontrol - 2 ways
P P20

Napéjeni 230 V/ 50Hz / 30 mA
Trida ochrany 2

Provozni teplota 0°Caz+40°C
Nastavitelna teplota 5°Caz+26°C
PFesnost méfeni teploty +0,3°C (10 °Caz 30 °C)

+1°C(0°Caz10°Ca30°Caz40°C)
+0,3% v rozmezi 20% az 85%
102 x 90 x 35 mm

PFesnost méfeni vihkosti
Rozméry

e ]
Termostat Reciever (u radiové verze) -
Radiova frekvence 868 MHz
Technologie io Homecontrol - 2 ways
Napéjeni 230V/50 Hz/ 10 mA
Kontakty Dry contact (NO/COM/NC): 230VAC, 10A
Provozni teplota 5°Caz+35°C
Rozméry 102 x 90 x 34 mm
Vystup CH Dry contact (NO/COM/NC) 230VAC az 10A
HW Dry contact (NO/COM/NC) 230VAC az 5A
Trida ochrany 2
. works with
amazonecho  ®« \iEoogie

I [ Apple Homekit |
updatem v 2022

Technické udaje ©

[ i) E

e 4 o

> > =

& & ]

. £ £ £

S S S

<) e e

o (mm) (mm)  (mm)
Drétova verze Radiova verze 90 102 35
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni Za:' u'ka Urceni
(mésice)

Somfy Termostat io - dratovy 1870776 2929,75 1 60 EU
Somfy Termostat io - radio 1870777 4 719,00 1 60 EU

HOME MOTION by

12/ 74

INTERIER MARKYZY & SCREENY ROLETY ZALUZIE

VRATA A BRANY

OVLADACE

PRISLUSENSTVi

OBJEKTOVE RIiZENi


https://www.somfynavody.cz/?dir=Dom%C3%A1c%C3%AD+automatizace%7CTopen%C3%AD

YEARS.

WARRARTY,

o)

Somfy Termostaticka hlavice

- Somfy Termostaticka hlavice je feSeni pro fizeni vytapéni

& <L radiatory pomoci systému TaHoma
L Umozriuje vlastnikovi nemovitosti spravovat ovladani jednotlivych
\ radidtord a to i na délku prostfednictvim aplikace TaHoma
Rizeni teploty pomoci manualniho nastaveni na jednotce, piikazli v
sy, aplikaci TaHoma nebo scénéfl
AL

Dodavéano s adaptéry pro vétsinu radiatord na trhu

laHoma
COMPATIBLE

Somfy Termostaticka hlavice je feSeni pro inteligentni Fizeni vytapéni radiatory vcetné
vzdaleného rizeni a funkce senzoru teploty pomoci systému TaHoma

Somfy Termostatic valve
- Snadna instalace na misto stévajiciho mechanického ventilu Radiova frekvence: 24 GHz
- Systém lze ovladat pouze prostfednictvim aplikace TaHoma piné v Technologie: io Homecontrol - 2 ways
¢estiné. Manualni scénére, planované i pokrokilé (fce ¢idla teploty) Napajeni: 2x baterie AA LRO3 (v baleni)
- Pokrotila funkce uceni vytapécich cykld a teplotnich specifik dané Rozméry: 87x55x48 mm
budovy Véha: 160 g
- Detekce otevieného okna pro dosazeni Uspor Knyti: IP20
- Rychla zména teploty dostupna i pfimo na hlavici Provozni teplota: 5°Caz +30°C
- Dodévano s adaptéry pro vétsinu radiatorovych hlav na trhu - Kompatibilita: M30x1,5; adaptéry pro M28x1,5; RA; RAV
kompatibilni s hlavami M30, M28, RA, RAV Rozsah méfeni teploty: 5°C az +30°C (pfesnost +/- 0,1°C)
Rozsah nastaveni teplot: 5°C az26°C (po 0,5°C)
- {- ox Komunikace s TaHoma: Kazdych 10 minut
»/:/l"\ o) <§ ) ) AN RAV
= L Y M28

3 adapters
- pro nacvakavaci systém Klip - Klap nutno dokoupit
redukci R453HY011 na M30 x 1,5 (nedodédva Somfy,
volné v prodeji v instalatérskych potfebach)

2:20 ¥ o T .
& zow
Ventil Nastaveni
Aktudiniteplota: 24,3%
e

Teplota poc. ©

21°C
Teplota nad..
Intervzl MNepfitomnost 17°C
Nizsi ne gidlo.

17°C

Wy ne? gidie

Ochrana pr: B

nd ft;j
Zaruk
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni évr u’ i Urceni
(mésice)
Somfy Termostaticka hlavice 1870508 2 376,00 1 60 EU

UPOZORNENI: pro ovladani pomoci aplikace, nastaveni kalendare a vzdalené ovladani je nutna TaHoma!
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Nina Timer io

- intuitivni dalkové ovladani s dotykovym displejem
- funkce ¢asovace (Casové spousténi akci)

- fizeni aZ 50 io zafizeni (Zaluzie, rolety, garaz. vrata, vjezdové UEJ
brany, svétla, okna Velux, pergoly...) E‘
- funkce ovladani pohybem
- USB vystup z dok. stanice pro nabijeni smartphone (500 mA)
- vyménitelné zadni kryty
5
‘(Sk%se&l,rveurdzs qn 2
Komfortni centralni dalkovy ovladac s dotykovym displejem pro fizeni az 50 io zafizeni, s
funkci ovladani pohybem a ¢asovacem
>
et
NINA Timer $et¥i vas &as ... Provozni napéti: 3,7 V Lithium polymer, 720 mA E
- informace o stavu / pozici zafizeni % Rozméry / hmotnost: :
- privodce instalaci a parovanim ¥ Ovladag: 144,7x60,8x22,4 mm / 117g E
- automatické pojmenovani zatizen{ “u,,.sum“;\&“ Dokovaci stanice: 150,7x92,2x44,4 mm / 2059 =
NINA Timer je sladéna s vasimi potiebami ... Ovlada¢ + dokovaci stanice 150,7x92,2x64,5 mm =
- vytvéfeni uZivatelskych &asovych scénard Provozni teplota: 0°C az +45°C
- tfidéni do skupin dle umistnéni Kryti: IP 20
- pojmenovani skupin a zafizeni Kmito¢tové pasmo: 868,25MHz/868,95MHz/869,85MHz
NINA Timer inteligentni a beze stresu ... Maximum zafizeni nebo senzor: 50 =
. . o
- jednoduse programovatelnd a pfizpUsobitelna Maximum skupin: 30 =
- po instalaci mUze uZivatel upravit nastaveni Maximum zafizeni na skupinu: 15-50 (dle typu skupiny) E
- snaz$i vwména / spréva pfipoienvch zafizeni Maximum scénafll na skupinu: 15
Vyhody pro vase podnikani - Vyménitelné zadni kryty .
- vasi zakaznici vse zvladnou hravé sami: krok za krokem vse E
snadno nastavi podle prlvodce a po instalaci si mohou upravit fialové pouzdro (obj.¢.: 9019829) =
nastaveni dle svych potfeb, aniz by se museli bat, Ze cokoliv modré pouzdro (obj.¢.: 9019830) E
poskodi nebo smazou zelené pouzdro (obj.¢.: 9019828) =
=
Rychlé nahrazeni pohonu
- je-li nutné fyzicky vyménit vadny pohon v jakémkoliv
zafizeni, staci par kliknuti a ovladac si novy pohon najde sém
5
=
o 3
Technické udaje 2 o =
'GCJ 3 a— © e 2 =
© g = 3 2 . £ 2 3
@ 3 © 8 — = 2 ;E > f
® = 5 25 5 £ 'L 2 2
a 2 83 $£ g 2 § § &
s e g £% 2 E e 8 8
(V) (mA) (kg) (mm) (mm) (mm) .E
Li-Pol 3,7 720 60 P20 0,12 144,7 60,8 22,4 w
o
. , Zaruka . . e
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni (mésice) Uréeni ;
Nina Timer io (ovlada¢, dok. stanice, nap. zdroj, baterie, zadni pouzdro Cerné) 1811407 6 702,50 1 60 EU :E
UPOZORNENI: ovlada¢em Nina Timer io neni mozné nastavovat pohon ani jeho koncové polohy!
=
[}
=
&
=
=)
&
[T}
]
[=]
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Ninaio

- intuitivni dalkové ovladani s dotykovym displejem

- Fizeni aZ 60 io zafizeni (Zaluzie, rolety, garazova vrata, vjezdové :é
brany, svétla, okna Velux, pergoly...) 5‘
- funkce ovladani pohybem
- vyménitelné zadni kryty
=
\nbbe,\ desic "'_|J
observeurdesion 2
Komfortni centralni dalkovy ovladac s dotykovym displejem pro Fizeni az 60 io zafizeni a
s funkci ovladani pohybem
=
g
NINA getii vas éas ... Provozni napéti: 3,7 V Lithium polymer, 720 mA Q
- informace o stavu / pozici zafizeni % Rozméry / hmotnost: i
- privodce instalaci a parovanim ¥ Ovladac: 144,7x60,8x22,4 mm / 117g E
- automatické pojmenovani zafizeni l‘”‘v.somwi\“@ Dokovaci stanice: 159,8x68x54 mm / 2059 E
NINA je sladéna s vagimi potfebami ... Ovladac + dokovaci stanice 159,8x68x69,9 mm
- vytvaFeni uZivatelskych scéndfd Provozni teplota: 0°Caz +45°C
- tfidéni do skupin dle umistnéni Kryti: IP 20
- pojmenovani skupin a zafizeni Kmitoctové pasmo: 868,25MHz/868,95MHz/869,85MHz
NINA inteligentni a beze stresu ... Maximum zafizeni nebo senzord: 60 N
- jednoduse programovatelna a pFizp(sobitelna Maximum skupin: 30 E
- po instalaci mize uzivatel upravit nastaveni Maximum zafizeni na skupinu: 15-60 (dle typu skupiny) =
- snazéi vwména / sprava pfipojenvch zatizeni Maximum scénafii na skupinu: 15
Vyhody pro vase podnikani - Vyménitelné zadni kryty =
- vasi zakaznici vSe zvladnou hravé sami: krok za krokem vse snadno %
nastavi podle privodce a po instalaci si mohou upravit nastaveni fialové pouzdro (obj.c.: 9019829) :;.
dle svych potfeb, aniz by se museli bat, Ze cokoliv poskodi nebo modré pouzdro (obj.¢.: 9019830) 5
smazou zelené pouzdro (obj.¢.: 9019828) =
Rychlé nahrazeni pohonu
- je-li nutné fyzicky vyménit vadny pohon v jakémkoliv
zarizeni, staci par kliknuti a ovladac si novy pohon najde sam
(V]
=)
=
3
3
Technické udaje 2 I
2 9 © o
o g B 3 =3 g = 3
g s g 5. = g & T =
® = S 2 g g < 8] 7] &}
2 & 8 <& & 8 € £ £
5 = e g e£8 £ E e ¢ 2 _
4 V) (mA) (ke)  (mm) (mm) (mm) B
=
Li-Pol 3,7 720 60 1P20 0,12 144,7 60,8 22,4 )
=
o ) Zéaruka " T
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni (mésice) Urceni E
Nina io (ovladaé, dokovaci stanice, napaj. zdroj, baterie, zadni pouzdro ¢erné) 1805251 6 082,75 1 60 EU
UPOZORNENI: ovladaéem Nina io neni mozné nastavovat pohon ani jeho koncové polohy!
=
=
N=]
=
o
>
[T}
o]
[=]
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Situolioll

Situo 1 je jednokanalovy prenosny dalkovy ovladac pro lokalni
ovlddani jednoho io pohonu nebo skupiny pohonti ¢i pfijimaca

%)
N
Funkce Nahoru/Stop/Dolt =
3
Funkce "My": uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni
Low power mode pro kompatibilitu s wirefree nebo solarnimi
pohony
GREEN E
Pure  Natural Iron Arctic g‘
Jednokanalovy pfenosny lokalni ovladac pro ovladani io pohontd, mikromodulili a
dalSich zafizeni
- Moznost lokélniho, skupinového nebo centralniho ovladani io Napéjeni: baterie CR2032/3V 1ks E
pohond, mikromodul( a dal3ich zafizeni Provozni teplota: 0°C az +48°C o
Rozméry: 139 mm * 42mm * 16 mm 2
- Tlagitko ,my“ pro nastaveni a vyvoldni komfortni mezipolohy, Kmitoctové pasmo: 868 - 870 MHz o8
intenzity osvétleni atd.. Protokol: io-homecontrol (jednocestny) E
Dosah: az 50 metr(i na volném prostranstvi z
- Programovaci tlacitko je umisténo na zadni strané ovladace. Okolni podminky: suché obytné mistnosti =
- LED kontrolka pro indikaci vysilani
- Nasténny drzdk v sadé.
&
- Ovladac neni uréen pro ovladani nakldpéni lamel zaluzii (pro pouziti Izymo Shutter reciever - mikromodul pro E
s 7aluziemi zvolte Situo 1V io I1) ovladani dratovych roletovych pohond pomoci =
protokolu io
- Cty¥i barevna provedeni.
Oximo 40 io - Vsestranny roletovy pohon
s integrovanym pfijimacem io se _—
— ME— zpétnou vazbou pfipraveny pro plnohodnotné
\ SURE  NATURAL-—-> pfipojeni do chytré domacnosti Somfy =
‘ g
‘ lzymo ON-OFF reciever - umoziuje transformovat =
jakékoli kabelové osvétleni (stropni svitidlo, =
nasténné svitidlo...) nebo domaci kabelové é
— zafizeni na inteligentni a pfipojené zafizeni.
—IRON ARCTIC-—-> 3 White LED Reciever - Stmivatelny pfijimac
‘ pro dalkové ovladani LED paskd
8
=
ke 3
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni Za'r u, Urceni g
(mésice)
Situo 1io Pure Il 1870312 1419,75 1 60 EU
Situo 1 io Natural Il 1870320 1913,75 1 60 EU
Situo 1io Iron Il 1870316 1913,75 1 60 EU
Situo 1 io Arctic Il 1870324 1913,75 1 60 EU E
=
v o . v . . o]
Pfehled moZnych nihrad pfedchozich verzi e
. A &
. N U5 . ) =
1800466 Pure w o e > < 1870312  Situo 1io Purell o
1800467 Titane T > ’7‘ 1870316  Situo liolron |l
& = ‘=
i ]
N = . . o=l
1800468 Metal Orange &  ‘-meeeeees > | 1870320  Situo 1io Natural Il E
B '
Y S
&= <
1800476 Metal Green U R — > 1 1870324  Situo 1io Arctic Il 5
> o =]
2 =3
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Situo5ioll

Situo 5 je pétikandlovy pfenosny dalkovy ovladac pro lokalni
ovladéni jednoho io pohonu nebo skupiny pohon &i pfijimaca

[¥N ]
‘ Funkce Nahoru/Stop/Dol E
| 3
Funkce "My": uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni
|
| Low power mode pro kompatibilitu s wirefree nebo solarnimi
pohony
Pure  Natural Iron Arctic &REEN =
g
oo P P , T, v e o . o ws =
Pétikandlovy prenosny lokalni ovlada¢ pro ovladani io pohont, mikromodult a dalSich
zarizeni
- Moznost lokalniho, skupinového nebo centrélniho ovladani io Napajeni: baterie CR2032/3V 1ks -
pohond, mikromodul(i a dalSich zafizeni Provozni teplota: 0°C az +48°C &
Rozméry: 139 mm * 42mm * 16 mm %
- Tlagitko ,my“ pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy, Kmitoctové pasmo: 868 - 870 MHz :
intenzity osvétleni atd.. Protokol: io-homecontrol (jednocestny)
Dosah: az 150 metr(i na volném prostranstvi E
" P A " " =
- Programovaci tlaitko je umisté&no na zadni strané ovladace. Okolni podminky: suche obytné mistnosti =
- LED kontrolka pro indikaci vysilani
- Nasténny drzdk v sadé.
; i
- Ovladac neni uréen pro ovlddani naklapéni lamel Zaluzii (pro pouZiti Izymo Shutter reciever - mikromodul pro =
s 7aluziemi zvolte Situo 5V io Il) ovladani dratovych roletovych pohont pomoci “EJ
protokolu io -
- Ctyfi barevna provedeni.
Oximo 40 io - Vsestranny roletovy pohon
s integrovanym pfijimac¢em io se [ —————
— "'—-'\ zpétnou vazbou pfipraveny pro plnohodnotné
' <-—-PURE  NATURAL---> pfipojeni do chytré domacnosti Somfy -~
U =
. . =
‘ Izymo ON-OFF reciever - umoziuje transformovat 2
jakékoli kabelové osvétleni (stropni svitidlo, =
nasténné svitidlo...) nebo doméci kabelové =
m— zafizeni na inteligentni a pFipojené zafizeni. =
<—IRON  ARCTIC---> White LED Reciever - Stmivatelny pfijimac
‘ pro déalkové ovladani LED paskd
3
2
P . Zaruka .
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH  Baleni (mésice) Ur&eni 2
Situo 5 io Pure I 1870328 1801,50 1 60 EU
Situo 5 io Natural Il 1870336 2 246,25 1 60 EU
Situo 5io lron I 1870332 2 246,25 1 60 EU
Situo 5 io Arctic Il 1870340 2 246,25 1 60 EU E
v
Pfehled moinych nahrad predchozich verzi E
‘ - 2
B 2
1811300 Pure B — > ';' 1870328  Situo 5io Pure ll =
1811301 Titane M- > !.}‘ 1870332  Situo 5iolron |l
.—" P s [
il =
1811302 Metal Orange temeeeeees > lfw' 1870336  Situo 5io Natural Il E
) . "
E »: E
1811353 Metal Green @ —————————— > fe 1870340  Situo 5io Arctic Il e}
i ‘ =
, Iz S
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Situo 1Vio ll

Situo 1V je jednokanalovy pfenosny dalkovy ovladaé pro lokalni
ovladéni jednoho io pohonu nebo skupiny pohon &i pfijimaca.

w
=
Je urcen pro nakldpéni lamel Zaluzii ¢i zménu intenzity svétel =
S
Funkce Nahoru/Stop/Doll
Funkce "My": uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni
| y
L & 7
2
&
Jednokanalovy prenosny lokalni ovlada¢ pro ovladani io pohont, mikromoduli a
dalSich zafizeni.
- Moznost lokalniho, skupinového nebo centrélniho ovladani io Napajeni: baterie CR2430/3V 1ks E
pohond, mikromodul(i a dalSich zafizeni Provozni teplota: 0°C az +48°C w
Rozméry: 140 mm * 45mm * 20 mm 2
- Tlagitko ,my“ pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy, Kmitoctové pasmo: 868 - 870 MHz )
intenzity osvétleni atd.. Protokol: io-homecontrol (jednocestny) E
Dosah: az 50 metrli na volném prostranstvi %
- Programovaci tlaitko je umisté&no na zadni strané ovladace. Okolni podminky: suche obytné mistnosti =
- LED kontrolka pro indikaci vysilani
- Nasténny drzdk v sadé.
&
- Ovladac je pfimo urcen pro ovladani naklapéni lamel zZaluzii ¢i pro E
zménu intenzity svétel oto¢nym koletkem J4 io Protect - Stfedovy pohon pro venkovni =
Zaluzie s ptijimacem io se zpétnou vazbou
- Dvé barevna provedeni. pfipraveny pro plnohodnotné pfipojeni do
chytré domacnosti Somfy a s pokrocilymi ochrannymi funkcemi
— lzymo ON-OFF reciever - umoznuje transformovat
' <---PURE jakékoli kabelové osvétlenf (stropni svitidlo, _;
nasténné svitidlo...) nebo domaci kabelové g
‘ zafizeni na inteligentni a pfipojené zafizeni. :
=
White LED Reciever - Stmivatelny pfijimac é
pro délkové ovladani LED paska \
<---IRON
ks,
=
3
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni Zéf u’ka Urceni g
(mésice)
Situo 1 Vario Pure Il 1870363 2 003,50 1 60 EU
Situo 1 Vario Iron Il 1870366 2 246,25 1 60 EU
Prehled moznych nahrad ptfedchozich verzi —
a g
1800471 Pure Al e > o 1870363  Situo 1 Vario Purelll §
< o
—
=
e
— [
{ ]
1800472 Titan 1870366  Situo 1 Variolron Il
=
L
i
=
=]
[=]
£
w
oA
=]
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-

== [
— veARs
Situo 5VA/Mio Il
’ I Situo 5V je pétikanalovy prenosny dalkovy ovladac pro lokalni
| ! ovlddani jednoho io pohonu nebo skupiny pohon ¢i pfijimaca.
| ‘ |
=
Je urcen pro nakldpéni lamel Zaluzii ¢i zménu intenzity svétel =
g
Funkce Nahoru/Stop/Dol{
Funkce "My": uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni
===
| | Funkce Auto/Manu
T v
3
&=
v P P ’ P v I o . o vs
Pétikanalovy prenosny lokalni ovladac pro ovladani io pohont, mikromoduld a dalSich
zafizeni.
- Moznost lokalniho, skupinového nebo centrélniho ovladani io Napajeni: baterie CR2430/3V 1ks E
pohont, mikromodul@ a dalsich zafizeni Provozni teplota: 0°C az +48°C o
Rozméry: 140 mm * 45mm * 20 mm 2
- Tlagitko ,my“ pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy, Kmitoctové pasmo: 868 - 870 MHz o8
intenzity osvétleni atd.. Protokol: io-homecontrol (jednocestny) E
Dosah: az 150 metrli na volném prostranstvi E
- Programovaci tlacitko je umisténo na zadni strané ovladace. Okolni podminky: suché obytné mistnosti =
- LED kontrolka pro indikaci vysilani
- Nasténny drzak v sadé.
&5
- Ovladac je pfimo uréen pro ovladani nakldpéni lamel Zaluzii i pro E
zménu intenzity svétel otoénym koleckem J4 io Protect - Stfedovy pohon pro venkovni =
Zaluzie s pfijimacem io se zpétnou vazbou
- Funkce Auto/Manu pfipraveny pro plnohodnotné pfipojeni do
chytré doméacnosti Somfy a s pokrocilymi ochrannymi funkcemi
- Dvé barevnd provedeni.
Izymo ON-OFF reciever - umozriuje transformovatjakékoli kabelové
— osvétleni (stropni svitidlo, =
) nasténné svitidlo...) nebo doméci kabelové %
<---PURE zafizeni na inteligentni a pfipojené zafizeni. =
2 s
. White LED Reciever - Stmivatelny pfijimac é
pro déalkové ovladani LED paskd
<---IRON .5
=]
i =
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni Zavr u’ @ Uréeni =
(mésice)
Situo 5 Var A/Mio Pure Il 1870369 2763,25 1 60 EU
Situo 5 Var A/Mio Iron Il 1870373 2817,00 1 60 EU
Prehled moinych nahrad ptredchozich verzi _
= =
1811337 Pure Al e £ 1870369  Situo 5 Var A/Mio Pure Il E
=4 =
[ _U'.I
=
o
1811338 Titan B 0 e 1870373  Situo 5 Var A/Mio Iron Il
=
(7]
=
i
=
(=]
£
[T)
P
(=]
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72\ | L
HIRE :
SHABe Ty tremmecontr
Chronis io
Chronis io jsou programovatelné spinaci hodiny umoziujici
automaticky nebo manualné ovladat jednu skupinu koncovych E
zafizeni (rolet, venkovnich i interiérovych Zaluzii, topnych a =
osvétlovacich ramp), a to v az 4 rlznych spinacich ¢asech kazdy g
den.
Funkce "My": uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni
Funkce Auto/Manu
E
<]
&=
Centralni nasténny dalkovy ovladac pro ovladani skupiny io pohont (io pfijimacti) nebo
jednoho io pohonu ¢iio prijimace.
- Automaticky reZim - ovladanad zafizeni se pohybuji v nastavenych Provozni napéti: 3V DC (baterie typ LRO3 AAA 2 ks) =
Easech. Provozni teplota: 0°C az +60°C Iju‘j
- Automaticky rezim "Simulace pfitomnosti". Okolni podminky: suché obytné mistnosti &
- Z vyroby jsou ptednastavené Easy otevFeni a zavFeni: Kryti: 1P 20 b
Po - P4 v 7.30 oteviit a pfi zapadu slunce zavfit Kmitoctové pésmo: 868,95 MHz E
So - Ne v 8.30 otevfit a pti zapadu slunce zavfit Rozmér: 80x120 mm =
- Manualni reZim. Ovlada¢ umoZriuje zaddvat pouze pevné povely. =
- MozZnost nastaveni az 4 povell denné.
- Automaticka zména letni / zimni ¢as.
- Podsviceny a velice dobfe Citelny displej.
- Funkce kopirovat / vloZit pro snadné a rychlé nastaveni ¢asu. )
- Pro jedté lepsi a komfortnéjsi nastavovani ovladage je mozné ho J4 io Protect - Stfedovy pohon pro venkovni -0
snadno sejmout z nasténného drzaku. Zaluzie s pfijimatem io se zpétnou vazbou E
- Tlatitko ,my“ pro vyvolani komfortni mezipolohy. pfipraveny pro plnohodnotné pfipojeni do =
- Programovaci tlacitko je umisténo na zadni strané modulu. chytré domacnosti Somfy a s pokrocilymi ochrannymi funkcemi
- Pro instalaci neni nutna instalacni krabice - v baleni je nasténny
drzak pro upevnéni na omitku
Oximo io - vSestranny roletovy pohon s integrovanym pfijimacem io
a moznosti uloZeni oblibené pozice
5
[ ———————— ] [==]
=
=
. . Zaruka . . é
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni . . Urceni
(mésice)
Chronis io 1805228 4 030,00 25 60 PRO
(W8
E
=
(=]
g
=
L
st
=
—
7]
i
[
=
w
S
=
=
=]
>
(")
=&
=]

20/ 74

HOME MOTION by


https://www.somfynavody.cz/?dir=St%C3%ADnic%C3%AD+technika%7COvlada%C4%8De+a+%C5%98%C3%ADdic%C3%AD+jednotky%7Cio+ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD

BHEMOEEEEET

Smoove origin io

Lokalni nasténny ovladac pro ovladani jednoho nebo skupin io
pohonu ¢i dalsich io zafizeni

Lokalni nasténny ovladac pro ovladani jednoho io pohonu (io pfijimace) nebo skupiny io

pohon (io pFijimaca).

- Ovladac je mozné osadit do rdznych typl rameckd prednich
vyrobctll vypinact pomoci adaptéru 50 x 50 mm - objednaci &islo

9016911

- Moznost lokalniho, skupinového nebo centralniho ovladani.

- Tlacitko ,my“ pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy.

- Programovaci tlacitko je umisténo na zadni strané modulu.

- Pro instalaci neni nutna instala¢ni krabice - v baleni je montdzni
deska pro upevnéni na omitku.

- LED kontrolka vysilani a vybiti baterie

- Baleni obsahuje - Modul ovladace, ramecek smoove Pure, baterie

Popis vyrobku

Smoove Origin io

Vyrobek nelze pouzit pro naklapéni lamel zaluzii! Vhodnym typem je Smoove 1 io.
Ramecek soucasti baleni - ostatni varianty rémeck( strana 234 v sekci Ovladace a pfijimace

(TH)
~
Neni uréen pro naklapéni lamel Zaluzii =
S
Funkce Nahoru/Stop/Dolt
Funkce "My": uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni
&5
5]
&
Provozni napéti: 3V DC (baterie typ CR 2430) =
Provozni teplota: 0°C az +60°C E
Okolni podminky: suché obytné mistnosti &
Kryti: IP 30 il
Kmitoctové pasmo: 868,95 MHz E
Rozmér: 80x80 mm E
=
Oximo io - vSestranny roletovy pohon s integrovanym pfijimacemio a ﬁ
moznosti uloZeni oblibené pozice é
[ — ] ]
1ZYMO ON OFF - mikromodul pro ovladani svétel
-
3
=]
=
=
. =
Reference CZK bez DPH Baleni Zaf u'ka Uréeni §
(mésice) =
1811066 983,75 1 60 EU
(TH)
E
=
[=]
g
=
(TH)
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=
—
=
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=
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Wall switch 3 io

Venkovni lokdlni nasténny ovlada¢ pro ovladani pohont nebo
skupin io pohon ¢i dalSich io zafizeni

w
=
Moznost poutiti i jako spoustéée scénafli v TaHoma =
]
Funkce otevfit/zavfit, zapnout/vypnout, stop
s@mfty
E
3
&
Venkovni ovladac se tfremi tlacitky pro ovladani io produktt jako vrat, bran, osvétleni,
markyzovych a pergolovych instalaci.
>
- Sekvenéni ovladag - stiskem jednoho tlacitka se motor/motory Provozni napéti: 3V DC (baterie typ CR 2430) =
rozjedou, dalsim stiskem zastavi a dal$im stiskem rozjedou do opaéné Provozni teplota: -20°C az +60°C by
polohy. Pokud po jednom stisknuti dosdhnou koncové polohy, daldim Okolni podminky: venkovni prostiedi o5
stiskem se rozjedou na opaénou stranu. Kryti: 1P 44 E
Kmitoctové pasmo: 868,95 MHz E
- Programovani pomoci sou¢asného stisknuti tla¢itek 2 a 3 a poté Rozmér: 80780 * 15 mm =
volbou parovaného tlacitka
- LED kontrolka vysilani a vybiti baterie
- Lze na jedno tlaéitko sparovat vice riznych proddktd - napfiklad Dexo smart io - Chytré a rychlé feseni P ﬁ
vrata + branu + lzymo pro garaZové vrata > &
~ =
- Baleni obsahuje - Modul ovladace, patice pro uchyceni a
baterii
1ZYMO ON OFF - mikromodul pro ovladani svétel
-
.z
Maestria +50 io Vsestranny pohon vhodny pro viechny typy latkovych %
rolet, ZIP a jinych latkovych feseni s integrovanym pfijimacem io se :
zpétnou vazbou e ————8 >
=
=
. . Zaruka . .
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni . . Urceni
(mésice)
Wall Switch 3 io 1870560 1837,25 1 60 EU
Vyrobek nelze pouzit pro naklapéni lamel zaluzii! Vhodnym typem je Smoove 1 io. i
Ramecdek soucasti baleni - neni kompatibilni s jinymi rdmecky %
S
5
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Smoove Origin2 a4 io

Lokélni ndsténny ovladaé pro ovladéni dvou/étyf pohontli nebo
skupin io pohon ¢i dalsich io zafizeni

(78]
=~
ﬁ T ™ Moznost pouziti i jako spoustéce scénaii v TaHoma =
FAIE A E S
‘ < (MY H € Ty H Funkce Nahoru/Stop/Doll
| '
| g s AV Funkce "My": uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni
L= HIIE
E
z
&=
Lokalni nasténny ovladac pro ovladani dvou / étyr io pohoni nebo skupin io pohon ¢i
vyuZiti jako spoustéce scénaii z TaHoma
—
- Ovladaé je mozné osadit do rdznych typd rémeckl prednich Provozni napéti: 3V DC (baterie typ CR 2430) I&J
vyrobctl vypinact pomoci adaptéru 50 x 50 mm - objednaci ¢islo Provozni teplota: 0°C az +60°C b
9016911 Okolni podminky: suché obytné mistnosti ]
Kryti: IP 30 E
- Moznost lokalniho, skupinového nebo centralniho ovladani. Kmitoctové pasmo: 868,95 MHz =
Rozmér: 80x80 mm =
- Tlacitko ,,my“ pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy.
- Programovaci tlacitko je umisténo na zadni strané modulu.
- Pro instalaci neni nutnd instalaéni krabice - v baleni je montazni Oximo io - viestranny roletovy pohon s integrovanym pfijimacemioa | .5
deska pro upevnéni na omitku. moznosti uloZeni oblibené pozice é
B =
- LED kontrolka vysilani a vybiti baterie
1ZYMO ON OFF - mikromodul pro ovlddani svétel
- Baleni obsahuje - Modul ovladace, patice pro ramecek, baterie
o>
.z
=
=]
=
=
i
=
=
. " Zéruka .
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni ., Urceni
(mésice)
Smoove Origin 2 io 1800204 1617,25 1 60 EU
Smoove Origin 4 io 1800205 2013,00 1 60 EU -g
Vyrobek nelze pouzit pro naklapéni lamel Zaluzii! Vhodnym typem je Smoove 1 io. <
Ramecek soucasti baleni - ostatni varianty rameckd strana 234 v sekci Ovladace a pfijimace g
5
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Smoove 1io

¥ Lokalni nasténny ovladac pro ovlddani jednoho nebo skupin io
pohon ¢i dalSich io zafizeni
[TH)
]
Moznost pfepinani roletového a Zaluziového rezimu =)
S
Funkce Nahoru/Stop/Doll
Funkce "My": uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni
E
3
&=
Lokalni nasténny ovladac pro ovladani jednoho io pohonu (io pFijimace) nebo skupiny io
pohon (io pFijimacli) s moznosti prepinani roletového a zaluziového rezimu
>
- Ovlada¢ je mozné osadit do riiznych typG rameck( pfednich Provozni napéti: 3V DC (baterie typ CR 2430) =
vyrobcl vypinadé pomoci adaptéru 50 x 50 mm - objednaci &islo Provozni teplota: 0°C az +60°C by
9016911 Okolni podminky: suché obytné mistnosti o5
Kryti: IP 30 E
- Pomoci tlaéitka MODE na zadni strané modulu je mo#né ovlada¢ Kmitoctové pasmo: 868,95 MHz =
Smoove 1 io pfepnout z roletového do Zaluziového rezimu Rozmér: 80x80 mm =
- Moznost lokélniho, skupinového nebo centrélniho ovladani.
- Tlacitko ,my“ pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy.
J4 io Protect - Stifedovy pohon pro venkovni 5
- Programovaci tlagitko je umisténo na zadni strané modulu. Zaluzie s pfijimacem io se zpétnou vazbou ﬁ E
pfipraveny pro plnohodnotné pfipojeni do [
- Pro instalaci neni nutnd instalaéni krabice - v baleni je montézni deska chytré domécnosti Somfy a s pokro€ilymi ochrannymi funkcemi
pro upevnéni na omitku.
Oximo io - viestranny roletovy pohon s integr S ——
- LED kontrolka vysilani a vybiti baterie moznosti uloZeni oblibené pozice
o
- Baleni obsahuje - Modul ovladace, patice pro rdmecek, baterie E
1ZYMO ON OFF - mikromodul pro ovladani svétel &
<
<
i
=
=
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni Zé‘r u’ka Urceni
(mésice)
Smoove 1 io Pure Shine 1811003 1127,50 1 60 EU
Smoove 1 io Black Shine 1811005 1186,00 1 60 EU -g
Smoove 1 io Silver Shine 1811007 1186,00 1 60 EU ﬁ
Ramecek nutno objednat samostatné - ostatni varianty rameckd strana 234 v sekci Ovladace a pfijimace g
Doporuceny ramecek 9015022 - Pure (bild)
g
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Smoove AM io

Lokalni nasténny ovladac pro ovlddani jednoho nebo skupin io
pohon ¢i dalSich io zafizeni

Moznost pifepinani roletového a Zaluziového rezimu

ZALUZIE

Funkce Nahoru/Stop/Doll
Funkce "My": uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni

Funkce Auto/Manu pro vyfazeni automatickych povelt (TaHoma,
Nina Timer, Slune¢ni automatika atd.)

ROLETY

Lokalni nasténny ovladac pro ovladani jednoho io pohonu (io pfijimace) nebo skupiny io

Vveers v o

pohonti (io pfijimacli)) s moZnosti pfepinani roletového a Zaluziového rezimu s volbou

automatického ¢i manualniho rezimu

- Ovladac je mozné osadit do rtznych typl rdmeckd pfednich
vyrobctll vypinacd pomoci adaptéru 50 x 50 mm - objednaci ¢islo
9016911

- Pomoci tlacitka MODE na zadni strané modulu je mozné ovladac
Smoove AM io piepnout z roletového do Zaluziového rezimu

- Funkce Auto - reaguje na vSechny povely ¢asové a slunecni
automatiky

- Funkce Manu - reaguje pouze na lokalni ¢i dalkové ovladace
(nereaguje na povely TaHoma a Nina Timer)

- Moznost lokélniho, skupinového nebo centrélniho ovladani.
- Tlacitko ,my“ pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy.
- Programovaci tlacitko je umisténo na zadni strané modulu.

- Pro instalaci neni nutna instalacni krabice - v baleni je montazni
deska pro upevnéni na omitku.

- LED kontrolka vysilani a vybiti baterie

Provozni napéti: 3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozni teplota: 0°C az +60°C

Okolni podminky: suché obytné mistnosti
Kryti: IP 30

Kmitoctové pasmo: 868,95 MHz

Rozmér: 80x80 mm

MARKYZY & SCREENY

INTERIER

J4 io Protect - Stfedovy pohon pro venkovni

Zaluzie s pfijimacem io se zpétnou vazbou ﬁ
pfipraveny pro plnohodnotné pfipojeni do

chytré domdcnosti Somfy a s pokrocilymi ochrannymi funkcemi

Oximo io - viestranny roletovy pohon s integr S ———
moznosti uloZeni oblibené pozice

VRATA A BRANY

1ZYMO ON OFF - mikromodul pro ovladani svétel

Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni Zé‘r u’ka Urceni
(mésice)
Smoove 1 A/M io Pure Shine 1811013 1231,25 1 60 EU
Smoove 1 A/M io Black Shine 1811015 1384,00 1 60 EU -g
Smoove 1 A/M io Silver Shine 1811014 1 384,00 1 60 EU 5

Ramecek nutno objednat samostatné - ostatni varianty ramecku strana 234 v sekci Ovladace a pfijimace

Doporuceny ramecek 9015022 - Pure (bild)

PRISLUSENSTVI

OBJEKTOVE RiZENi
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WARRANTY, homecontrol

Smoove RS100 io

Somfy
DESANED MO&
SILENGE

Lokalni nasténny ovladac pro ovlddani jednoho nebo skupin io
pohon ¢i dalSich io zafizeni

[TH)
]
. Moznost sniZzeni rychlosti pohonu RS100 pomoci posuvného =)
N\
pfepinace ]
¥ my o
c Funkce Nahoru/Stop/Dol
W e
Funkce "My": uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni
Smoove RS 100 io Smoove RS 100 io Smoove RS 100 io
Pure Shine Black Shine Silver Shine
E
—
e
Lokalni nasténny ovladac pro ovladani jednoho io pohonu (io pfijimace) nebo skupiny io
pohonti (io pfijimacli)) s moZnosti pfepinani roletového a Zaluziového rezimu s volbou
automatického ¢i manualniho rezimu
-
- Ovlada¢ je mozné osadit do riiznych typC rameckl pfednich Provozni napéti: 3V DC (baterie typ CR 2430) B
vyrobcl vypinagt pomoci adaptéru 50 x 50 mm - objednaci &islo Provozni teplota: 0°C az +60°C b
9016911 Okolni podminky: suché obytné mistnosti o5
Kryti: IP 30 E
- Moznost snizeni rychlosti pohonu R$100 pomoci posuvného Kmitoctové pasmo: 868,95 MHz =
pFepinate Rozmér: 80x80 mm =
- Moznost lokélniho, skupinového nebo centrélniho ovladani.
- Tlacitko ,my“ pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy.
o
ik
- Programovaci tla&itko je umisténo na zadni strané modulu. RS100 io - Nejlep3i a nejtissi Somfy pohon pro venkovni rolety se zcela E
novou a unikatni konstrukci pohonu pro maximalni snizeni hlu¢nosti =
- Pro instalaci neni nutna instala¢ni krabice - v baleni je montazni celé rolety
deska pro upevnéni na omitku.
- LED kontrolka vysilani a vybiti baterie
>
- Baleni obsahuje - Modul ovladace, baterie =
1ZYMO ON OFF - mikromodul pro ovladani svétel %
<
=
=]
=
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni Zé‘r u’ka Urceni
(mésice)
SMOOVE RS100 1 io bily 1811315 133875 1 60 EU
SMOOVE RS100 1 io ¢erny 1811316 1379,25 1 60 EU -g
SMOOVE RS100 1 io stfibrny 1811317 1446,50 1 60 EU 5
Ramecek nutno objednat samostatné - ostatni varianty ramecku strana 234 v sekci Ovladace a pfijimace g
Doporuceny ramecek 9015022 - Pure (bild)
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Smoove uno io

Nasténny ovladac pro kabelové motory umozriujici jejich propojeni
do systému io Homecontrol pomoci dalkovych io ovladaci nebo

systému TaHoma E-.,.J
N\ 3
0
. Je uréen pro naklapéni lamel Zaluzii ¢i ovladani roletovych motor( 3
9 my
un Funkce Nahoru/Stop/Dol

Funkce "My": uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni

Funkce Auto/Manu
E
3
&
Lokalni nasténny ovladac pro ovladani jednoho dratového pohonu pomoci io ovladacu
'~ Ovladat pro kabelové motory umoZfiujici jejich propojeni do Provozni napéti: 230V =
systému io Homecontrol Provozni teplota: 0°C az +60°C g
Okolni podminky: suché obytné mistnosti =
- Ovlada¢ je mozné osadit do rlznych typl rdmeck( pfednich vyrobct Kryti: 1P 30 i
vypinacl pomoci adaptéru 50 x 50 mm. Kmitoctové pasmo: 868,95 MHz E
Rozmér: 80x80 mm E
- Tlacitko ,my“ pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy. =
- Programovaci tlacitko je umisténo na predni strané modulu.
- Instalaci je moZno provést na béznou krabici hloubky 50mm J4 WT Protect - Stfedovy pohon pro venkovni
zaluzie s pokrocilymi ochrannymi funkcemi ﬁ ﬁ
&
Baleni obsahuje modul ovladage a rdmetek Smoove Pure. Oximo WT - v3estranny roletovy pohon s integrovanym pfijimagem io =
a moznosti uloZeni oblibené pozice
——
-
.z
=
@
<
- =
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni (rzna(::ic:) Urceni é
Smoove Uno io Pure + frame EE 1811583 4 169,50 1 60 PRO
Ramecek soucasti baleni - ostatni varianty ramecku strana 234 v sekci Ovladace a pfijimace
Pro pouZiti s elektronickymi Zaluziovymi motory je nutno nastavit specifické zpozdéni pomoci nastroje Set & Go
¢i Quick copy
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Izymo Transmitter io

- Mikromodul 1IZYMO Transmitter io umozriuje ovladdat io roletové a
Zaluziové motory pfipadné lzymo On-OFF recievery pomoci

stdvajicich ovladdacich tlacitek UE"
—
: T, . 3
- Jeden IZYMO Transmitter dokaze ovladat i nékolik svétel nebo io
motor( soucasné.
- Kompatibilni s TaHoma Premium
- Uréeno pro poufziti v interiéru
&
T i0 RECEIVERS =
faHoma (=]
CoMPpATIBLE ) &=
. s g2z . . o . ’ v . ’
Mikromodul pro ovladani IZYMO ON-OFF io recieveru, io roletovych a Zaluziovych
o vav s s _svo
motoru a spoustenl scénaru TaHoma
=
&
- Diky montazi pod vypina¢ umozZfiuje zachovani jednotného Napajeni: CR2430 lithium baterie &
vzhledu ovladacich prvka Provozni teplota: 0°C az +55°C e
- Ovladejte sva io svétla, rolety ¢i Zaluzie z vice mist Kryti: 1P 20 E
- Spouitéjte scénare z TaHomy svym tlacitkem Okolni podminky: suché obytné mistnosti E
- Perfektni integrace do domacnosti diky jedine¢nému a Protokol: io-homecontrol (dvoucestny)
kompaktnimu designu - instalace do krabice Kmitoctove pasmo: 868 - 870 MHz
Dosah: az 20 metrli pfes 2 betonové zdi (draty mikromodulu slouZi jako anténa)
Rozméry: 43 mm * 34 mm *8 mm
VydrZ baterie: 5 let pfi 12ti pfikazech denné =
==
wl
=
=
=
_z
=
=
=T
=T
=
=
=
[
- TaHoma - fidici jednotka TaHoma o]
umoznuje ovladat zafizeni Somfy =
a dalsich vyrobcli v domé pres 3
internet (PC/tablet/smartphone) - umoziuje 3
spoustét scénare
- 1ZYMO ON-OFF reciever io - mikromodul pro
ovladani dratovych zafizeni =
z
A
=
=
— :E
PV = -
Technické udaje § § . %
c o s o g
. . 2 S 2 = g 2 g
TaHoma i0O RECEIVERS s £ g 8 § § § =
£ = £ < [ [ [ ]
COMPATIBLE = - = 1
(V) (Hz) (A) (g) (mm) (mm) (mm) =
230 50 8 70 45 45 40 (75) E
.. . Zaruka . el
Popis vyrobku Reference CZKbez DPH Baleni (mésice) Uréeni g
1ZYMO Transmitter io 1822609 211825 1 60 PRO
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Periferie pro zabezpeceni

Popis Zbozi Baleni Reference CZK bez DPH ZIE Urgent
(mésice)
Pohybové ¢idlo interiér
Senzor PIR [i0]
Detekovatelna vzdalenost: 10 m '
Pozorovaci tihel: 120 ° v kazdém sméru
Radiov4 frekvence: 868,42 MHz
Dosah: 200 m (otevieny prostor)
Napéjeni: 1x CR123 Li-lon baterie (sou¢dsti) / Zivotnost 3 roky
Provozni teplota: 0 ° C az + 40 ° C.
Rozméry: 43 mm x 42 mm x 16 mm
Instalace: pomoci priloZenych lepicich prouzkt
Kompatibilni s: TaHoma
Dvefni/okenni kontakt + otfesovy
Akcelerometr + Magnet @
Radiov4 frekvence: 868,42 MHz ’
Dosah: 200 m (otevieny prostor)
— = Napéjeni: 1x CR123 Li-lon baterie (soucésti) / Zivotnost 3 roky 1 1811482 232225 60 EU
Provozni teplota: 0 ° C az + 40 ° C.
Rozméry: 97 mm x 47 mm x 23 mm
Instalace: pomoci pfilozenych lepicich prouzki
Kompatibilni s: TaHoma; Connexoon Window

ZALUZIE

1 1811481 249575 60 EU

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

Koufovy senzor [io]

Vystrahy prostfednictvim sirény (+ vizualni signal)

Fotoelekrickeé Cidlo koufové

Siréna: 85 dBA

Napéjeni: 1x 9V alkalické (Cidlo) / Zivotnost ~5 let (samostatné) 1 1811483 2 578,50 60 EU
Rozméry: 120 x 146 x 48 mm

Hmotnost: 179g

Zahrnuje pfislusenstvi pro montaz

Kompatibilni s: TaHoma

e w—

INTERIER

Senzor otevfeného okna a rozbiti skla o]
Pro umisténi na okno nebo stfesni okno, rozpozné vibrace
pusobici na skle pfi pokusu o vniknuti (kromé své primarni funkce
detekce otevieni). Dodava se s podlozkami. S tlacitkem pro
pérovani a testem funkce.

Radiové frekvence: 868,42 MHz 1 1875058 2 202,50 60 EU
Dosah: 200 m (otevieny prostor)

Napéjeni: 1x CR2450 Li-lon baterie / Zivotnost 4 roky

Provozni teplota: + 5°C az 40°C

- Rozméry ¢idla: 95 x 33 x 15 mm

Rozmér sondy: 32 x 32 mm

Délka kaheli: 200 mm

Zaplavové ¢idlo pro TaHoma Premium

Jakmile Cidlo detekuje tnik vody muiZe vés okamZité informovat (e-
mailltelefon) at uZ jste kdekoliv. Idealni umisténi pobliz ohfivacu
vody, pracek, mycek nadobi.

Radiov4 frekvence: 868,42 MHz

Dosah: 200 m (otevieny prostor) 1 2400509 3194,25 60 EU
Napéjeni: 2x LRO3 alkalické AAA baterie / Zivotnost ~4 roky
Provozni teplota: +5° C az + 40° C

Délka kabelu: 1150 mm

Rozmér sondy: 30 x 35 x 12 mm

Rozmeér ¢idla (D x V): 93 x 33 mm

EnOcean USB kli¢ pro TaHoma
L P

Ziskani kompatibility pro iO a enocean

Z-Wave USB kli¢ pro TaHoma Premium
m Ziskani kompatibility pro iO a Z-Wave fewnvr 1 1822492 149575 60 B

VRATA A BRANY

OVLADACE

PRISLUSENSTVI

> > 1 1824033 1855,50 60 EU

OBJEKTOVE RIZENI
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YEARS.

Zasuvka ON-OFF Plug io
5

b

CIONNEXOON

vess v

- Z domova nebo mimo néj umozriuje ovladat svétla nebo jakakoliv
jina elektricka zafizeni a na dalku zjistit, zda jsou zapnutd nebo
vypnuta, poptipadé zménit jejich stav.

- Jeden dalkovy ovladaé (nebo smartphone/tablet) dokaze ovladat i
nékolik svétel nebo jinych zafizeni soucasné, pokud jsou vybaveny
touto zasuvkou.

- Kompatibilni s TaHoma, Connexoon

- Urceno pro poufiti v interiéru

Zasuvka s vestavénym prijimacem io pro dalkové ovladani svétel a elektrickych
spotiebicu. Pouziti zejména pro osvétleni a jiné elektrické spotiebice do 1800W.

- Programujte sva svétla spolecné s motorizovanymi roletami,
Zaluziemi, branou, alarmem, kamerami a senzory ...

- Simulujte svou pfitomnost vdomé

- Perfektni integrace do domacnosti diky jedinecnému a
kompaktnimu designu

- Lze pouZit ke kontrole nabijecek, elektrospotfebici atd..

- Vytvorte scéndre prostiednictvim smartphonu ¢i tabletu

Zapnuto

Vypnuto

01T -
€ 2
Pokrodilé

i Zasuuka

POKROEIE FukCE

Rozpozast prosuk

st

Provozni napéti: 230V 50 Hz

Provozni teplota: 0°C az +40°C

Kryti: IP 20

ZatiZitelnost kontaktd: 8 A/ 1800 W

- odporové zatizeni: 1800 W

- z&fivka: 200 W

- LED: 150 W

Okolni podminky: suché obytné mistnosti

Protokol: io-homecontrol (dvoucestny)

Kmitoctové pasmo: 868 - 870 MHz

Dosah: 8 metrl pres 2 betonové zdi

Rozméry: @: 45mm / D: 75mm (celkova), 40 mm (viditelna)
Hmotnost: 70 g

Kapacita spar. dalk. ovladacti io: 10 jednocestnych, neomezené dvoucestnych

|1

L 1l

o
o o

somfy. /

e ——

- TaHoma - fidici jednotka TaHoma

umoznuje ovladat zafizeni Somfy

a dalSich vyrobcl v domé pres J
internet (tablet/smartphone)

- Connexoon io - fidici jednotka Connexoon
umoznuje ovladat zafizeni Somfy
z aplikace ve vasem smartphone

- Nina - centrélni dalkovy ovladac s dotykovym
displejem a s funkci ovladani pohybem

Q)

PRISLUSENSTVI

Technické udaje ‘é’_ 'g o
[ 2 5 s £ 3
s g L. oz 7 s % 2
ﬂ COINNEXOON ! 2 F 5 T ot o
TaHoma g E ¢ g 5 5 3
= < <) <) <)
COMPATIBLE - -
soméy. (V)  (Hz) (A) (8) (mm) (mm) (mm)
230 50 8 70 45 45 40 (75)
Zaruk
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni (m ;_':ic:) Uréeni
Zasuvka ON-OFF Plug io (typ E) 1822617 1632,25 1 60 EU
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WEARBANTY oaoEro

Dal$i volitelné periférie

Popis zbozi Objednaci CZKbez  Zéruka  Urceni
Cislo DPH (mésice)
Scenario player [io] w
‘ ’ Naésténny bezdratovy ovladac¢ umoZhiujici spusténi §
. naprogramovanych scénafii. Dodavan bez ramecku. 1824035 135525 60 EU i
Ramecky strana 235 sekce Ovladace & pfijimace
Thermis Wirefree 10 [io]
k Teplotni gidlo 1870848 2 826,50 60 EU
z
=
o>
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&
]
]
g
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g
&
=
=
=
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Standard Receiver io

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilni se vSemi zafizenimi fady Somfy io

- s Fidici jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpétné
vazby

- moznost ovladat libovolny pohon brany nebo garazovych
vrat

- vyuziti dalkovych ovladac Somfy i pro rizné automatické
zafizeni pomoci impulsniho kontaktu

- jednoduché pfipojeni pomoci dvou kabeld
- 2 kanaly pro 2 rlizna zatizeni

- pfijima povely pro otevieni odesilané prostfednictvim
radiového signalu a pfevadi je na impulzni povel, ktery se
pfipojuje k elektronickym jednotkam pfislusnych
motorovych pohon(

- musi byt povinné a dlisledné dodrZzena norma EN 12453 s
nazvem ,Bezpecnost pfi pouZivani motoricky ovladanych
vrat” - pfedevsim instalace fotobunék

- ve vSech pfipadech a bez ohledu na pouzity systém probiha
ovladani pohonu v sekvenénim reZzimu (otevreni, zastaveni,
zavieni, zastaveni)

- zpétné odeslani informace do dalkového ovladace se
zpétnou vazbou znamena ve vsech pfipadech chybu (10
bliknuti)

Popis vyrobku

Standard receiver io

kompatibilita s pohony io-homecontrol

Napajeci napéti: 12 - 24V - 50 Hz
pocet kanalu: 2

doporucena kabelaz: 2x0.75 mm2
Radiova frekvence: 868 - 870 MHz
Max. pocet dalkovych ovladaci: 2x16

Stupen kryti: IP55

Provozni teplota: -20"az+70°C

- dalkovy ovladac Keygo io - funguje bez omezeni

- dalkovy ovladac se 3 tladitky (typu Telis io, Situo io) -
aktivace pfijimace se provadi pomoci tlacitka ,nahoru”.
Tlacitka ,My“ a ,,dol(” nejsou aktivni

- dalkovy ovladac Nina:

PFijimac je oznaden piktogramem , elektrickd zasuvka“.
Aktivace pfijimace se provadi pomoci ovladace ,,ON“.
Ovladac ,,OFF“ neni aktivni. \//

- fidici jednotka TaHoma:

V pribéhu vykonavani scénare tlacitko ,,Stop” neni aktivni.
Stav brany a gardzovych vrat neni indikovan.

- fidici jednotka Connexoon: J
Rezim ,Zavreni“ a funkce , Kontrola domacnosti“ (Check
Home) nelze pouzit. V pribéhu rezimu tlacitko ,Stop“ neni
aktivni. Funkce ,Casovad” rezimd ,Navrat“ a ,,0dchod” nelze
pouzit. Pokud je rezim ,,Navrat” aktivovan pomoci geolokace,
musi vzdalenost pro aktivaci odpovidat nastaveni ¢asovace
automatického zavieni motorového pohonu. Stav brany a
garazovych vrat neni indikovan.

L]
- oo
Reference CZK bez DPH Baleni Zavru'ka Uréeni
(mésice) I
1841229 1852,25 1 60 PRO
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Eolis io a Soliris 230V io

Pfi prekroceni nastavené hodnoty vétru je markyzam ¢i zaluziim

vydan bezpecénostni povel pro chod do horni koncové polohy. §
—_
- - Po skonceni trvani vétru je ¢idlem blokovana slunec¢ni automatika
k po dobu 12 minut.
-~
- Nelze pfidat do TaHomy, protoZe jde o bezpecnostni prvek
s ‘ komunikujici pfimo s pohonem
> -
&
—
=)
Vétrné nebo vétrné a slunecni (Soliris) ¢idlo pro fizeni jednoho i vice io pohon
S
=
wl
e
Eolis io - Vétrné bezdratové ¢idlo se zvy$enou odolnosti do 150 km/h. Provozni napéti: 230/240V 50 Hz =
Provozni teplota: -20°C az +60°C o
Soliris io - Vetrné a slunecni bezdratové ¢idlo se zvySenou odolnosti do Kryti: IP 34 g
150 km/h. Kmitoctove pasmo:868 - 870 MHz =
Rozsah nastaveni: 28-88 km/h =
- Snadna a rychld instalace - bezdratova komunikace s pohony Odolnost proti vétru: 150 km/h
io. Rozmeéry 236 * 160 mm
Limitni hodnoty 1 2 3 4 5 5
- Po skonceni trvani vétru je ¢idlem blokovdana slunec¢ni automatika po Lol 28 8 il el 74 88 5
dobu 12 minut Poéet bliknuti * LR ko Hh AR Ak kAR Rk A A AR =
: =
=
- Snadné nastaveni rychlosti vétru —
=
- Bezudrzbové provedeni —
makyza
T 2
- Moznost kombinovat s destovym sensorem Ondeis ‘\& :/—' >
Q) (17 G =
. » =
ok :
; =
~ =
I.\ . §
Y =
Edlisio ol
. . Zaruka . .
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni . . Urceni an
(mésice) QO
Eolis io bez kabelu 1816092 3416,25 1 60 PRO %
Eolis Soliris 230V io bez kab. 1870532 4107,50 1 60 PRO :5
* Slunedni ¢idlo nelze prfidat do TaHomy, komunikuje pfimo s pohonem
E
=
i
s
=
—
)
N
o
'
O
i
=
o
e
[T}
ey
o
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Eolis wirefree io

VLASTNOSTI A OBLAST POUZITi

Pti pfekroceni nastavené hodnoty vétru je markyzdm &i Zaluziim

vydan bezpecénostni povel pro chod do horni koncové polohy.

Po skonceni trvani vétru je ¢idlem blokovana slunec¢ni automatika

po dobu 12 minut.

Nelze pfidat do TaHomy, protoZe jde o bezpeénostni prvek

komunikujici pfimo s pohonem

Bateriové bezdratové vétrné Cidlo pro fizeni jednoho i vice io pohont pro venkovni

zaluzie, markyzy a venkovni textilni stinéni..

VYHODY PRO KONCOVE UZIVATELE

TECHNICKE UDAJE

:
Provozni napéti: 2 x 1,5V (baterie AA) e
'- Bateriové vétrné bezdratové &idlo Provozni teplota: -20°C az +60°C =
Kryti: IP 44 E
- Snadné a rychla instalace - bezdratova komunikace s pohony Kmitoctove pasmo:868 - 870 MHz E
io. Rozsah nastaveni: 10-65 km/h
Rozméry 216 * 95 mm
- Po skonéeni trvani vétru je ¢idlem blokovana sluneéni automatika po
dobu 12 minut.
o
sE
- Snadné nastaveni rychlosti vétru E E
- Bezudrzbové provedeni margza
— -,
- Neni kompatibilni s motory RS100 io, Altus RS io a Oximo io. = -‘)-/_//—_
f{;l e
= =
! O :
P“ 1 =
=
_ _ I =
Eolis WireFree io =
Sitwo io
Eolis Wirefree io 1816084 2 738,25 1 60 EU
Navod ke stazeni ZDE
5
-
A
=
o
B
o
=
=
=4
:
[=]
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Eolis 3D wirefree io

Pfi prekroceni nastavené hodnoty vétru je markyzam ¢i zaluziim
vydan bezpecénostni povel pro chod do horni koncové polohy.

Po skonceni trvani vétru je ¢idlem blokovana slunec¢ni automatika
po dobu 30 minut.

Nelze pfidat do TaHomy, protoZe jde o bezpeénostni prvek
komunikujici pfimo s pohonem

Bateriové bezdratové vétrné Cidlo pro fizeni jednoho ¢i vice io pohont pro markyzy

‘- Bateriové otfesové / vétrné bezdratové cidlo.
- Snima pohyb markyzy ve tfech smérech (3D efekt).
- Snadna a rychld instalace.

- MoZnost vybrat jeden z deviti pfednastavenych stupriti nebo
moznost nauceni individualni limitni hodnoty.

- Automaticka aktivace cidla - ¢idlo je funkéni pouze pokud je
usazeno na montdazni desce (vhodné napf¥. pfi vyméné baterii).

- Hlaseni vybitych baterii.
- Tfi barevna provedeni: bila, cernd, bronzova.

- Baleni obsahuje cidlo, zakladni desku, oboustrannou lepici pasku a
baterie.

Provozni napéti: 2 x 1,5V (baterie AA)

Provozni teplota: -20°C az +60°C

Kryti: IP 44

KmitoCtové pasmo:868 - 870 MHz

Rozsah nastaveni: 9 stupiil citlivosti

Viyrobni nastaveni: stuper 2 (nepracuije s rychlosti vétru ale s pretizenim)

s i
B
H=25mm A= 94 mm
1= 38 mm B=120 mm
L= 153 mm
AN me ) oD
= 4l Iy o we )]
i 'fi.»' _ (:J _-._13’ <_,"

MontaZ pomoci oboustranné lepici pasky nebo pomoci Sroubd.

Zaruka

Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni . . Urceni
(mésice)

Eolis 3D WireFree io white 9016355 2 568,25 40 60 EU

Eolis 3D WireFree io black 9016354 2 663,75 1 60 EU

Eolis 3D WireFree io bronzal 9016353 2 663,75 1 60 EU
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Ondeis 230V a Ondeis 24V

srazek.

upevnéno na svislou plochu nebo stoZar.

v o

DeStové ¢idlo pro Fizeni jednoho nebo vice pohonti & spousténi scéna

Destové venkovni ¢idlo, uréené pro zjisténi destovych a snéhovych
PoufZiti je mozné se vSemi fidicimi jednotkami, které vyhodnocuji stav
bezpotencidlového kontaktu na svych vstupnich svorkach

Cidlo Ondeis je uréeno k montazi na sténu nebo stozar. Cidlo musi byt

ru v TaHoma

- kompatibilita s TaHoma pokro¢ilych / smart scénéft Napajeci napéti: 24V = SELV 100..240 V~/ 50-60 Hz
: Pracovni teplota: -20 ... +60°C -20 ... +60°C
ehet - pokud Vihfev pfi teplote: <5°C <5°C
E ° O Doba sepnuti vystupy | detekce desté + cca 2 minuty | detekce de3té + cca 2 minuty
— ! s " o Kryti: IP 44 IP 44
zarnzeni scenar upozorneni cas snimac
TFida ochrany: Il Il
115x 100 x 85 mm

Rozméry: 115x 100 x 85 mm
O ~ I

Markyza Ondeis

Jﬁ

|
!
! j
1
i
- L E
¢ 40-60 mm |
P Zaruka
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni . . Urceni
(mésice)
Destové ¢idlo Ondeis 230V AC 9016345 641225 16 60 PRO
Destové ¢idlo Ondeis 24V DC 9016344 6 558,50 16 60 PRO

* Destové Cidlo nelze pFidat do TaHomy samostatné, komunikuje pfes Eolis io (1816092)

36/ 74

HOME MOTION by

INTERIER MARKYZY & SCREENY ROLETY IALUZIE

VRATA A BRANY

OVLADACE

PRISLUSENSTVI

OBJEKTOVE RIZENi


https://www.somfynavody.cz/?dir=St%C3%ADnic%C3%AD+technika%7CSenzory%7CDr%C3%A1tov%C3%A9%7COndeis

= | B = B =

YEARS
WARRANTY,

|
i

(=] [=]

®

Sunis WireFree ll io

(GR‘EE\

Ve

COMPATIBLE )

- bezdratové slunecni ¢idlo

- fizeni jednoho ¢i vice io pohoni z hlediska intenzity slune¢niho
zareni

- bezdratové bud ptfimo k pohoniim, nebo fidici jednotce
TaHoma ¢i Connexoon

- ¢idlo lze sparovat bud’'s TaHoma/Connexoon nebo jen s
motorem (nelze pouZit oba zpilsoby sou¢asné)

Komfortni bezdratové slunecni cidlo pro fizeni jednoho ¢i vice io pohon z hlediska

intenzity slunec¢niho zareni

- bezdratové feseni: radiovy protokol io-homecontrol

- snadna a rychla instalace, napajeni bateriemi

- méfi intenzitu osvétleni na jedné fasadé

- nastaveni stiniciho prvku do mezipolohy, dolni nebo horni
koncové polohy dle slunecni aktivity (na cidle)

- rozsah méreni: 2W= 50 Lux aZ 100 k Lux

- rozsah méreni: 1W= 10 k Lux aZ 80 k Lux

- rozsah pracovni teploty -20°C aZ +55°C

- indikace vybiti baterii a provozniho stavu cidla

(pouze s TaHoma/Connexoon)

- snadna instalace, neni potteba elektroinstalace

- snadné sparovani ¢idla diky programovacimu tlacitku

- nastaveni prahové intenzity slune¢niho svitu v 8 stupnich tlacitky
+/- pfimo na ¢idlu

2 mozné zpUsoby poufZiti:

> ptimé sparovani s pohony: zapinani a vypinani slune¢ni
automatiky pomoci pfepinace Auto/Manu na ovladaéich Smoove
A/M io, resp. Situo 5 Variation A/M io (komunikace 1W)

> s pouzitim Fidici jednotky TaHoma nebo Connexoon (komunikace
2W)

Technické udaje

Slunetn! fidio [———— /]
6K Tux
jos: 89K Ik
Stunetrd eslo
. [ o]

st

30000 Lux
oa 1200 2350

- Smoove A/M io - 1kan. univ.
ovladac (rolety/zaluzie) s moznosti
vypnuti slunec¢ni a vétrné automatiky -
- Situo 5V A/M io Il - 5kan. QL
prenosny dalkovy ovladac pro o

ovladdani péti io pohont nebo skupin io pohon(i s moznosti
vypnuti slunecni a vétrné automatiky na ovladadi

- TaHoma - fidici jednotka TaHoma

umoznuje ovladat zafizeni Somfy

a dalsich vyrobcli v domé pres

internet (tablet/smartphone)

Popis vyrobku

[}
g ©
o g - - =
$ © =4 el Q X7 >
@ 2 Q ] S R e <]
= © o £ ) % & < =
2 - 3 = o < ° -
© =] c @ S s L Q L
£ 4 5 s & 8 ¢ &
= e 2 s 2 E & & &
Objednaci ¢islo (2 ks) (V) (roky) (°) (kg) (mm) (mm) (mm)
1818285 LRO6 AA 1,5 5 120 IP34 0,88 78 78 37
Zaruka T
Reference CZK bez DPH Baleni .. Uréeni
(mésice)
1818285 2 719,00 60 60 EU

Sunis WireFree Il io (senzor, 2x 1,5 V baterie AA, 2x Sroub, 2x hmoZdinka)

Upozornéni: Sunis WireFree Il io neni zpétné kompatibilni s Easy sun io + Sensor box io
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Izymo Shutter reciever io

- Mikromodul 1ZYMO Shutter Reciever io umoziuje transformovat
jakykoliv dratovy roletovy motor Somfy
na technologii io

i0 CONTROLS

- Jeden dalkovy ovladaé (nebo smartphone/tablet) dokéze ovladat
nékolik rolet soucasné, pokud jsou vybaveny timto mikromodulem.

- Kompatibilni s TaHoma, Connexoon, Nina

(C—:REE\ - Uréeno pro poufZiti v interiéru

CIONNEXOON

COMPATIBLE

Mikromodul pro integraci elektronickych dratovych roletovych motorti do technologie
SOMFY io

- Programujte své motorizované rolety Provozni napéti: 220/240V 50 Hz

- Simulujte svou pfitomnost v domé Provozni teplota: 0°C az +55°C

- Viytvorte scénare prostiednictvim smartphonu/tabletu nebo Kryti: IP 20

pocitace Zatizitelnost: az 80Nm

- Perfektni integrace do domdcnosti diky jedine¢nému a Okolni podminky: suché obytné mistnosti

kompaktnimu designu - instalace do krabice Protokol: io-homecontrol (dvoucestny)

- Lze instalovat za stavajici vypina¢ a tak sjednotit vzhled ovladacich KmitoCtove pasmo: 868 - 870 MHz

prvkd v domé Dosah: az 20 metrii pres 2 betonové zdi (draty mikromodulu slouzi jako anténa)
- Ovladani bezdratovymi ovladadi Somfy io Rozméry: 43 mm x 43 mm x 16 mm

- Kompatibilni s TaHoma, Connexoon io, Nina Kapacita spar. dalk. ovladaci io: 10 jednocestnych, neomezené dvoucestnych

- TaHoma - fidici jednotka TaHoma

umoznuje ovladat zafizeni Somfy

a dalSich vyrobcl v domé pres J
internet (PC/tablet/smartphone)

- Connexoon io - fidici jednotka Connexoon
umoznuje ovladat zafizeni Somfy ‘
z aplikace ve vasem smartphone

) BEEEAE

Technické udaje b S ©
% 9 © Qo
c o e P 3
p] - z % 5 z =
s k] 3 3 7 2 T
T %‘j m§$m o 2 2 2 % )g )g )g
lanoma COONNEXOON s @ g E E§ &
1S £ £ £ o o o
COMPATIBLE = = = = =
(V)  (Hz) (A) (8) (mm) (mm) (mm)
230 50 8 70 45 45 40 (75)
Zaruka
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni u, Uréeni
(mésice)
1ZYMO Shutter Reciever io 1822661 4 347,50 1 60 PRO
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EVB Slim Recievery plug / cable

Externi pfijimace pro dalkové ovladani venkovnich Zaluzii, rolet,

o . v . . . w
pergol, screend a markyz uréené pro dratové pohony =
- —
S
CoMPpATIBLE =
Obousmérny prijimac pro ovladani zaluziovych, roletovych, screenovych, markyzovych
pohonu a pergol
=
&
-EVB slim reciever je uréen pro 7aluziové motory. K dispozici verze Provozni napéti: 230V 50/60 Hz ]
PLUG (konektor) i kabelové verze Provozni teplota: -30°C az +70°C =
Kryti: IP 54 E
- RS slim reciever je uréen pro roletové motory (pouze Plug) Kmitoctové pasmo:868 - 870 MHz =
Rozméry: 130 * 33 mm =
- Screen slim reciever je uréen pro screeny (pouze Plug)
- Awning slim reciever je uréen pro markyzy (pouze Plug) -
~230V @ Shm Recieves Variation io I Pohan E
- Pergola slim reciever je urcen pro pergoly (pouze plug) i: :i &
| | | =
il | | =
il | |
- KOMPATIBILITU POHONU KONZULTUJTE SE SOMFY!
- Maximalni doba chodu po zadaném povelu je 4 minuty.
:Ll\\r o
) - . S =
- EVB, Screen, Pergola a Awning spolupracuje s vétrnou a slunecni — :\\ \ %
automatikou. =<
- RS pouze se slune¢ni automatikou. =
- Vhodny pro dodatecnou modernizaci stavajicich venkovnich é
Zaluzii, rolet, screenti, markyz a pergol ovladanych mechanickymi
spinaéi. Funkce mechanickych spinaéi nezlistane zachovana!
.. . Zaruka . .
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni . . Urceni
(mésice) e
EVB slim receiver io plug 1811131 3974,25 21 60 PRO g
EVB slim receiver io cable 1811132 3974,25 1 60 PRO ;
RS slim io reciever plug 1811685 4 683,75 1 60 PRO =
Screen slim io reciever plug 1811684 4 591,50 1 60 PRO
Awning slim io reciever plug 1811683 4 420,00 1 60 PRO
Pergola slim io reciever plug 1811584 4 428,00 1 60 PRO
2
=
(™)
By
=
—
w1
=
o
=
[T
=
=
=
[=}
e
L
Pre]
(=]
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WARRARTY

Izymo Dimming io

- Mikromodul 1IZYMO Dimming io umozniuje ovlddat stmivatelné
zarovky pomoci jednotky TaHoma ¢i nasténych nebo dalkovych
ovladacli io homecontrol.

- Jeden dalkovy ovladaé (nebo smartphone/tablet) dokaze ovladat i
nékolik svétel nebo jinych zafizeni soucasné, pokud jsou vybaveny
timto mikromodulem.

- Kompatibilni s TaHoma, Connexoon, Nina, Smoove, Situo

- Urceno pro poutziti v interiéru

Mikromodul s vestavénym prijimacem io pro dalkové ovladani stmivatelnych zarovek.

- UZijte si vyhody stmivatelného osvétleni

- Programujte sva svétla spole¢né s motorizovanymi roletami,
Zaluziemi, branou, alarmem, kamerami a senzory ...

- Simulujte svou pfitomnost vdomé

- Vytvofte scénafe prostfednictvim smartphonu/tabletu nebo
pocitace

- Perfektni integrace do doméacnosti diky jedine¢nému a
kompaktnimu designu - instalace do krabice

- Lze instalovat za stavajici vypinac a tak sjednotit vzhled ovladacich
prvkd vdomé

- Ovladani bezdratovymi ovladaci Somfy io

- Kompatibilni s TaHoma, Connexoon io, Nina

IKEA E27 11W

Osram E14 3,3W
Osram E27 8,5W
Osram GU10 7,2W
Amazon E27 14W

GE Halogen E27 30W
Philips E27 6W
Philips E27 12W
Osram GU10 4,1W
HEMA E27 9W
Muller Licht E27 15W
Clas ohlson E27 4,5W
Clas ohlson GU10 4,5W
Calex E27 4W

5G Led driver 7W

Lighting living room

Turnon

Turn off

Dal$i kompatibilni Zarovky na www.somfynavody.cz

TaHoma
COMPATIBLE

Popis vyrobku
1ZYMO Dimming
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Provozni napéti: 230V 50 Hz

Provozni teplota: 0°C aZ +55°C

Kryti: IP 20

Zatizitelnost kontaktd: 1 A/ 100 W (max 10 Zarovek)

Okolni podminky: suché obytné mistnosti

Protokol: io-homecontrol (dvoucestny)

Kmitoctové pasmo: 868 - 870 MHz

Dosah: az 20 metru pfes 2 betonoveé zdi (draty mikromodulu slouzi jako anténa)
Rozméry: 43 mm * 43mm * 13 mm

Spotfeba Stand-by : <0,4 W

Spotreba pfi provozu: 0,2W

Kapacita spar. dalk. ovladacu io: 10 jednocestnych, neomezené dvoucestnych

- TaHoma / switch - fidici jednotka TaHoma
umoznuje ovladat zafizeni Somfy

a dalsich vyrobcli v domé pres

internet (PC/tablet/smartphone)

- tladitka Smoove, d.ovladace Situo, Nina, lzymo Transmitter

iI0 CONTROLS

Reference CZK bez DPH Baleni Zévr u'ka Urceni
(mésice)
1822663 2451,75 1 60 PRO
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Izymo ON-OFF reciever

&BI’\’EE\

CIONNEXOON

COMPATIBLE )

- Mikromodul 1IZYMO ON-OFF Receiver io umoZzriuje transformovat
jakékoli kabelové osvétleni (stropni svitidlo, nasténné svitidlo...)
nebo domaci kabelové zafizeni na inteligentni a pfipojené zafizeni.

- Jeden dalkovy ovladaé (nebo smartphone/tablet) dokaze ovladat i
nékolik svétel nebo jinych zafizeni soucasné, pokud jsou vybaveny
timto mikromodulem.

- Kompatibilni s TaHoma, Connexoon, Nina

- Urceno pro poufiti v interiéru

Mikromodul s vestavénym pfrijimacem io pro dalkové ovladani svétel a elektrickych
spotiebicu. Instalace do krabice za vypinac nebo pfimo ke spotrebici.

- Programujte sva svétla spolecné s motorizovanymi roletami,
Zaluziemi, branou, alarmem, kamerami a senzory ...

- Simulujte svou pfitomnost vdomé

- Vytvorte scéndre prostiednictvim smartphonu/tabletu nebo
pocitace

- Perfektni integrace do domacnosti diky jedinecnému a
kompaktnimu designu - instalace do krabice

- Lze instalovat za stavajici vypinac a tak sjednotit vzhled ovladacich
prvkd vdomé

- Ovladani bezdratovymi ovladaci Somfy io

- Kompatibilni s TaHoma, Connexoon io, Nina

T y < ot

Pokrodilé

Ilzymo Terasa

You eeed
1% VM0 ON-CFF RECEIVER 10 - 102649/ 1872650
m]

Rozpoznat produkt

&)

You noed
7 % YMO ON OFF RECENERS 0
1 X 2YMO TRANSMITTER 10 | 18221

Smazat produkt

Technické udaje

[aHOmMa

COMPATIBLE

Popis vyrobku
IZYMO ON-OFF Reciever io

Provozni napéti: 230V 50 Hz

Provozni teplota: 0°C az +55°C

Kryti: IP 20

ZatiZitelnost kontaktd: 10 A /2000 W

Okolni podminky: suché obytné mistnosti

Protokol: io-homecontrol (dvoucestny)

Kmitoctové pasmo: 868 - 870 MHz

Dosah: az 20 metr(i pfes 2 betonové zdi (draty mikromodulu slouzi jako anténa)
Rozméry: 43 mm * 43mm * 18 mm

Spotfeba Stand-by : 0,16W

Spotfeba pfi provozu: 0,2W

Kapacita spar. dalk. ovladacti io: 10 jednocestnych, neomezené dvoucestnych

& zon
Typ

Izyma Terasa

Zapnaut
Switlo

Vypinag On/OA

- TaHoma - fidici jednotka TaHoma
umoznuje ovladat zafizeni Somfy

a dalSich vyrobcl v domé pres
internet (tablet/smartphone)

- Connexoon io - fidici jednotka Connexoon
umoznuje ovladat zafizeni Somfy ‘
z aplikace ve vasem smartphone

- 1ZYMO Transmitter io - mikromodul pro
ovladaniio zafizeni

CONNEXOON

CZK bez DPH Baleni Zéru'ka Uréeni
(mésice)

2452,50 1 60 PRO

Reference
1822649
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Smoove Lighting io

- Bezdratovy nasténny ovlada¢ Smoove Lighting io umoZriuje
ovlddat mikromoduly 1IZYMO ON-OFF a Zasuvky ON-OFF
Plug io

- Jeden bezdratovy nasténny ovlada¢ Smoove Lighting io dokaze
O ovladat jednotlivé zafizeni nebo jejich skupiny

- Urceno pro poufZiti v interiéru

Lokalni nasténny ovladac pro ovladani jednoho nebo skupiny svétel / spotiebicu
prostrednictvi mikromodulu 1ZYMO ON-OFF nebo Zasuvky ON-OFF Plug io

- Jednoduge ovladejte své svétla & spotebice pFipojené k Napajeni: CR2430 lithium baterie
mikromodulu IZYMO ON-OFF nabo Z4suvce ON-OFF Plug io Provozni teplota: 0°C az +55°C
(Kompatibilni pouze suvedenymi zafizenimi) Kryti IP 30

Okolni podminky: suché obytné mistnosti
- Bezdratovy nasténny ovladaé s dlouhou Zivotnosti Protokol: io-homecontrol (dvoucestny)

Kmitoctové pasmo: 868 - 870 MHz

Dosah: az 15 metrl

Rozméry: 50 mm * 50 mm * 10 mm (bez ramecku)
ReCEIvER Rozméry: 80 mm * 80 mm * 10 mm (s rémeckem)

DNOFF

o Vydrz baterie: 2,5 roku pfi 18ti pfikazech denné

o

B

& 1

% - 1ZYMO ON-OFF-Mikromodul s vestavénym

pfijimacem io pro dalkové ovladani svétel a
elektrickych spotiebic. Instalace do krabice
za vypinac nebo pfimo ke spotfebici.

- Zasuvka ON-OFF Plug io - Zasuvka s vestavénym prijimacem io

C

pro dalkové ovladani svétel a elektrickych .
spotiebicu. PouZiti zejména pro osvétleni ) ;
a jiné elektrické spotfebice do 1800W. ,q

Zaruk:

Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni a:' u' a4 Urceni
(mésice)

SMOOVE Lighting io 1822651 1274,00 1 60 EU

HOME MOTION by
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YEARS
VWARRANTY,

LED Lighting Receiver io

-Stmivatelny pfijimac pro dalkové ovladani LED nebo RGB LED UEJ
paska 5‘
- Kompatibilni s TaHoma, Connexoon, Situo variation (od roku
2018), Nina, Nina Timer
&
pu—
=
Obousmeérny prijimac pro LED osvétleni
-
=
wl
&=
- Pfijima¢ pro spinani LED nebo RGB LED pask(i pomoci Provozni napéti: 12/24 V DC 2
délkovych ovlada&ii io. Zatizitelnost kontaktti: Max 10A, 3,75 A na vystup o
Provozni teplota: -20°C az +60°C E
- Komfortni obsluha. Kiyti: IP 55 S
Kmitodtové pasmo:868 - 870 MHz =
- Zapnuti kratkym povelem nahoru, vypnuti kratkym povelem dold. Rozméry: 190 * 25* 18,5 mm
Maximélni pocet jednosmérnych ovladacl: 3 ovladace
- Stmivani pomoci kolecka (Situo var.) i
—— =
- Tlacitkem "my" na dalkovém ovladaci Ize vyvolat oblibenou = é
mezipolohu - oblibenou intenzitu/barvu osvétleni. [ =
(
- PFepinani barev u RGB recieveru dlouhym povelem nahoru/ dolt ::’
pomoci Situo 5 Variation io (pd roku 2018) il
- Malé rozméry - snadna instalace ptimo u spottebice. i ] =
‘ 5
- Diky obousmérné komunikaci je mozné na obousmérném o =
"
dalkovém ovladadi vidét, zda bylo pripojené svitidlo zapnuto = "= =
=
nebo vypnuto. 4
H h; ‘\2%“ ><
- Uréeno pro interiér a exteriér. —
RGB LED receiver io
1329 o
© e =
Vybér barev Pokrocilé =
[} 20 —
2
fr
PREDNASTAVENE BARVY ]
o0 00 Z
o
=
=™
=
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni (f:;:it:) Uréeni =
b
White LED reciever io 1822611 3480,50 1 60 PRO :5
RGB LED reciever io 1822612 3724,50 1 60 PRO E
Tunable white LED reciever io 1822613 3937,50 1 60 PRO g
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YEARS
WWARRANTY

Lighting Receiver Variation io

COMPATIBLE )

-Stmivatelny pfijima¢ pro dalkové ovlddani LED nebo RGB LED pasku

- Kompatibilni s TaHoma, Connexoon, Situo variation (od roku
2018), Nina, Nina Timer

Stmivatelny prijimac pro dalkové ovladani LED a halogenovych svitidel do maximalni

zatéze 500W.

- Pfijimac pro spindni LED a halogenovych svitidel pomoci
dalkovych ovladact io.

- Zapnuti kratkym povelem nahoru, vypnuti kratkym povelem doli.

Stmivani dlouhym povelem.

- Malé rozméry - snadna instalace pfimo u spotfebice. Urceno pro

interiér i exteriér

- Diky obousmérné komunikaci je mozné na obousmérném
dalkovém ovladaci vidét, zda bylo pfipojené svitidlo zapnuto
nebo vypnuto.

- Tlacitkem "my" na dalkovém ovladadi Ize vyvolat oblibenou
mezipolohu - oblibenou intenzitu osvétleni.

- Ovladani funkce stmivani NEUMOZNUJI ovladace
Smoove Origin io a Keytis io.

- Urceno pro svitidla s externim transformatorem s moznosti
stmivani pomoci ovladaciho napéti 1 - 10V

Popis vyrobku

Lighting receiver variation io

44/ 74

Provozni napéti: 230V 50 Hz

Zatizitelnost kontaktd: Max 10A, 3,75 A na vystup
Provozni teplota: -20°C az +60°C

Kryti: IP 55

Kmitoctové pasmo:868 - 870 MHz

Rozméry: 92 * 43 * 28 mm

Maximalni pocet jednosmérnych ovladact: 9 ovladacl io

Transformator
-0 — | — svitidlo
Lighting Receiver io max 500W
7
> | %
| j—
I I. b
, Zaruka -
Reference CZK bez DPH Baleni . . Urceni
(mésice)
1822421 2 925,00 17 60 PRO
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YEARS.
WARRANTY

Heating slim io reciever

COMPATIBLE )

v s

Obousmeérny prijimac pro vytapeéni

- Prijimac pro spinani elektrickych topnych ramp pomoci
dalkovych ovladacu io.

- Zapnuti kratkym povelem nahoru. Vypnuti kratkym povelem dolG.

- Casové vypnuti 3, 6, 12 hodin

- Malé rozméry - snadna instalace pfimo u spotfebice.

- Diky obousmérné komunikaci je mozné na obousmérném
dalkovém ovladaci vidét, zda bylo pfipojené svitidlo zapnuto

nebo vypnuto.

- Urceno pro interiér a exteriér.

Popis vyrobku

Heating slim io receiver 2kW

45/ 74

-Heating slim io receiver je pfijimac vybaveny technologii
iohomecontrol®. Umoziiuje ovladat vétsinu elektrickych topnych
ramp (s max. pfikonem 2 000 W) pomoci dalkového ovlddace io-
homecontrol®

- Kompatibilni s TaHoma, Connexoon, Situo variation (od roku
2018), Nina, Nina Timer

Provozni napéti: 230V 50 Hz

Zatizitelnost kontaktd: Max 2000 W

Provozni teplota: -20°C az +50°C

Kryti: IP 54

Kmitoctové pasmo:868 - 870 MHz

Rozméry: 111 *31* 30 mm

Maximalni pocet jednosmérnych ovladact: 9 ovladacti io

it

CZK bez DPH Baleni Za'r u’ka
(mésice)

4 388,25 1 60 PRO

Reference Urceni

1811632
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YEARS
WARRAKTY.

Quick Copy

- Quick Copy v kombinaci se software umozriuje kompletni

nastaveni parametrd a uloZeni konfigurace ovlada¢l Smoove, §
Chronis a Soliris pomoci pfipojeného pocitace. 5‘
- Bez pocitace pak umozriuje jednoduché kopirovani nastaveného
ovladace do dalsich ovladaca.
&
|
=
Univerzalni nastroj pro spravu ovladacli Smoove Uno io, Chronis a Soliris
-
=
&
Provozni napéti: 2* AA baterie 2
- Uspora €asu pii nastavovani dal3ich ovlada&@ v instalaci Provozni teplota: 0°C az +40°C =
Kryti: IP 30 E
- moZnost uloZeni aktudlniho nastaveni do pocitace pro pozd&jsi Rozméry: 146 x 70 x 25 mm E
pouZiti
- kompatibilni s:
- Chronis Smoove UNO s
o
o
- Chronis Smoove UNO S &
=
- Chronis SmoovelB+
- Soliris Smoove UNO
- Soliris Smoove 1B+ P —— =
=
- Soliris Uno io - -
A sk =
—_
=
=
.. . Zaruka .
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni . . Urceni
(mésice) o]
Quick Copy 9019596 2 508,50 1 60 PRO Z
3
3
Z
_—
(7]
son
=
|
R
==
(=
i
N
N=
=
<)
>
[T
&
S
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G

B8 X

Set & Go

(BN 228

VLASTNOSTI A OBLAST POUZITi

- Univerzalni hardware néstroj Set&Go io v kombinaci se software
umozriuje kompletni nastaveni instalace io-homecontrol pomoci
pripojeného poditace.

ZALUZIE

Odkaz pro stazeni:

http://www.somfy.com/setgo/index.cfm?language=cz-cz

ROLETY

Univerzalni nastroj pro nastaveni parametri instalace io homecontrol

VYHODY PRO KONCOVE UZIVATELE TECHNICKE UDAJE
- funkce scanovani instalace Provozni napéti: 5V USB
Provozni teplota: 0°C az +60°C
- kopirovani systémového klice do vsech zafizeni Kryti: IP 30 E
Rozméry: 54 x 24 mm &
- kompletni nastaveni pohoni io (koncové polohy, mezipoloha atd.) e
- parovani jednosmérnych i obousmérnych ovladact %
poditac uzivatelské
- pérovéni Cidel (neni sougasti rozhrani
dodavky)

- obsluzny software pro PC v 16 jazycich véetné ¢estiny
&

- pojmenovéni pohont Set&Goio — =
=
=

Hardwarové poZadavky:

Operaéni systém: Windows XP/2000/Vista/Windows 7

Rozliseni displeje: minimalné 1024 x 600

RAM: minimalné 1 GB

CPU: minimalné 1,6 GHz
E
=
(=]
=
=
=
=
=]

Set&Go io 9017035 4 339,75 25 60 PRO

Software ke stazeni ZDE
g
=
DH
=
)
g
=4
=L,
=
=
=3
&
(TH]
et
[=]
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YEARS

RTS

Situo 1 RTS Il & Situo 1 Soliris

Situo 1 RTS je jednokanalovy pienosny dalkovy ovlada¢ pro lokalni
ovladani jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohon( & pFijimaci

w
=
Funkce Nahoru/Stop/Dolt =
3
Funkce "My" uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni
Moznost Zapinat / Vypinat sluneéni automatiku u varianty Soliris
Pure  Natural Iron Arctic 5
&
Jednokanalovy prenosny lokalni ovlada¢ pro ovladani RTS pohont, mikromoduli a
dalsich zafizeni
- Moznost lokalniho, skupinového nebo centrélniho ovlddani RTS Napgjeni: baterie CR2032/3V 1ks =
pohoni a dal3ich zafizeni Provozni teplota: 0°C az +48°C E
Rozméry: 140 mm * 45mm * 20 mm =]
- Tlagitko ,my* pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy Kmitoctove pasmo: 433,42 MHz i
Protokol: RTS E
- Programovaci tlacitko je umisténo na zadni strané ovladace. Dosah: az 50 metri na volném prostranstvi =
Okolni podminky: suché obytné mistnosti =
- LED kontrolka pro indikaci vysilani
- Nasténny drzak v sadé.
- Ovladac neni uréen pro ovladani nakldpéni lamel zaluzii (pro pouziti s ﬁ
#aluziemi zvolte NEW Situo 1V RTS) “Oximo RTS - V3estranny roletovy pohon s integrovanym pfijima¢em B2
dalkového ovladani RTS £
- Ctyfi barevna provedeni. L%
Y
A— -PURE  NATURAL---> N
' Shutter in-wall receiver RTS - Pfijimac dalkového \ 5
‘ ovladani pro montéz do krabice pod omitku %
) pod vypinac. <
‘ \ - =
2
=
—
<-—-IRON  ARCTIC---> Universal slim receiver plug RTS - MontaZ v exteriéru, komunikuje
. bezdratové s automatikami =
‘ Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris ﬁ
i sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree
RTS, mozZnost uloZeni dvou mezipoloh .U
=]
Zéruka =
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH  Baleni . Urceni s
(mésice)
Situo 1 RTS Pure Il 1870403 141975 1 60 EU
Situo 1 RTS Iron Il 1870407 1913,75 1 60 EU
Situo 1 RTS Natural Il 1870411 191375 1 60 EU
Situo 1 RTS Arctic Il 1870415 1913,75 1 60 EU E
Situo 1 Soliris RTS Pure Il 1870435 1972,50 1 60 EU .E
=
v ~ , z v rs rs -
Piehled moZnych nahrad pfedchozich verzi =
2, a
1810936 Telis 1 PURE 8 e | - > 1870403 Situo 1 RTS Pure Il
1810636  Situo RTS E 1870403 Situo 1 RTS Pure Il
1810939 Telis 1 LOUNGERTS [l ™ ‘---------- > 1870407 Situo 1 RTS Iron I
1810941 Telis 1 SILVER RTS : g ---------- > 1870411 Situo 1 RTS Natural Il ‘=
1810942 Telis 1 PATIO RTS °l & — > 1870415 Situo 1 RTS Arctic Il g
R
=
1810954 Telis Soliris PURE RTS E
1810909 Telis Soliris SILVERRTS ~ "--emmmmmes > 1870435 Situo 1 Soliris RTS Pure Il ‘;‘j
1810908 Telis Soliris LOUNGE RTS =]
1810646 Telis Soliris PATIO RTS
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YEARS

RTS

E|S[o]a[=E
Situo 5 RTS Il & Situo 5 Soliris RTS
_—
A = [
‘ | /‘\i
| ;;
o C’E =g
" " / F
GREEN

Situo 5 RTS je pétikandlovy pfenosny dalkovy ovladac pro lokalni
ovladani jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohon( & pFijimaci

Funkce Nahoru/Stop/Dolt
Funkce "My" uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni

Moznost Zapinat / Vypinat sluneéni automatiku u varianty Soliris

Pétikanalovy prenosny lokalni ovlada¢ pro ovladani RTS pohont, mikromodult a dalSich

zarizeni

- Moznost lokalniho, skupinového nebo centralniho ovlddani RTS
pohon a dalSich zafizeni

- Tlacitko ,,my“ pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy

- Programovaci tlacitko je umisténo na zadni strané ovladace.

- LED kontrolka pro indikaci vysilani.

- Nasténny drzak v sadé.

- Ovladac neni uréen pro ovladani nakldpéni lamel zaluzii (pro pouziti s
Zaluziemi zvolte NEW Situo 1V RTS)

- Cty¥i barevna provedeni.

A— <---PURE  NATURAL---> N
—

<---IRON  ARCTIC--->

Napajeni: baterie CR2032/3V 1ks

Provozni teplota: 0°C az +48°C

Rozméry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitoctové pasmo: 433,42 MHz

Protokol: RTS

Dosah: az 150 metrti na volném prostranstvi
Okolni podminky: suché obytné mistnosti

“Oximo RTS - V3estranny roletovy pohon s integrovanym pfijima¢em

dalkového ovladéni RTS
=

N\

Y

Shutter in-wall receiver RTS - Pfijimac dalkového
ovladani pro montaz do krabice pod omitku
pod vypinac.

Universal slim receiver plug RTS - Montdz v exteriéru, komunikuje
bezdratové s automatikami =

Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris ﬁ
sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree

RTS, mozZnost uloZeni dvou mezipoloh

Popis vyrobku Reference CZK bez DPH  Baleni rz:émsilt(:: Urceni
Situo 5 RTS Pure Il 1870419 1801,50 1 60 EU
Situo 5 RTS Iron Il 1870423 2 246,25 1 60 EU
Situo 5 RTS Natural Il 1870427 2246,25 1 60 EU
Situo 5 RTS Arctic Il 1870431 2 246,25 1 60 EU
Situo 5 Soliris RTS Pure Il 1870438 278525 1 60 EU

Pfehled moZnych nahrad predchozich verzi

1810937 Telis 4 PURE 8
1810938 Telis 4 LOUNGERTS ~
1810940 Telis 4 SILVER RTS
1810943 Telis 4 PATIO RTS :

1
1810957 Telis 4 Soliris PURE RTS
1810907 Telis 4 Soliris SILVER RTS
1810906 Telis 4 Soliris LOUNGE RTS
1810648 Telis 4 Soliris PATIO RTS

(=
>

1870419 Situo 5 RTS Pure |1
1870423 Situo 5 RTS Iron II
1870427 Situo 5 RTS Natural Il
1870431 Situo 5 RTS Arctic Il
1870438 Situo 5 Soliris RTS Pure Il
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=
=_

YEARS.

Situo 1V RTS Il a Situo 1V Soliris RTS

) Situo 1 V RTS je jednokanalovy prenosny dalkovy ovladac pro
| \ lokdIni ovladani jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohon &
Y v ]
pfijimaca 5
p— =1
}/’ 5 Funkce Nahoru/Stop/Dol(i ]
([ )
“:. < ;
K\ Funkce "My" uvede zafizeni do oblibené pozice/nastaveni
|
Funkce naklapéni lamel pomoci oto¢ného kolecka
= MoZnost Zapinat / Vypinat sluneéni automatiku u varianty Soliris
4 E
GREEN 2
=
Jednokanalovy pfenosny lokalni ovlada¢ pro ovladani RTS pohont, mikromodulti a
dalSich zafizeni
- Moznost lokalniho, skupinového nebo centralniho ovladani RTS Napéjeni: baterie CR2032/3V 1ks =
pohon a dalich zafizent Provozni teplota: 0°C az +48°C E
Rozméry: 140 mm * 45mm * 20 mm <
- Tlagitko ,my“ pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy Kmitoctové pasmo: 433,42 MHz bt
Protokol: RTS E
- Programovaci tla&itko je umisténo na zadni strané ovladace. Dosah: az 50 metrii na volném prostranstvi =
Okolni podminky: suché obytné mistnosti =
- LED kontrolka pro indikaci vysilani.
- Nasténny drzdk v sadé.
- Ovladac je pfimo uréen pro ovladani naklapéni lamel zaluzii ﬁ
‘J4 RTS - Stfedovy pohon pro venkovni Zaluzie s integrovanym E
- Dvé& barevna provedeni. pFijimacem délkového ovladani RTS [
f
; >
W\£Q
- N\
<---PURE Modaulis slim receiver plug RTS - Pro montaZ do Zaluziového profilu, E
komunikuje bezdratové s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris %
‘ sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS. :
: Komfortni naklapéni lamel diky dalkovému ovladaci. 5
=
ks,
S
3
Zaruka
. - . PP o
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni (mésice Urceni
Situo 1 Var RTS Pure Il 1811608 2 003,50 1 60 EU
Situo 1 Var RTS Iron 11 1811609 2 246,25 1 60 EU
Situo 1 Var RTS Soliris Purell 1800503 2403,75 1 60 EU
Pfehled moznych nahrad predchozich verzi E
(')
1810974 Telis1 Modulis bily RTS 1kandl - > 1811608 Situo 1 Var RTS Pure Il '§
1810975 Telis 1 Modulis SILVER RTS 1kanal =~ ‘----e-eee > 1811609  Sijtuo 1 Var RTS Iron II ;E
1810976 TelisiModulis LOUNGE RTS 1kan.  “---------- > e
1810764 Telis Modulis Soliris Pure ("
1810666 Telis Modulis Soliris Silver ~ "---------- | 1800503 Situo 1 Var RTS Soliris Purell —
1810665 Telis Modulis Soliris Lounge ﬁ
=
=]
[=]
o
L
o
(=]
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= liaul RTS

-
- YEARS

e SEATS,
Situo 5V RTS Il
— Situo 5V RTS je pétikanalovy prenosny dalkovy ovlada¢ pro lokalni
1 )‘ ovladéni jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohon & pfijimact
L
. =
Funkce Nahoru/Stop/Dol g
Funkce "My" uvede zatizeni do oblibené pozice/nastaveni
Funkce naklapéni lamel pomoci oto¢ného kolecka
| gl
I
omfy / somfy A y
{C—‘:REEN =
&
Pétikandlovy prenosny lokalni ovladac pro ovladani RTS pohoni, mikromodull a
dalSich zafizeni
- Moznost lokalniho, skupinového nebo centrélniho ovladani RTS Napajeni: baterie CR2032/3V 1ks E
pohon a daliich zafizeni Provozni teplota: 0°C az +48°C o
Rozméry: 140 mm * 45mm * 20 mm S
- Tlagitko ,my“ pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy Kmitoctové pasmo: 433,42 MHz =
Protokol: RTS E
- Programovaci tla&itko je umisténo na zadni strané ovladace. Dosah: az 50 metrii na volném prostranstvi =
Okolni podminky: suché obytné mistnosti =
- LED kontrolka pro indikaci vysilani.
- Nasténny drzdk v sadé.
v v P P M . =
- Ovladac je pfimo uréen pro ovladani naklapéni lamel Zaluzii g
‘J4 RTS - Stfedovy pohon pro venkovni Zaluzie s integrovanym E
- Dvé& barevna provedeni. pfijima¢em délkového ovlddani RTS =
=
1 4 y
':‘*‘
—
<---PURE Modulis slim receiver plug RTS - Pro montaz do Zaluziového profilu, .E
komunikuje bezdratové s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris %
‘ sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS. :1:
Komfortni naklapéni lamel diky dalkovému ovladaci. 5
=
Es]
=
:
. . Zaruka .
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni (mésice Urceni
Situo 5 Var RTS Pure Il 1811610 2763,25 1 60 EU
Situo 5 Var RTS Iron Il 1811611 2 857,00 1 60 EU
Pfehled moinych nahrad predchozich verzi s
1810765 Telis 4 Modulis RTS Pure T > 1811610 Situo 5 Var RTS Pure Il 4
(')
1810663 Telis 4 Modulis SILVER RTS 5-kan. 1811611 Situo 5 Var RTS Iron Il ]
1810664 Telis 4 Modulis RTS Lounge g
g
=
L
]
=
=]
[=]
o
L
o
<
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EBHEMEE EE

RTS

YEARS
WARRAKTY,

Fdic Techeoiogy Somes”

Radiové fizeni - vysilace

Popis zbozi

Telis 16 RTS PURE

prenosny 16-ti kanalovy dalkovy ovliadac

pro centralni a lokalni oviadani
Povrchova dprava bila leskla

Baleni

40

Objednaci
Cislo

1811079

CZK bez
DPH

4 780,25

Zaruka
(mésice)

60

Urceni

ZALUZIE

EU

TELIS 16 RTS SILVER

prenosny 16-ti kanalovy dalkovy ovliadac

pro centralni a lokalni oviadani
Povrchova Uprava stfibrné metaliza

40

1811080

527875

60

ROLETY

EU

Telis 6 Chronis RTS PURE

6-ti kanalovy ovladac s integrovanou ¢asovou

automatikou.
Moznost zadani az 6-ti ¢ast denné.
Povrchova dprava bila leskla

25

1805215

508575

60

EU

MARKYZY & SCREENY

Telis 6 Chronis RTS SILVER

6-ti kanalovy ovladac s integrovanou ¢asovou

automatikou.
Moznost zadani az 6-ti ¢ast denné.
Povrchova Uprava stfibrnéa metaliza
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72| L= RTS
@ @
oy JERES, 1
Smoove Origin 2 a 4 RTS
Lokélni ndsténny ovladaé pro ovladéni dvou/étyf pohonti nebo
skupin pohonu ¢i dal3ich RTS zatizeni
(78]
) Funkce Nahoru/Stop/Dolt =]
(§51) r f ) unkce Nahoru/Stop/Dolt =
- > 2 >
}‘ < 6N % € £ N “'E S
| my n ) & ‘my 7 Funkce "My": uvede zatizeni do oblibené pozice/nastaveni
| C
| v, i 4
\ ,,\f——ﬂn | € } ==
E
—
e
S s P " P ve v o . o
Lokalni nasténny ovladac pro ovladani dvou / étyf RTS pohont nebo skupin RTS pohont
.
- Ovladaé je mozné osadit do rGiznych typ( rémecka pfednich Provozni napéti: 3V DC (baterie typ CR 2430) w
vyrobcl vypinacd pomoci adaptéru 50 x 50 mm - objednaci ¢islo Provozni teplota: 0°C az+60°C =
9016911 Okolni podminky: suché obytné mistnosti o5
Kryti: 1P 30 E
- Moznost lokalniho, skupinového nebo centrélniho ovladani. Kmitoctové pasmo: 433,42 MHz =
Rozmér: 80x80 mm =
- Tlacitko ,,my“ pro nastaveni a vyvolani komfortni mezipolohy.
- Programovaci tlacitko je umisténo na zadni strané modulu.
- Pro instalaci neni nutnd instalagni krabice - v baleni je montazni Oximo 40 Wirefree RTS - Spolehlivy pohon pro rolety s externim &
deska pro upevnéni na omitku. soldrnim panelem, E
integrovanym pfijimacem =
- LED kontrolka vysilani a vybiti baterie dalkového ovladani ﬁ-
a rychlou a snadnou instalaci L
- Baleni obsahuje - Modul ovladacde, patice pro rdmecek, baterie
Oximo 40 RTS - vSestrany roletovy
pohon s integrovanym pfijimacem ;
RTS =
=
=
=
=
. . Zaruka . .
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni . . Urceni
(mésice)
Smoove Origin 2 RTS 1800223 1617,25 1 60 EU
Smoove Origin 4 RTS 1800295 2 013,00 1 60 EU .S
Vyrobek nelze pouZit pro naklapéni lamel zaluzii! Vhodnym typem je Smoove 1 RTS. %
Ramecdek soucasti baleni - ostatni varianty rameckd strana 234 v sekci Ovladace a pfijimace :5
E
=
(')
LN
=
—
=2
i
[
=
w
S
=
=]
o
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Radiové fizeni - vysilace

Popis zbozi Baleni Reference CZKbez  Zaruka Uréeni
DPH (mésice)

IALUZIE

Smoove Origin RTS
néasténny 1-kanélovy vysilac s mechanickymi tlacitky.
Souéasti je bily rameéek + nasténny drzak. 1 1811045 983,75 60 EU

ROLETY

= Smoove 1 RTS

my nasténny 1-kanalovy vysila¢ s dotykovymi tlacitky.
M Soucasti je nasténny drzék.

Souéasti baleni NENI ramecek

Smoove 1 RTS Pure Shine - bila 84 1810881 1 127,50 60 EU
Smoove 1 RTS Black Shine - ¢erna 84 1810882 1 186,00 60 EU
N Smoove 1 RTS Silver Shine - stfibrna 84 1810883 1 365,75 60 EU

MARKYZY & SCREENY

Smoove 1 Open/close RTS

nasténny 1-kanalovy vysilac s dotykovymi tlacitky.
my ° Soucasti je nasténny drzak.

: Soucasti baleni NENI rameéek!

INTERIER

Vhodné pro pouziti ve spojeni s pohony pro zavésy
a zaclony (Glydea, Irismo)

Smoove 1 Open/close RTS Pure Shine - bila 1 1811011 1 294,25 60 EU
Smoove 1 Open/close RTS Black - ¢erna 1 1811009 1 239,75 60 EU
Informace o kompletaci baleni s rdmeckem jsou uvedeny pfimo u polozky

- ostatni varianty rameck( strana 234 v sekci Ovladace a pfijimace

VRATA A BRANY

OVLADACE

PRISLUSENSTVI

OBJEKTOVE RiZENi
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54/ 74


https://www.somfynavody.cz/?dir=St%C3%ADnic%C3%AD+technika%7COvlada%C4%8De+a+%C5%98%C3%ADdic%C3%AD+jednotky%7CRTS+ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%7C

BHOMABDEEEE™

Radiove fizeni - prijimace

Popis zbozi

Lighting indoor/outdoor RTS
jednokanalovy spinac¢ svételnych okruh(
ohmicka zatéz max 500W

Lighting outdoor RTS (do exteriéru)

Baleni

18

Reference

1810628

CZK bez
DPH

2072,00

Zaruka Urceni
(mésice)

60 PRO

Universal receiver RTS
prijimac dalk. oviadani pro montaz na omitku

Montaz v exteriéru, komunikuje bezdratové s automatikami
Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS
Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, moZnost uloZzeni

dvou mezipoloh

18

1810624

3196,75

60 PRO

Centralis receiver RTS

sada prijimace Universal receiver RTS a dalkového oviadace

Telis 1 PURE RTS

1810625

4179,00

60 PRO

RS 485 - vysila¢

16-ti kanalovy vysilac pro oviadani pfijimacd

RTS pomoci sbérnice RS485 nebo bezpotenciglovym

kontaktem

55/ 74
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Réadiové fizeni - pfijimace RTS

Popis zbozi

Shutter in-wall receiver RTS

Prijimac déalkového ovladéani pro montéz do krabice pod
omitku pod vypina¢. Oviadani vypinacem s/bez aretace,
dalkovym ovladacem, spinacimi hodinami, sunecnimi cicly.
Moznost uloZeni az 3 slunecnich Cidel. Dvé mezipolohy.

81

Baleni

Reference

1811244

CZK bez DPH

2 626,50

Zaruka
(mésice)

60

Uréeni

PRO

Lighting in-wall receiver RTS

Prijimac déalkového ovladani pro oviddani osvétleni pro
montéz do krabice pod omitku pod vypinac. Oviadani
vypinacem s/bez aretace, dalkovym ovladacem, spinacimi
hodinami.

81

1811251

2 548,00

60

PRO

Modulis slim receiver plug RTS

Pro montéz do Zaluziového profilu, komunikuje bezdratové s
automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris
sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS

komfortni naklapéni lamel diky dalkovému ovladaci Telis
Modulis RTS

21

50

1810802

1810871

4428,25

442825

60

60

PRO

PRO

Modulis slim receiver cable RTS

Pro montéz do Zaluziového profilu, komunikuje bezdratové s
automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris
sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS

komfortni naklapéni lamel diky dalkovému ovladaci Telis
Modulis RTS

21

1810806

4292,75

60

PRO

Universal slim receiver cable RTS

Montaz v exteriéru, komunikuje bezdratové s automatikami
Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS
Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, moZnost uloZeni
dvou mezipoloh

21

1810783

5067,25

60

PRO

Universal slim receiver plug RTS

Montaz v exteriéru, komunikuje bezdratové s automatikami
Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS
Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, moznost uloZeni
dvou mezipoloh

21

1810784

5067,25

60

PRO

Lighting slim receiver RTS
jednokanalovy spinac, max 500 W, IP 54

21

1822215

2979,00

60

PRO

Centralis Platine RTS

prijimac dalkového oviadani pro montaz do roletového
boxu moZnost uloZeni dvou mezipoloh

komunikuje bezdratové se slunecni automatikou

56 /74
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2 548,00
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Radiove fizeni - automatiky

Popis zbozi Baleni Reference CZK bez Zaruka Ur&eni
DPH (mésice)

Eolis senzor RTS

Vétrné radiové Cidlo

kompatibilni s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, 1 1816066 3 025,00 60 EU

SUNEA a piijimaci Modulis slim receiver RTS, Universal

receiver RTS...

ZALUZIE

. Soliris senzor RTS
N . slunecni a vétrné rédiové cCidlo
, kompatibiini s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, 10 1818210 398525 60 PRO
3 SUNEA a prijimaci Modulis slim receiver RTS, Universal
receiver RTS...
Soliris senzor RTS Aquatic, kabel 5m bez

-
N » koncovky
. slunecni a vétrné Cidlo s moZnosti pfipojeni destového 1 1818225 8 270,50 60 PRO
. Cidla. Kompatibilni s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS,
SUNEA a prijimaci Modulis slim receiver RTS, Universal
receiver RTS...

Eolis 3D Wirefree RTS

™ bezdratové vétrné otfesove Cidlo napajené bateriemi, montaz

na pfedni profil markyzy. Komunikuje bezdratové s pohony

ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEA a pfijimaci

Universal receiver RTS

rozméry: 25x 38 x 15

Eolis 3D Wirefree RTS barva bronzovéa 1 9013809 2721,50 60 EU
Eolis 3D Wirefree RTS barva éerné 1 9013847 2721,50 60 EU
Eolis 3D Wirefree RTS barva bila 1 9014400 2 568,25 60 EU
SUNIS Wirefree RTS

Bezdratové slunecni Cidlo.

Napéjeni z integrovaného solariho panelu. 53 9013075 5301.25 60 EU
Kompatibilni s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, ’

SUNEA a pfijimaci Modulis slim receiver RTS, Universal

receiver RTS...

Bezdratova interiérova Cidla RTS

Sunis indoor WireFree RTS 112 9013707 3376,50 60 EU
slunecni ¢idlo k umisténi na sklo (pfisavka)

Thermosunis indoor WireFree RTS 112 9013708 5221,50 60 EU
slunecni a teplotni Cidlo k umisténi na sklo (pfisavka)

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIER

VRATA A BRANY

OVLADACE

e Eolis RTS
r:) - ‘ : vétrna automatika pro pohony BEZ pfijimace dalkového 1 1816064 6 444.75 60 PRO
‘ \ || |oviadani. Sada obsahuje: Universal receiver RTS, Eolis ’

sensor RTS a Telis 1 PURE RTS

dalkového ovladani. Sada obsahuje: Universal receiver RTS,

T o Soliris RTS
t : 1 (3 | slunecni a vétrna automatika pro pohony BEZ pfijimace 10 1818207 8421,75 60 PRO
Soliris sensor RTS a Telis Soliris PURE RTS

PRiSLUSENSTVI

OBJEKTOVE RIZENi
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Ovladace vrata a brany

Popis zbozi Baleni Reference CZK bez DPH Zaruka Uréeni
(mésice)

IALUZIE

Keygo 4 RTS

- Ctyrkanalovy dalkovy ovlada¢

- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz; plovouci kod

- napajent: lithiova baterie 2032 (2430) 128 1841064 849,00 60 EU
- Zivotnost baterie 2 roky (povely 6 x denné)

- rozméry:60 (vcetné ocka) x 35 x 13 mm

- provozni teplota: -20°C az 70°C

Keytis 2'° RTS

- dvoukanalovy délkovy ovlada¢

- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz

- plovouci kéd

- napajeni: lithiové baterie 2032 (2430)

- Zivotnost baterie 2 roky (povely 6 x denné)
- rozméry: 69 x 41,5 x 13,7 mm

- dodavén se 4 barevnymi rozlisovaci

Keytis 4"° RTS

- Ctyrkanalovy dalkovy ovlada¢

- ochrana proti krddezi osobnim kédem

- automaticky zamek kldves zabrariuje nechténému
stisku tlacitka

- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz

- plovouci kéd

- napéjeni: lithiovéa baterie 2032

Standard receiver RTS

{ § - externi pfijimac, umoZriuje ovladat jiné zafizeni
? - napéjeni 24 V 2% 1841022 1072,00 60 PRO

- instalace v exteriéru
- rozméry: 110 x 110 x 40 mm

ROLETY

128 1841026 552,75 60 EU

MARKYZY & SCREENY

48 1841025 733,50 60 EU

INTERIER

VRATA A BRANY

OVLADACE

PRISLUSENSTVI
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Domovni videotelefony

v Ve

Umoznuje ovladani pohonu brany, garazovych vrat, osvétleni nebo zastinéni

systémem ovladani RTS

Funkce V100+:
- otevieni dveti a brany z pohodli domova

- zakomponovany pétikanalovy ovladac¢ RTS

- venkovni jednotka, pfipojitelnd pouze dvouzilovym
kabelem (mozZno vyuzit
stdvajici zvonkovy drat)
- mozZnost pfipojit
druhy monitor

Funkce V500:

- funkce shodné s V100

- dotykovy display 7°" s rozliSenim 800*480 pixell
- moznost nahrat vlastni melodii

- 16 GB SD pamét na fotografie

- pamét na 800 fotografii

&

Obj. &. 1870535
velikost displeje 4,37 10,9 cm
rozmery v mm 130 x 185 x 22

rozliseni

pamét

430 x 272 pixeld

dotykova tlatitka v

5ti kanalovy vysilaé (dosah) ano (200m)
radio frekvence RTS 433,42 MHz
poéet vyzvanéni 6
vlastni vyzvanéni -
maximalni potet monitord 2

mad nerusit -
interkom -
rozmeéry v mm 77 %151 x 45
potet apartmani 1
otevirani dvefi a brany v
noéni vidéni v
ttetka Eipd -
nastavitelny dhel kamery -

max. vzdalenost od monitoru 50 m
max. potet venkownich stanic 1

- individualni modularni feseni pro bytové domy az pro 12

bytd

- display velikosti 7" s rozliSenim 800*480 pixell

- Varianta RTS i iO
- az 100 monitort
- az 4 volaci stanice

-

R

2401547 2401446 1841225/1841226
77 17 cm 77 17,6 Ccm 717, 7cm
22 2 230 x 150 x 19 224 x 150 x 29
800 14 800 x 430 pixeld 800 x 430 pixeld
. U 16 GB SD karta v vnitfni (100 fotek)
vniti ek) L - .
baleni (800 fotek) pfidavna SD karta
K
v
a O ano (200m) ano (200m)
RTZ Hz RTS 433,42 MHz RTS 433,42 MHz
N 5 (1x vlastni) )
MP3 format -
~ 2 100
¢ _ v
- v
7 E j 165 x 105 x 54 160 x 134 x 39
1 az 12
v v
N v v
. v
O 100 m 100 m
a4
1- (o] 1 (max 12

tlatitek/stanice)
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Domovni videotelefony

IALUZIE

Popis zbozi Baleni Reference CZKbezDPH Zaruka Uréeni
(mésice)

Domovni videotelefon V100+

Barva bila 1 1870535 6 137,50 60 EU

DRUHY MONITOR k V100+ 1 1870536 4 626,00 60 EU

napéjeni V100+ (nahradni dil) 1 9020341 396,75 60 EU

1 ks interiérovou jednotku se 4,3 palcovou barevnou

obrazovkou + napajeci zdroj

1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a pfisvétlovacimi

LED diodami.

Umozriuje oviadani brany a elektrického zamku

na brance. V interiérové jednotce je integrovan 5 kanalovy

RTS vysilac, ktery umoZriuje oviadani az 5 vyrobku nebo

5 skupin vyrobk.

MozZnost pfipojeni druhého monitoru.

Pouze dvouZilové propojeni mezi jednotkami. (max 50m)

Domovni videotelefon V500 RTS

Videotelefon V500 RTS sada 1 2401446 11 879,50 60 EU

monitor V500 RTS 1 2401458  6795,75 60 EU

monitor V500 RTS (néhradni dil) 1 9020339 6 228,50 60 EU

venkovni stanice V500 RTS (néhradni dil) 1 9020340  5388,00 60 EU

napéjeni V500 RTS (n&hradni dil) 1 9020341 396,75 60 EU

Sada obsahuje:

1 ks interiérovou jednotku se 7 palcovym dotykovym
displejem + napéjeci zdroj

1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a pfisvétlovacimi
LED diodami v provedeni "antivandal”

1ks 8GB SD karty

Umozriuje oviddani brany a elektrického zamku

na brance. V interiérové jednotce je integrovan 5 kanalovy
RTS vysilac, ktery umozriuje ovladani az 5 vyrobki nebo
5 skupin vyrobku.

Identifikace navstévniki i v dobé nepfitomnosti

jednotka uklada do paméti az 400 obrazku navstévnikd.

Moznost pfipojeni druhého monitoru.
Rozméry: 230 x 150 x 19 mm (interiérova jednotka)
Rozméry: 165 x 105 x 54 mm (exteriérova jednotka)
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V500 PRO io

- dotykovy display 7° s rozliSenim 800*480 pixel(

- moznost nahrat vlastni melodii (SD karta) L
=
- 16 GB SD pamét na fotografie ]
- detekce pohybu pro automatickou aktivaci (30 cm)
{GREEN E
2
&=
Videotelefon s integrovanym 5ti kanalovym vysilacem io
- Moznost lokalniho, skupinového nebo centralniho ovladani io Vnitfni monitor =
pohoni a dalSich zaFizeni - 5 kanalG Napéjeni: 100-240 V / 50-60 Hz 0,6 A E
Provozni teplota: -10°C az +55°C S
- Call button se zvukovym potvrzenim Rozméry: 230 x 172 x 22 mm o3
Kmitoctové pasmo: io - 868 - 870 MHz E
- 5 melodii + volitelné Protokol: io =2
Okolni podminky: suché obytné mistnosti g
- Umozriuje ovladani brany a elektrického zéamku na brance Call station
Napajeni: z vnitfniho monitoru, dvouzilovy kabel max 150 m
-V interiérové jednotce je integrovan 5 kanalovy io vysilag, Provozni teplota: -20°C az +55°C
ktery umozfiuje ovladéani a 5 vyrobkd nebo 5 skupin vyrobka. Rozméry: 78 x 146 x 46 mm
Vystup: 12V / 800mA (2, 5 nebo 10 sec. impuls) Pro brany: dry contact 1s . =
- Identifikace navstévnikd i v dobé nepfitomnosti, jednotka uklada do Protokol: io E
paméti az 400 obrazkud navstévnikad. Okolni podminky: IPX4 E
- MoZnost pfipojeni druhého monitoru.
Elixo smart io - Chytré a rychlé fesSeni pro mensi =
- Napéjeni adaptérem nebo modulem na DIN lidtu posuvné brany ¢
- Sada obsahuije: =
2
- 1 ks interiérovou jednotku se 7 palcovym dotykovym Axovia 3s io - Nejrychlejsi Somfy pohon pro kFidlové brany s =3
displejem + napajeci zdroj jedine¢nym designem a snadnou instalaci =
- 1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a pfisvétlovacimi P é
. . =] =
LED diodami - -
-1 ks 16GB SD karty
=
8
ual, =]
3 s
e 2
. . Zaruka . .
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni . . Urceni
(mésice)
V500 PRO io 1870703 12 314,00 1 60 EU —
V500 PRO io DIN 1870702 12 991,75 1 60 EU E
[T)
V500 PRO io monitor 1870655 7 277,00 1 60 EU 'g
a2
52 E B
- ]
ey
[E]kw
=
o
4=
=
=
(=]
£
(Y]
&
o
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Videotelefon VsystemPRO - feSeni 10 nebo RTS s moznosti vice intercomd i monitor(

= Videotelefon VsystemPRO
- -
Baleni  Objednaci CZK Zaruka Uréeni w
. ‘ ‘3’ cislo (mésice) 5
= Sada VsystemPRO ORIGIN RTS 1 1841225 19 737,00 60 PRO 5‘
° _ [~ Jw M SadaVsystemPRO ORIGIN I0 1 1841226 18 987,50 60 PRO '
! VsystemPRO PREMIUM 10 1 kanal 1 1841227 22 358,50 60 PRO
) RUzné ... | VsystemPRO PREMIUM IO 2 kanaly 1 1841228 32 357,50 60 PRO
%?nadna edruhy Pokrotilé - —
instalace insalace funkce | Monitor VsystemPRO Origin RTS 1 1841222 9 226,25 60 PRO
Monitor VsystemPRO Origin 10 1 1841223 8 875,75 60 PRO
Monitor VsystemPRO Premium 10 1 1841224 10 505,00 60 PRO
1k venkovni modul VsystemPRO Origin 1 1841218 7 487,50 60 PRO
1k venkovni modul VsystemPRO Premium 1 1841219 9 756,75 60 PRO E
[=]
Vyhody Technické Gdaje =
Snadna instalace Interni monitor
- Rizné druhy insalace max pocet 4
- Variabilni kombinace az 4 internich monitort a 4 rozlideni 800x480
extomich jednotek Ovladat 5 kanal io nebo RTS .
) Ruz.na' provedeni ‘ext. Jednotek moznost pfipojeni domovniho zvonku &
Kvalitni provedeni T '&J
- Odolné materialy privaini mod_ =
- Anti-vandal provedeni (véetn& Sroubu) funkce doméciho telefonu sl
- Dosah az 400m Intercom (externi jednotka) E
- Vyrobeno v Italii max podet 4 =3
- Zaruka 3 roky max vzdalenost 400m <
Uhel kamery 161°H/101° V nebo H74°/V55°
- Nocni rezim 6 IR LED diod
- B Provedeni 1 tlacitko /2 acitka / Klavesnice
e integrovana ctecka cipu
zaruka 3 roky =3
vyrobeno v Italii =
Ostatni komponenty =
Popis zbozi Baleni  Reference CZK Zéruka Urceni =
Venkovni klavesnice VsystemPRO 1 1841220 5332,00 60 PRO
2 kanal venkovni modul VsystemPRO Premium 1 1841221 9 643,00 60 PRO
2-kanal venkovni modul 1 1841244 108525 60 EU
4-kanal venkovni modul 1 1841245 1414,00 60 EU
5-kanal venkovni modul 1 1841246 163325 60 EU -
sluchatko VsystemPro 1 1841247 185225 60 EU =
aktivni distributor VsystemPRO 1 9021106 1 379,50 60 PRO %
Ramedek pro 1 modul na omitku VsystemPRO 1 9020019 1418,00 60 PRO :
Ramecek pro 1 modul podomitkovy VsystemPRO 1 9020020 941,75 60 PRO E
Ramedek pro 2 moduly na omitku VsystemPRO 1 9020023 2371,00 60 PRO =
Ramecek pro 2 moduly podomitku VsystemPRO 1 9020024 1690,50 60 PRO
Kryt pro 1 modul na omitku VsystemPRO 1 9020021 590,00 60 PRO
Kryt pro 1 modul podomitkovy VsystemPRO 1 9020022 476,25 60 PRO
Kryt pro 2 moduly na omitku VsystemPRO 1 9020025 941,75 60 PRO
Kryt pro 2 moduly podomitkovy VsystemPRO 1 9020026 941,75 60 PRO
Napéijeci zdroj 230V VsystemPRO 1 9020027 2 155,50 60 PRO 8
Velky napajeci zdroj 230V VsystemPRO 1 9020028 4 424,50 60 PRO 2
Rozbogovag VsystemPRO 1 9020029 329,00 60 PRO ;
Vstupni méni¢ VsystemPRO 1 9020030 4084,00 60 PRO =
Relé VsystemPRO 1 9020031 1577,00 60 PRO
Konvertor pro Klavesnici VsystemPRO 1 9020032 669,50 60 PRO
kabel 100m VsystemPRO 1 9020033 3630,50 60 PRO
kabel 200m VsystemPRO 1 9020034 7 362,75 60 PRO
2 &ipy VsystemPRO 1 1875067 623,75 60 EU E
Venkovni modul musi bvt pfipevnén na zapusténv nebo vystupuiici montazni drzak. Tento montazni drzak muze bvt vvbaven ochrannym $titem i
Zakladni schémata £
Z
2
o
&
=
L %
=)
1) ol g
: =
u (=]
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RTS éting recievery o

Popis zbozi Baleni Reference CZKbezDPH Zaruka Urceni
(mésice) w
- Heating modulis receiver RTS 3
# ) Prijimac dalkového ovladéani pro oviadani topnych zafica. =
N, Ohmicka zatéz max 3000W 19 1810917  5466,25 60 PRO
\ gt Regulace vykonu: 0%, 33%, 66%, 100%
Rozméry: 152 x 120 x 58 mm
z
=
>
o
&=
A
=
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=
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u WIRED TECHNOLOGY
YEARS

INIS

Rada spinact INIS slouZi k dratovému ovladani jednoho pohonu.

Verze "mounted" pro povrchovou montaz LLl
O Verze "80x80" pro montéz na krabici S|
5 > 2
( ) Funkce Nahoru / Stop / Dolii
E
2
&=
Dratovy spinac pro ovladani jednoho pohonu
Funkce: Inis Mounted Box =
Nahoru Barva: Bila E
Stop Rozméry: 82 mm * 44mm * 54 mm 2
Dol Provozni teplota: -5°C az +40°C o
Napéjeni: 230V/50Hz E
Pevna pozice FP (s aretaci): =
Jednoduchym stiskem tlacitka se aplikace posune nahoru nebo dold. Inis 80 x 80 =
Chcete-li produkt zastavit, pouhym stisknutim tlacitka Stop akci Barva: Bila
zastavite. Rozméry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez ramecku)
Provozni teplota: -5°C az +40°C
Momentalni pozice MP (bez aretace): Napéjeni: 230V/50Hz »
Pro posun nahoru nebo dolu je nutno drzet tlacitko stisknuté dokud E
nebude dosazeno pozadované polohy. i
Vhodné pro vétsi instalace - bezpec¢nostni kontrola. =
J4 WT Protect - Stfedovy pohon pro venkovni W
Zaluzie s pokrocilymi ochrannymi funkcemi ~1‘
up motor
Ii == E—
Down
. I l Ploce the conneciors iheide Oximo WT - Spolehlivy pohon pro rolety s ;
inis mounted box .
- ‘ rychlou a snadnou instalaci pro %
| — & S Ground dratova fedeni . Disponuje funkci 2 :
1 Line Neutral rozpoznani prekazky ve sméru dold, : 5
ochranou proti pfimrznuti a samocinnym vyrovnanim zmén délky =
rolety.
w
E
-
(=]
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni Za:' ulka Uréeni
(mésice)
INIS MOUNTED BOX FP 1800511 361,00 1 60 PRO
INIS MOUNTED BOX MP 1800512 385,75 1 60 PRO
INIS 80X80 FP 1800513 361,00 1 60 PRO E
INIS 80X80 MP 1800514 385,75 1 60 PRO ]
LN
=
—
=
=
o
=
w
1
=
=
o
>
[TH]
oA
o
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’ WIRED TECHNOLOGY
YEARS

Smoove UNO a DUO WT

Rada spinaéti Smoove UNO a DUO slousi k dratovému ovladani
jednoho / dvou pohond.

r - w
&
Rozmér "80x80" pro montaz na krabici, pfipadné 50x50 bez =
\ ] p " Pro draty 0,75 - 1,5 mm
Funkce Nahoru / Stop / Dold
E
2
=
Funkce: Smoove UNO WT B
Nahoru Barva: Bila E
Stop Rozméry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez ramecku) 2
Dol Provozni teplota: -5°C az +40°C o5
Napéjeni: 230V/50Hz E
Pevna pozice FP (s aretaci): %
Jednoduchym stiskem tla¢itka se aplikace posune nahoru nebo dolt. Smoove DUO WT =
Chcete-li produkt zastavit, pouhym stisknutim tla¢itka Stop akci Barva: Bila
zastavite. Rozméry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez ramecku)
Provozni teplota: -5°C az +40°C
Momentalni pozice MP (bez aretace): Napjeni: 230V/50Hz
Pro posun nahoru nebo dold je nutno drzet tlaéitko stisknuté dokud E
nebude dosazeno pozadované polohy. i
Vhodné pro vétsi instalace - bezpecnostni kontrola. =
J4 WT Protect - Stfedovy pohon pro venkovni w
5 pozic 5P : zaluzie s pokrocilymi ochrannymi funkcemi .u
Pétipolohovy vypinac - u vyrobku je mozné nakldpéni lamel kratkym
stiskem.
Oximo WT - Spolehlivy pohon pro rolety s 5
rychlou a snadnou instalaci pro %
dratova feseni . Disponuje funkci :
rozpoznani prekazky ve sméru dold, 5
ochranou proti pfimrznuti a samocinnym vyrovnanim zmén délky =
rolety.
. ) Zaruka .
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni ., Urceni
(mésice)
SMOOVE UNO WT FP 1800508 348,50 1 60 PRO w
L)
SMOOVE UNO WT MP 1800509 372,25 1 60 PRO g
SMOOVE UNO WT 5P 1800510 552,25 1 60 PRO g
SMOOVE DUO WT FP 1800506 516,75 1 60 PRO
SMOOVE DUO WT MP 1800507 564,50 1 60 PRO
SMOOVE DUO WT 5P 1800505 648,75 1 60 PRO
Ramecek soucasti baleni e
g
=
[TH)
sL
=
—
e
i
[
=
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=
=
=
o
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o
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[r—
@ @
SRR,

Chronis & Soliris Smoove

, Velkd obrazovka pro snadné ¢teni Gdaja

Snadno dostupné prednastavené funkce r'-'__j
2
Intuitivni nabidka pro snadnou spravu instalace a pouziti S
Integrovany io protokol pro komunikaci se slune¢nim ¢idlem Sunis
io
Snadné kopirovani nastaveni do dalSich ovladacd pomoci nastroje
Quick Copy (9019596)
&
3
&=
Elektr. spinaci hodiny s moznosti pfimého ovladani motoru a pripojeni cidel
Chronis Smoove UNO - funkce ¢asovace, Chronis Smoove UNO /Uno S/ 1B+ E
- Nahoru / My / Dolii Barva: Bila o
- Tydenni program (2 piikazy/ den) Rozmeéry: 80 mm * 80 mm * 27 mm (50 * 50mm bez ramecku) 2
- Automaticky letni / zimni &as Provozni teplota: 0°C az +40°C o
- Simulace pfitomnosti Napajeni: 230V/50Hz E
- Zapad slunce Ochrana: IP 30 &
Soliris Smoove Uno / IB+ =
Barva: Bila
Rozméry: 80 mm * 80 mm * 27 mm (50 * 50mm bez rémecku)
Chronis Smoove IB+ - funkce jako Chr. UNO S, BUS rozhrani Provozni teplota: 0°C az +40°C
Napajeni: 230V/50Hz
Sluneéni funkce pro Chronis Smoove Uno S a IB + je spravovdna Ochrana: IP 30 E
pomoci Soliris sensoru WT ¢i Sunis WF jo. Technologie io je =
integrovdna do produktu. =
Soliris sensor WT - ¢idlo vétru a slunce 9101473
Soliris Smoove Uno - funkce shodné s Chr. Smoove Uno
- navic slunce, vitr a dést
.
.z
Soliris Smoove IB+ - funkce shodné se Soliris Smoove Uno, BUS Sunis Wirefree io - bezdratové io Cidlo slunce %
rozhrani 1818285 :
=
Sluneéni funkce pro Soliris Smoove Uno a IB+ se provadi pomoci é
Soliris sensor WT Ci io Cidla Sunis WF, vitr a dést “pomoci kabelovych
senzori (Eolis, Ondeis). Destové ¢idlo Ondeis 230V AC - 9016345
. . Zaruka . Ll
Popis vyrobku Reference CZK bez DPH Baleni . . Urceni =
(mésice) =
#NENI_K_DISPOZICI 1805268 HHHHH -
=
#NENI_K_DISPOZICI 1805270 HHHHH =
SOLIRIS SMOOVE UNO 1818305 4 506,50 1 60 PRO
SOLIRIS SMOOVE 1B+ 1818307 4791,75 1 60 PRO
Ramecek souéasti baleni - ostatni varianty ramecka v sekci Ovladace a pfijimace
5
=
w
Bl
=
)
el
=
o
Chronis UND EASY 1805148 1805288 Chronis Smoove Uno
Chronis UND SMART 1805162
Ghronis UNOD Comfort 1805168 | oooce  Chwenis Smoove Uno 3 =
[T
"y - ]
- |S-o ris Uno 1818488 1818305 Scliris Smoove Uno | =3
- |_|>J
[=]
£
w
o
(=]
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WIRED TECHNOLOGY
a g m YEARS
WARRANTY

Pfimé fizeni jednoho pohonu

Popis zbozi Baleni Reference  CZK bez DPH Zeiru’ka Urceni
(mésice) w
Chronis UNO COMFORT L =
e?{ektr. spinaci hodiny s moznosti pfipojeni slune¢niho Ukonéeno
cidla
Cidla, dodavano BEZ Cidel, vCetné krytky a ramecku
¢idlo pro Chronis RTS COMFORT L 1m 1 9709685 898,50 60 PRO
¢idlo pro Chronis RTS COMFORT L 2m 50 9709686 949,00 60 PRO
- Soliris UNO - slunegni a vétma &
. =
®  automatika 2
-1 Soliris UNO - pro jeden pohon 1 1818189 5 909,25 60 PRO
e sada obsahuje: Cidlo slunce/vitr; vypina¢ s
integrovanou elektronikou; véetné krytky a ramecku
=
&=
&
o
£
=T
=
Piehled nahrad vypina&d INIS
inis UNO - vypinad s aretaci 1800016 1800508 SMOOVE UNO WT FP
‘ma ' Inis UNO T - vypinof bez aretoce 1800013 1200509 SMOOVE UNO WT MP =1 E
Inis UNO VB - vypina pétipolohovy 1800004 1800510 SMOOVE UND WT 5P E
Inis DUO - vypinad s aretoci 1800026 1800506 SMOOVE DUO WT FP =
w inis DUQO T - vypinaf bez arstace 1800027 1800507 SMOOVE DUQ WT MP ——
inis DUC VB - vypinad pétipolohovy 1800005 1800505 SMOOVE DUC WT 5P
b Chroniz UNO EASY 1805148 1805388 Cheoais Smoove Uno %
= Chronis UNO SMART 1805182 2
Chronis UNO Comforf 1805159 805259  Chronis Smoowe Uno 5 _;if;.-_ =
=
' — |S-c:- nis Uno 1818189 1818305 Solinis Smoove Uno | =
- -
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B @mES

WIRED TECHNOLOGY
YEARS
WARRAKTY

Spinace, kliové spinace

Popis zbozi Baleni Objednaci CZK bez Zaruka Uréeni
Gislo DPH (mésice) w
v ’ v I3 ~
Tlacitko na omitku vodotésné %
! |10A-250V-1polovy na omitku, Seda barva, IP44 1 1800249 571,75 60 PRO
——
Spina¢ na omitku vodotésny
— T 10A-250V-1pdlovy na omitku =
| - Spinac s aretaci - Sedy 30 1800008 679,00 60 PRO =
= - Tladitko bez aretace - $edy 30 1800007 679,00 60 PRO
emmn Klicovy spina¢
|
- oom - 10A-250V-1 pélovy, 1polohovy bez aretace =
- = vodotésny, pro vicebodové relé MR2 E
. - pancéfovany, kryti IP65 na omitku Nahrada na dotaz ﬁ
- pancéfovany, kryti IP65 pod omitku Nahrada na dotaz E
Klicovy spina¢ 1| =
- - na omitku pancéfovany, vodotésny, IP65
v - bez aretace Nahrada na dotaz
: - s aretaci Nahrada na dotaz
&
Klicovy spina¢ 1| &
m - pod omitku pancérovany, vodotésny, IP65 E
¥ - bez aretace Nahrada na dotaz
- s aretaci Nahrada na dotaz
5
Shérnicové ovladani 2
=T
=
. o . CZK bez Zaruka .. =
Popis zbozi Baleni Reference DPH - Urcéeni =
Smoove UNO IB+
Elektronicky spinac pro ovladani jednoho 230V
pohonu.
Dotykové oviddani. Kompatibilni se systémy Animeo o
1B+ =
bez ramecku :5,
(<]
Smoove UNO B+ Pure Shine - bila 48 1811203 2026,75 60 PRO
Smoove UNO IB+ Silver Shine - stfibrné 48 1811204 2 026,75 60 PRO
Smoove UNO B+ Black Shine - derné 48 1811205 2026,75 60 PRO
- ostatni varianty ramecku strana 234 v sekci Ovladace a prijimace _
Smoove Origin IB 5
Elektronicky spinac pro shérnicové fizeni - centralni 84 1811272 868,50 60 PRO %
nebo skupinové rucni oviadani; bez ramecku =
(=9
- ostatni varianty ramecka strana 234 v sekci Ovladace a prijimace
=
=
=4
=
(=]
s
o]
[=]
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’ WIRED TECHNOLOGY
E YEARS
WARRAKTY

’ ’

Sbérnicové ovladani

IALUZIE

. o . CZKbez  Zaruka L d
Popis zbozi Baleni Reference DPH e Ur&eni

Centralis DC IB pro zaluzie
- fidici jednotka pro max 6 ks LV/LW B44, LT 28
4ksLVB64 1 1810289 232475 60 PRO

3 ks LWB83
- pro objektové fizeni pomoci fidici sbérnice
- mozZnost vypnuti reakce na central
: Slunecni €idlo pro Soliris I1B
o ext.Cidlo pro pfipojeni k Animeo/Soliris kryti IP 65
rozméry v 88 mm x § 34 mm x h 47 mm
o Sluneéni éidlo bez montézni sady 60 9154217 944,00 60 PRO
B Montazni sada pro Slunecni Gidlo 50 9127888 14375 60 PRO
Ly - Destové ¢idlo Ondeis 230V AC 16 9016345 641225 60 PRO
Destova cidla pro Soliris UNO / IB, Thermis UNO / IB, Soliris
| l g sensor RTS Aquatic, Animeo
Thermis - tepelna automatika
Thermis IB - shérnicové fizeni 1 1822046 451400 60 PRO
Soucasti spinace je tepelné ¢idlo.
bez krytky a ramecku
Vétrna a slunecni Cidla
vétrné idlo pro EOLIS 10 9101479 929,25 60 PRO
Soliris sensor WT 1 9101473 1304,25 60 PRO
Tato Cidla NEJSOU urcena pro Animeo SOLO!
bez krytky a ramecku

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIER

VRATA A BRANY

OVLADACE

PRISLUSENSTVI

OBJEKTOVE RiZENi
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’ WIRED TECHNOLOGY
m ﬂ YEARS
VWARRANTY,

Sbérnicové rizeni

: o . CZKbez  Zaruka .
Popis zboZzi Baleni Reference DPH (i) Uréeni

CD1x1P6

decentr.ovladac pohonu, provedeni pro montéz 1 1822068 1260,00 60 PRO
do krabice, pro rolety, markyzy a Zaluzie

Q rozméry: $ 65 mm x v 100 mm x h 25 mm

ZALUZIE

CD1x1P8
‘ decentr.oviada¢ pohonu, provedeni v krabici na omitku, 1 1822069 1 760,00 60 PRO
| pro rolety, markyzy a Zaluzie

ROLETY

rozméry: § 160 mm x v 165 mm x h 60 mm

CD1x1N

ki decentr.ovladac pohonu, provedeni pro montéz 1 1860117 1771,25 60 PRO
= na DIN listu, pro rolety, markyzy a Zaluzie

Fres rozméry: § 36 mm x v 90 mm x h 60 mm

MARKYZY & SCREENY

CD 2 x 1 P8 - ovlada¢ pohonu

pro rolety, markyzy a zaluzie 1 1822041 3441,75 60 PRO
\ individudlni oviddéni dvou pohont dvéma lokalnimi

ovladaci + pfipojeni na centralni fidici sbérnici

CD 1 x 4 P8 - ovlada¢ pohonu

pro rolety, markyzy a Zaluzie 1 1822039 381450 60 PRO
! skupinové ovladani max 4 pohond jednim lokélnim

ovladacem + pfipojeni na centrini fidici sbérnici

INTERIER

Vyhybka

VRATA A BRANY

Adaptér na DIN-listu

Uréeno pro instalaci obvodd CD 1 x 1 P6, CD 2 x 1 P6, CD 1 1 9008049 85,52 60 PRO
X 4 P6, IB+MoCo 1AC nebo IB+MoCo 2AC na 35mm DIN

listu.

BT
E BDX 12 pro 6 skupin 1 1860065 2027,75 60 PRO

. |IB/IB+ Repeater
‘e “ Obvod pro zesileni signalu sbérnice IB/IB+ s délkou kabelu 1 9011809 6 602,75 60 PRO

OVLADACE

vétsi nez 1000m. Rozméry: 165x 160x60 mm, kryti IP54,

TR " | napsjent 230V.

PRISLUSENSTVI

OBJEKTOVE RIZENI
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aaaaaaa

Ramecky inteo

Zaruka

Popis zbozi Baleni Reference CZKbezDPH . ~ Urceni
(mésice) w
Kryci ramecky Jun 5
O H . -ﬂ
— ! dvojity CD 500 - Sedy 90 9000850 91,00 60 PRO
. trojity CD 500 - Sedy 80 9000871 166,00 60 PRO
Krabice pro montaz na omitku Inteo
~ Inteo Seda 80 9102004 152,00 60 PRO =
K’_ Inteo bilé 80 9102073 139,00 60 PRO 3
-]
£
2
&
=
E
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BEODDEEEE 5
Ramecky pro Smoove
Popis zboZzi Baleni Reference CZK bez DPH Zz’avrl{ka Urceni
(mésice) w
‘ Jednoduché ramecky pro Smoove =
‘ Pure Smoove Frame - bila 56 9015022 99,25 60 EU N
1 Black Smoove Frame - éerna 56 9015023 297,50 60 EU
Light Bamboo Smoove Frame - svétly bambus 1 9015027 929,75 60 EU
Cherry Mat Smoove Frame - tresefi 56 9015236 1037,00 60 EU
Silver Mat Smoove Frame - stfibrné matna 56 9015025 301,75 60 EU
Walnut Smoove Frame - ofech 56 9015237 1038,00 60 EU =
.y |Amber bamboo Smoove Frame - bambus 56 9015026 929,75 60 EU =
= (=5
=
&
bt
Poradi barev shora dold §
(==
—— o Dvojity ramec&ek pro Smoove =
Dvojrémecek Smoove bily 57 9015238 177,75 60 EU
Krabice pro montaZ na omitku Smoove 5
(==
Uréeno pro oviadace: Smoove 1 9019971 227,25 60 EU =
(v$echny vé. Smoove Uno IB+ a Smoove IB) 10 9019972 196,75 60 EU
a novou fadu ovladaci Chronis a Soliris
rozmér (DxSxH): 80x80x45 mm
barva: bila
=
Upevnovaci patice 480 9016911 66,00 60 EU i
Pro némecké ramecky 50x50 mm podle DIN 49075 g
=
£
S
<)
g
<
:
]
(]
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Krytky a ramecky

=
5
série inteo =
S|
Reference CZKbez  Zauka Uréeni
DPH (mésice)
(%] 8 E t
23 ramecek 0709646 54,75 60  PRO o
S g
» O ‘ P

€3 w ramedek 9700646 54,75 60  PRO
@ >
2 = o
g w krytka 9709314 63,00 60  PRO &
< ]
O (5]
o
:
=
=
e
s
=
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=
=
>
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&
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WIRED TECHNOLOGY
! YEARS
WARRANTY

Skupinova fizeni

: o . CZKbez  Zéruka —
Popis zboZi Baleni Reference DPH e Uréeni

R1J-U-E-230
umoZriuje ovladani jednoho pohonu dvéma
ovladaci, oviddani impulzem, lokalni a centralni

ZALUZIE

oviadani.

rozméry 50 x 52 x 22 mm 1 2007248 182425 60 PRO
TR1UE

umoZriuje ovladani jednoho pohonu dvéma oviadaci

rozméry 50 x 52 x 22 mm

ROLETY

- na omitku véetné vodotésné krabice 1 1822197 145700 60 PRO
TR2UE

umoZriuje oviadani dvou pohond dvéma lokalnimi a jednim

centralnim ovladacem

rozméry 60 x 62 x 22 mm

- na omitku véetné vodotésné krabice 1 1822198 1457,00 60 PRO
TRA1

délici relé, skupinové oviadani vice pohon(i

rozméry 50 x 52 x 22 mm

- pod omitku do krabice 1 1822098 145700 60 PRO
- na omitku véetné vodotésné krabice 1 1822107 151850 60 PRO

TR2

umoZriuje oviadani dvou pohont jednim ovladacem.

rozmeéry 50 x 52 x 22 mm

- pod omitku do krabice 1 1822099 145700 60 PRO
- na omitku véetné vodotésné krabice 1 1822108 151850 60 PRO
TR4

skupinové ovladani max. 4 pohont oviadacem bez

aretace

Nahrazuje GS3, GS 300N a GS 300P

rozméry: 110 x 110 x 66 mm

- v krabici IP 55 pro montéZ na omitku 1 1822293 319250 60 PRO
rozméry: 90 x 71 x 62 mm

- pro montéz do rozvadéce na DIN listu 1 1822292 2707,75 60 PRO

MARKYZY & SCREENY

INTERIER

VRATA A BRANY

MR 2 - vicebodové fidici relé

pro ovladani jednoho pohonu z vice mist

MR 2 1 1860057 121800 60 PRO
Kryt pro MR2 1 9701929 312,00 60 PRO

OVLADACE

PRISLUSENSTVI

OBJEKTOVE RIZENi

HOME MOTION by
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